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Unsere Arbeitstische werden aus Edelstahl 1.4301 in Mattschliff gefertigt, sind fest

verschweißt (Industrieausführung) und somit für alle Produktionsbereiche einsetzbar.

Unsere Tischplatten können wahlweise mit oder ohne hintere Aufkantung gefertigt werden.

Alle Tische sind mit Kunststoff-Verstellgleitern ausgestattet, um Bodenunebenheiten

auszugleichen. Auf Wunsch werden die Tische mit Rollen, als fahrbare Ausführung gefertigt.

Wir haben eine Auswahl an Standard Abmessungen. Darüber hinaus können wir

Sondermaße anbieten.

ARBEITSTISCH
 .)

Unterbau: 3-seitige Verstrebung oder Verstrebung im H-Verband

Tiefe! Standard: 600 und 700 mm

 

 

 

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
r'n mm // BXTXH in mm // BXTXH

AT600600V 600x600x900 AT600700V 600x700x900

AT800600V 800x600x900 AT800700V 800x700x900

AT1000600V 1000x600x900 AT1000700V 1000x700x900

AT1200600V 1200x600x900 AT1200700V 1200x700x900

AT1400600V 1400x600x900 AT1400700V 1400x700x900

AT1600600V 1600x600x900 AT1600700V 1600x700x900

AT1800600V 1800x600x900 AT1800700V 1800x700x900

AT2000600V 2000X600X900 AT20007OOV 2000X700X900

ARBEITSTISCH
 

 

 

Unterbau:

Tiefe!81cmdard: 600 und 700 mm

.)

mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostobldge

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
In mm // BXTXH in mm 7? BXTXH

AT6006OOB 600x600x900 AT6007008 600x700x900

AT8006008 800x600x900 AT8007008 800x700x900

AT10006008 1000x600x900 AT10007OOB 1000X700X900

AT12006008 1200x600x900 AT12007008 1200x700x900

AT14006008 1400x600x900 AT14007008 1400x700x900

AT160060013 1600x600x900 AT16007008 1600X700X900

AT18006008 1800x600x900 AT18007008 1800X700x900

4T2000600E1 2000x600x900 AT20007008 2000x700x900

. 
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ARBEITSTISCH
 

 

 

 

 

 

.)

Unterbau: mit 2 geschlossenen Zwischenböden

Tiefe! Standard: 600 mm und 700 mm

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
in mm ;? BXTXH in mm _‚-je' BXTXH

AT60060088 600x600x900 AT6007OOBEI 600x700x900

AT80060088 800x600x900 AT80070088 800x700x900

AT1000BOOBB 1000x600x900 AT100070088 1000X700X900

AT120060088 1200x600x900 AT120070088 1200x700x900

AT140060088 1400x600x900 AT140070088 1400x700x900

AT160060088 1600x600x900 AT1600700138 1600X700X900

AT180060088 1800x600x900 AT180070088 1800x700x900
AT2000BOOBB 2000x600x900 AT20007OOBB 2000x700x900

ARBEITSTISCH
.)

Unterbau: mit 2 Schubladen nebeneinander und einem Zwischenboden

Schubladen: rechts oder links angeordnet

Tiefe! Standard: 700 mm

Option: Schubladen abschließbar

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
r'n mm _fff BXTXH in mm ff BXTXH

AT120070052 1200x700x900 AT160070052 1600X700X900

AT140070082 1400x700x900 AT180070082 1800x700x900

ARBEITSTISCH
.) 

Unterbau : mit 3er-Schublodenblock und einem Zwischenboden

5chubLodenbLock: rechts oder links angeordnet

Tiefe! Standard: 600 und 700 mm

 
 

Option: Schubladen abschließbor

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
in mm /f' BXTXH in mm f?“ BxTxi—i

AT120060088 1200x600x900 AT120070058 1200x700x900

AT140060058 1400x600x900 AT140070088 1400x700x900

AT160060088 1600x600x900 AT160070058 1600x700x900

AT180060088 1800x600x900 AT180070088 1800x700x900

AT2000ESOOSB 2000x600x900 AT20007OOSB 2000x700x900

.
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SCHREIBTISCH
 

 

 
 

 

 

 

   

.)

Unterbau: linke Seite Flügeltürenschrank! rechte Seite 3—er Schubladenblock

Schrankraum: mlt1 höhenverstellbaren Zwischenboden! Tür abschließbar

Schubladen: Höhe 3 x 170 mm 7 nicht abschließbar

Option: Schubladen abschließbar

Artikelnummer Abmessungen
in mm f? BXTXH

9917-21054 2000x800x750 mm

SCHREIBTISCH
.)

Unterbau: linke Seite 2er—SchubLocienblock

Schubioden: Höhe oben: 200 mm ! Höhe unten: 400 mm ! nicht abschiießbor

Option: Schubladen abschließbor

Artikelnummer Abmessungen
in mm 7“/ BXTXH

9917—ZI114 1600x800x750 mm

BEISTELLTISCH
.)

Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden

Tiefe! Standard: 500 und 650 mm

Option: fahrbare Ausführung

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
in mm 77 BXTXH in mm /‚’f’ BXTXH

BT630500 630x500x900 BT650650 650x650x900

BT850500 850x500x900 BT1100500 1100x500x900
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MASCHINENTISCH
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

.)

Ausführung: extra stabil für schwere Belastungen bis max. 200 KG

stationäre oder fahrbare Ausführung

Unterbau: mit umlaufender Verstrebung

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
stationär in mm ;? BXTXH fohrbor r'n mm A? BxTxi-i

MT6805 680x680x850 MT680FB 680x680x850

MT8505 850x850x850 MT850FE! 850x850x850

BEISTELLHOCKER
.)

Ausführung: für Belastungen bis max. 50 KG

Unterbau: mit umlaufender Verstrebung

Artikelnummer Abmessungen
in mm /‚f’ BxTxf-s'

FKH500 500x500x500

FKH600 600x600x500

SCHRANKTISCH
.)

Unterbau: Korpus 3-seitig geschlossen, vorne offen

innenraum: mit1 höhenverstellbarem Zwischenboden

Tiefe! Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
in mm /f BxTxi-i in mm ‚f? BxTxi—i‘

ST10006000 1000 x 600 x 900 ST10007000 1000 x 700 x 900

ST12006000 1200 x 600 x 900 ST12007000 1200 x 700 x 900

ST14006000 1400 x 600 x 900 ST14007000 1400 x 700 x 900

ST16006000 1600 x 600 x 900 ST16007000 1600 x 700 x 900

5T18006000 1800 x 600 x 900 ST18007000 1800 x 700 x 900

ST20006000 2000 x 600 )( 900 ST20007000 2000 x 700 x 900

SCHRANKTISCH
.)

Unterbau: mit 2 Flügeltüren

lnnenraum: mit1 höhenverstellbarem Zwischenboden

Tiefe! Standard: 600 und 700mm

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
in mm ‚f? BXTXH in mm // BxTXH

5T1000600F 1000x600x900 ST1000700F 1000X700x900

ST1200600F 1200x600x900 ST1200700F 1200x700x900

ST1400600F 1400x600x900 ST1400700F 1400X700X900

ST1600600F 1600x600x900 ST1600700F 1600x700x900

ST1800600F 1800x600x900 ST1800700F 1800x700x900

ST2000600F 2000x600x900 ST2000700F 2000x700x900
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SCHRANKTISCH
.)

Unterbau: mit 2 Schiebetüren

Innenraum: mit1 höhenverstellbarern Zwischenboden

Tiefe! Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
in mm // BxTxi—i in mm // BxTxf—i

ST10006008 1000x600x900 ST10007005 1000x700x900

ST12006008 1200x600x900 ST12007005 1200x700x900

ST14006005 1400x600x900 ST14007005 1400x700x900

ST16006005 1600x600x900 ST16007008 1600x700x900

ST18006008 1800x600x900 ST18007005 1800x700x900

ST2000SOOS 2000x600x900 ST20007005 2000x700x900

SCHRANKTISCH
.)

Unterbau: linke Seite mit 2 Schiebetürenf rechte Seite 3er—Schubladenblock

Innenraum: mit1 höhenverstellbarem Zwischenboden

Tiefe! Standard: 600 und 700 mm

Option 1: rechte Seite 2 Schiebetüren! linke Seite 3er-Schubladenblock

Option 2: Unterbau mit Flügeltüren

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
in mm ‚f? BXTXH in mm // BXTXH

ST51600600 1600x600x900 STS1600700 1600x700x900

STS1800600 1800x600x900 STS1800700 1800x700x900

STS2000600 2000x600x900 STS20007OO 2000X700X900

SCHUBLADENBLOCK
.)

Ausführung: 3 Schubladen 1“ nicht abschließbar

Tiefe! Standard: 600 und 700 mm

Option: Schubladen abschließbar

Artikelnummer
1x3 Schubioo‘en

884256008

884257005

Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
in mm // BxTxi-i' 2x3 Schubioo‘en in mm ‚f? BXTXH

425x600x900 888106005 810x600x900

425x700x900 SBS107OOS 810x700x900
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Unsere Arbeitstische mit zusätzlich verstärktem Unterbau und eingerückten Füßen,

werden aus Edelstahl1.4301 in Mattschliff, oder Rundschliff gefertigt. Alle Ausführungen

sind fest verschweißt (lndustrieausführung) und somit für alle Produktionsbereiche

einsetzbar. Diese Ausführungen sind für größere Belastbarkeiten ausgelegt.

Die eingerückten Beine erleichtern zusätzlich ein Arbeiten von allen Seiten. Alle Tische

sind mit Kunststoff-VersteIlgleitern ausgestattet, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Auf Wunsch werden die Tische mit Rollen, als fahrbare Ausführung gefertigt. Wir haben

eine Auswahl an Standard Abmessungen. Darüber hinaus können wir

Sondermaße anbieten.

 

 

PACKTISCH
 

Unterbau:

 

 

 

Tiefe! Standard:

.)

mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage

700 mm

 

Option: Unterbau im H—Verband

Artikelnummer Artikelnummer Abmessungen
rm“?Zwr'schenbodon mir Rostobi‘ogo in mm /1’ BXTXH

FPT12OOB FPT1200R 1200x700x900

FPT15008 FPT1500R 1500x700x900

FPT1800EI FPT1800R 1800x700x900

WULSTRAN DTISCH
.)

Tischplatte mit umlaufendem Wulstrand und Ablaufloch

Unterbau: mit Rostablage oder geschlossenem Zwischenboden

Tiefe! Standard: 1000 mm

Artikelnummer Artikelnummer Abmessungen
mit‘Rost‘obicfge mit ZWi'sci1enboo‘en in mm [’ BXTXH

WT15009 WT15008 1500x1000x900

WT2000R WT2000B 2000x1000x900

MEHRZWECKARBEITSTISCH
.) 

Tischplatte:

Farbe:

Unterbau:

Tiefe! Standard:

Option:

Artikelnummer
mit Rostablage

ZT1SOOF.’

ZT2000R Kunststoffschneidplarte, austauschbar, 30 mm stark

Weiß oder Rotbraun

mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage

800 mm

Unterbau mit Verstrebungen

Artikelnummer Abmessungen
mit Zwischenbocien in mm ß‚f' BXTXH

2T15008 1500x800x900

ZT2000B 2000x800x900

. 
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FULLTISCH

Tischplatte: mit 3-seitiger Aufkantung, rechte Aufkantung bis zur Mitte, mit Ablaufloch

Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage

Tiefe! Standard: 900 mm

Artikelnummer
im“? 190stbiage

Artikelnummer
mit ZWi'schenboden

Abmess ungen
in mm „är’ BXTXH

 

FFT15OOR FFT1SOOB 1500x900x900

\ ' ‚ FFT2000R FFT20008 2000x900x900

8--- ' ' -' FFT24OOR FFT24OOB 2400x900x900

STUFENTISCH
.)

Tischplatte: mit hlnterer Aufkantung, mit Kunststoffschneidplatte 300x30 mm aus PE 500

Schneidplatte: Farbe Weiß oder Rotbraun

Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage

Tiefe!5tandard: 700mm 
 

 

 
 

 

 

  

Artikelnummer Artikelnummer Abmessungen
meroerabiage mit ZWi'schenboden in mm _‚-je' BXTXH

FT12OOR FT12008 1200x700x900

FT1500R FT15008 1500x700x900

FT1800R FT18008 1800x700x900

FT2000R FT20008 2000x700x900

STUFENTISCH
.)

Tischplatte: mit 3-seitiger Aufkantung bis zur Stufe, mit Kunststoffschneidplatte

400x30 mm aus PE 500

Schneidplatte: Farbe Weiß oder Rotbraun

Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage

TiefefStandard: 900mm

Artikelnummer Artikelnummer Abmessungen

mr“! Rosiobioge mit Zwr'schenboo’en *” mm // 9XTXH

FTS1500R FTS15008 1500x900x900

FTS2000R FTS2000E! 2000x900x900

DOPPELSTUFENTISCH
.)

Tischplatte: mit 2 Kunststofischneidplatten 400x30 mm aus PE 500

Schneidplatte: Farbe Weiß oder Rotbraun

Unterbau: mit Rostablage oder geschlossenem Zwischenboden

Tiefe! Standard: 1000 und 1200 mm

Artikelnummer

mit Postebidge

D82010R

D32410R

DS2012R

D82412R

Artikelnummer

mir Zwischenboo‘en

Abmess ungen

in mm ‚f? BxTxi—i‘

DS201OB 2000x1000x900

D3241OB 2400x1000x900

DS201ZB 2000x1200x900

D82412B 2400x1200x900

 



  

SCHNEIDBRETTER UND PLATTENWARE
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SCHNEIDBRETTER
 

Werkstoff: Polyethylen PE 500

Stärken und Farben sind vorab zu klären.

 

Ausführung: Schneidbretter werden nach Kundenwunsch gefertigt. Die Abmessungen,

.)

Optional: Saftrillen, Kerbrillen, Hemmflißchen, Anschlagleisten für Thekenbretter und

Kantenprofilierungen

Farbe: freie Farbwahl aus unserer Farbpalette

Artikelnummer Abmessungen
m mm _‚-je' BXTXH

2003 auf Wunsch

Farbpalette HDPE Lebensmittelecht:

 

Ansicht Hemmfüßchen

   

 
     

.) 

 

WeißMalur

(161
RAL9IIDIJ

. Granit-Hell Verkehrsweiß

„un _ . _ rm
RAL9016

Ansicht Saftrllle

PLATTENWARE UND ZUSCHNITTE

Werkstoff: Polyethylen PE 500

Ausführung: individuell nach Zeichnung oder Muster

als Schneidbrettauflagen für Zerlegetische

als Plattenware

Artikelnummer Abmessungen Rohmaßplatten Stärke
in mm;;"5'x1' 717 mm

2008 1060 x 2060 10—35

20081 1000 x 2000 40-100

KERBHILLEN

 

 

 

 

20 32 !

12121 20 32

"3 —12r
lzuiaei izal=ei
   ? E'cr[.]..2.

4.1: |

Es . SAFTFIILLE

“ '
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Arbeitstische aus Kunststoff, gemäß. HACCP Richtlinien, können nach dern Baukastenprinzip individuell

zusammen gestellt werden. Diese Tische sind |anglebig, hygienisch und problemlos zu reinigen.

Eine Temperaturbeständigkeit kann von -40°C bis +90°C garantiert werden.

Die Tischplatten können wahlweise als Kunststoff— oder Edelstahlplatte geliefert werden.

Die Tischbeine können optional mit Verstellgleitern oder Rollen ausgestattet werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ARBEITSTISCH
.)

Tischplatte: aus Edelstahl mit hinterer Aufkantung

Unterbau: lebensmittelechter Kunststoff mit Zwischenboden als Rost

Farbe: Blaugrün mit dunkelgrauen oder roten Endkappen

Option 1: mit höhenverstellbaren Füßen

Option 2: fahrbare Ausführung

Artikelnummer Abmessungen weitere Breiten weitere Tiefen
in mm ;? BXTXH

9978 600x600x900 bis 2000 mm bis 1000 mm

VORBEREITUNGSTISCH
.)

Tischplatte: Kunststoffarbeitsfläche, Farbe: Weiß., als Schneidplatle verwendbar

Unterbau: mit Zwischenböden als Rost

Farbe: Blaugrün mit dunkelgrauen oder roten Endkappen

Option 1: mit höhenversteilbaren Füßen

Option 2: fahrbare Ausführung

Artikelnummer Abmessungen weitere Breiten weitere Tiefen
in mm ;? BXTXH

9968 600x600x900 bis 2000 mm bis 1000 mm

VORBEREITUNGSWAGEN
.)

Tischplatte: abnehmbare PE—Arbeitsplatte, Stärke 20 mm, Farbe: Weiß

Unterbau: Iebensmittelechter Kunststoff mit 2 x 5 Einschüben für Euronermbehälter

Höhe der Behälter max. 130 mm

Farbe: Blaugrün mit dunkelgrauen oder roten Endkappen

Option: stationäre Ausführung, bis zu 4 Behälter nebeneinander

Hinweis: Lieferung ohne Behälter

Artikelnummer Abmessungen Behälter
in mm !! BXTXH nebeneinander

PT2X5 996x660x1000 bis zu 2 Stück
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Hackblöcke mit Untergestell aus Edelstahl1.4301 und Hackblockauflage aus

Kunststoff. Dieser Kunststoffist geruchs- und geschmacksneutral, sowie

unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln.

Bei allen Ausführungen können die Auflagen ausgetauscht werden.

 

 

 

 

 

 

HACKBLOCK
.)

Auflage: Kunststoffauflage, 100 mm stark

Farbe: Naturweiß

Unterbau: mit umlaufender Verstrebung und höhenverstellbaren Schwingfüßen

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
r'n mm _‚ff BxTxH 111 mm // BxTxf-s'

HBU4040 400x400x800 HBU6060 600x600x800

HBU5040 500x400x800 HBU7070 700x700x800

HBU5050 500x500x800 HBU8060 800x600x800

HBU6040 600x400x800

HACKBLOCK
.)

Auflage: Kunststoffauflage, 60 mm stark

Farbe: Naturweiß

Unterbau: mit herausnehmbarem Zwischenboden aus PE 500

Option: Kunststoffauflage in den Stärken 80 oder 100 mm

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
in mm // BXTXH in mm /7 BXTXH

HBN3040 300x400x900 HBN5050 500x500x900

HBN4040 400x400x900 HBN5060 500x600x900

HBN4050 400x500x900 HBN6060 600x600x900

HBN4060 400x600x900

MESSERBOX
.)

Material: Kunststoff

Farbe: Naturweiß

Ausführung: zur Aufnahme von 6 Messer und 1 Wetzstahl, klappbar

Befestigung: an das Hackblockuntergestell oder zur Wandbefestigung Artikelnummer Abmessungen

r'n mm l?“ BXTXH

HBMN 265x90x330

. 
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Unsere Spültische werden aus Edelstahl1.4301 in Mattschliff gefertigt, sind fest

verschweißt (|ndustrieausführung] und somit für alle Produktionsbereiche einsetzbar.

Alle Standard-Ausführungen werden mit hinterer Aufkantung, 3-seitgem Wulstrand

und gerillter Abtropffläche gefertigt. Die Spültische sind hinten offen, damit der

Anschluss von Zu- und Abwasser problemlos erfolgen kann. Ein Standrohrventil pro

Becken ist im Lieferumfang enthalten. Die Füße sind mit Kunststoff—Verstellgleitern

ausgestattet, um Bodenunebenheiten auszugleichen. Wir haben eine Auswahl an

Standard Abmessungen. Darüber hinaus können wir Sondermaße anbieten.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SPÜ LTISCH
.)

Ausführung: 1 Becken wahlweise rechts oder links, mit Abtropffläche

Unterbau: offen

Tiefef Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer Abmessungen Abmessung Becken
in mm »? BXTXH in mm »? BXTXH

SP12060 1200x600x900 400x400x2 50

SP12070 1200x700x900 500x500x250

SP14070 1400x700x900 600x500x250

SPÜ LTISCH
.)

Ausführung: 1 Becken wahlweise rechts oder links, mit Abtropffläche

Unterbau: mit Ablagerost

Tiefef Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer Abmessungen Abmessung Becken
in mm ‚4’ BXTXH in mm [} BXTXH

SP12060R 1200x600x900 400x400x250

SP12070R 1200x700x900 500x500x250

SP14070R 1400x700x900 600x500x250

SPÜ LTISCH
.)

Ausführung: 1 Becken wahlweise rechts oder links, mit Abtropffläche

Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden

Tiefef Standard: 600 und 700 mm

 

Artikelnummer Abmessungen Abmessung Becken
in mm f?" BXTXH in mm ‚f? BXTXH

SP12060G 1200x600x900 400x400x2 50

6F'120706 1200x700x900 500x500x250

SP14070<3 1400x700x900 600x500x250 
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SPÜ LTISCH
.)

Ausführung: 1 Becken wahlweise rechts oder links, mit Abtropffläche

Unterbau: Schrankraum mit Flügeltüren

Tiefe! Standard: 600 und 700 mm

Option: Schrankraum mit Schiebetüren

Artikelnummer Artikelnummer Abmessungen Abmessung Becken

mit Pflügei'Iüren mir Schiebefüren in mm // BxTxi—i‘ in mm ‚{! BXTXH

SPF12060 5PS12060 1200x600x900 400x400x250

SPF12070 SPS12070 1200x700x900 500x500x250

SPF14070 SPS14070 1400x700x900 600x500x250

SPÜ LTISCH
.)

Ausführung: 2 Becken wahlweise rechts oder links, mit Abtropffläche

Unterbau: offen

Tiefe! Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer Abmessungen Abmessung Becken
in mm // BxTxi-i in mm «?’BXTXH

SP15060 1500x600x900 400x400x250

SP18060 1800x600x900 500x400x250

SP16070 1600x700x900 400x500x250

SP19070 1900x700x900 500x500x250

SP20070 2000x700x900 500x500x250

SPÜ LTISCH
.)

Ausführung: 2 Becken wahlweise rechts oder links, mit Abtropffläehe

Unaxbau: nütgeschbssenenrZwßchenboden

Tiefe! Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer

SP150606

SP18060(3

SP16070G

SP190706

SP2007OG

Abmessungen Abmessung Becken
i'n mm;? BXTXH in mm 77 BXTXH

1500x600x900 400x400x250

1800x600x900 500x400x2 50

1600x700x900 400x500x2 50

1900x700x900 500x500x250

2000x700x900 500x500x250

. 
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SPÜ LTISCH
.)

_ ‚"-J Ausführung: 2 Becken wahlweise rechts oder links, mit Abtropffläche
Tu\ - \. Unterbau: mit Ablagerost

' -’ ' Tiefe! Standard: 600 und 700 mm

[\ \\ \\ Artikelnummer Abmessungen Abmessung Becken
in mm ;? BxTxi-i in mm zif' BXTXH

SP15060R 1500x600x900 400x400x250

SP18060R 1800x600x900 500x400x250

SP16070R 1600x700x900 400x500x250

SP19070R 1900x700x900 500x500x250

SP2007OR 2000x700x900 500x500x250

SPÜ LTISCH
.)

Unterbau: Schrankraum mit Flügeltüren

Tiefe! Standard: 600 und 700 mm

Option: Schrankraum mit Schiebetüren

Artikelnummer Artikelnummer Abmessungen Abmessung Becken
mit Fiügeirüren mit Schiebetüren in mm {f BXTXH in mm ‚f? BXTXH

SPF15060 8F’S15060 1500x600x900 400x400x250

SPF18060 SPS18060 1800x600x900 500x400x250

SPF16070 5PS16070 1600X700x900 400x500x250

SPF19070 8F’S19070 1900x700x900 500x500x250

SPF20070 SPS2007O 2000x700x900 500x500x250

SPULCENTER
.)

Ausführung: für Spülmaschinenunterbau, mit Becken und Abtropffläche

Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden

Tiefe! Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer Abmessungen Abmessung Becken Anzahl Becken
in mm ‚fir BXTXH in mm // BXTXH

SP1OO 1200X600x900 400x400x2 50 1

SP1002 1500x600x900 400x400x2 50 2

SP1003 1400x700x900 600x500x250 1

SP1004 1600X700X900 400x500x250 2

. 



SPÜLTISC‘HE/AUSGUSSBECKEN
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TOPFSPÜLE
.)

Ausführung: mit extra großem Spülbecken und verschiebbarem Abtropfrost

Unterbau: offen

Tiefe! Standard: 600, 700 und 800 mm

Option: mit Geschirrspülbrause

Artikelnummer Abmessungen Abmessung Becken
in mm 77 BXTXH in mm fi“ BXTXH

TSP10060 1000x600x900 800x490x400

TSP12060 1200x600x900 1000x490x400

TSP13070 1300x700x900 1100x590x400

TSP11080 1100X800X900 900x690x400

AUSGUSSBECKEN
.)

Ausführung: 1 Becken

Unterbau: offen, mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage

Tiefe! Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Abmessungen Abmessungen
Unterbau offen mit ZWischenboden mir Pos!obioge r'n mm _‚.y BXTXH Becken

A65060 A650606 A65060R 500x600x900 400x400x250
A(35070 A65070G AGSO7OR 500x700x900 400x400x250

AG7070 AG707OG AG7070R 700x700x900 500x400x250

AUSGUSSBECKEN
.)

Ausführung: 2 Becken

Unterbau: offen, mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage

Tiefe! Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Abmessungen Abmessungen
Unterbau offen mit Zwr'schenboo‘en mit Rostobi'oge in mm 77 BXTXH Becken

AG12060 AG120606 AG12060R 1200x600x900 500x400x250

AG12070 AG120706 AG12070R 1200x700x900 500x500x250

AG14070 AG140706 AG14070R 1400x700x900 600x500x250

. 



AUSGUSSBECKEN / BRAUSEN
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.. _ AUSGUSSBECKEN- KOMBINATION
- .). ‚: ...Ni

Ausführung: freistehend mit1 Handwasch- und 1 Ausgussbecken

mit Auflagerost aus Kunststoff Handwaschbecken mit

Mischbatterie ausgestattet

| Option: Ausführung wandhängend

„; ‘.__ Artikelnummer Abmessungen Abmessung Abmessungen
" 17 L. 111 mm f.?" BXTXH Handwaschbecken Ausgussbecken

“" HAU-P 5x7 500x700x850 340x240x150 370x340x150

;" 1__ ‚fl AUSGUSSBECKEN MIT KLAPPROST
.-;i .)

Ausführung: wandhängend mit Klapprost und Rückwand

Artikelnummer Abmessungen Abmessung Abmessungen

in mm #? BXTXH Becken Rückwand

_ 4006f430 440x310x495 440x310x195 400x300

%;

Geschirrspülbrausen und Armaturen für die Großküche und den Spül— und Reinigungsbereich. Fragen

Sie uns nach weiteren Ausführungen und Zubehör zu unseren Standardausführungen.

GESCHIRRBRAUSE ZUR1-LOCH-TISCHMONTAGE
.) 

Ausführung: 1—Loch—Tischmontage mit Einhebel Armatur Feder aus Edelstahl

druckbeständiger Edelstahlschlauch mit wassersparendem Brausekopf

hitzebeständiger Handgriff

Option: mit zusätzlichem Untenauslauff Zwischenarmatur

Artikelnummer Höhe Option

KN63-100088 ca. 965 mm K55-7010 
GESCHIRRBRAUSE ZUR 2-LOCH-TISCHMONTAGE
 .)

Ausführung: 2-Loch-Tischmontage mit Zweihebel Armatur Feder aus Edelstahl

druckbeständiger Edelstahlschlauch mit wassersparendem

Brausekopf hitzebeständiger Handgriff

 Option: mit zusätzlichem Untenauslauf! Zwischenarmatur

Artikelnummer Höhe Stichmaß Option

KN66—1000—85 ca. 965 mm 153 mm K55-7010 
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GESCHIRRBRAUSE ZUR 2-LOCH-WANDMONTAGE
 .)

Ausführung: 2—Loch—Wandmontage mit Zweihebel Armatur Feder aus Edelstahl

druckbeständiger Edelstahlschlauch mit wassersparendem Brausekopf

hitzebeständiger Handgriff

Option: mit zusätzlichem Untenauslauff Zwischenarmatur

Artikelnummer Höhe Stichmaß Option

KN53—1020-85 ca. 890 mm 153 mm K55-7010

 

 

SENSOR-EINLOCHBATTERIE
 

 

  
 

 

 

 

 

.)

Ausführung: verchromte Ganzmetallausführung mit DVGW-zugelassenem

Rückflussverhinderer. Starrer Auslauf mit Temperatunmahlhebel,

anschlussfertig für Netzbetrieb und Batteriebetrieb

Option: mit zusätzlicher Zwangsspülung

Artikelnummer Höhe Ausladung

EB.817.110 120 mm 140 mm

HEBELMISCHER
.)

Ausführung: massiv gegossener Schwenkauslauf mit Wassersparkartusche und

langem Hebel

Artikelnummer Höhe Ausladung
inklusive Hebe.‘

VC.123.131.GDL 215 mm 230 mm

ZWEILOCH-STANDBATTERIE
.)

Ausführung: Zweiloch—Standbatterie V2“ mit 360° Schwenkauslauf verchromte

Ausführung

Artikelnummer Höhe Ausladung Stichmaß

VS.235.231.1M5e 230 mm 230 mm 153 mm

. 



iiNGEI.
Unsere Schränke werden aus Edelstahl1.4301 in Mattschliff gefertigt, sind fest verschweißt

(Industrieausführung) und somit für alle Produktionsbereiche einsetzbar.

Die Schrankdächer können wahlweise mit oder ohne Schrägdach gefertigt werden.

Alle Schränke sind mit Kunststoff—Versteligleitern ausgestattet, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Auf Wunsch sind fahrbare Ausführungen möglich.

Wir haben eine Auswahl an Standard Abmessungen. Darüber hinaus können wir Sondermaße anbieten.

 

 

 

 

MATERIALSCHRANK
 .)

Ausführung: mit Schrägdach

Schrankraum: oben fest eingeschweißte Ablage, darunter 3 höhenverstellbare Böden

Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss

Artikelnummer Abmessungen
in mm f?'BXTXH

M554838 500 X 500 X19507‘2100 

 

MATERIALSCHRANK
 .)

Ausführung: mit Schrägdach

Schrankraum: oben fest eingeschweißte Ablage, darunter 3 höhenverstellbare Böden

 

Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss

Artikelnummer Abmessungen
in mm fx“ BXTXH

M554839 950x500x1950f2100

M554840 1200x500x1950/2100 
— SCHIEBETÜRENSCHRANK
 .)

Ausführung: mit Schrägdach

Schrankraum: oben fest eingeschweißte Ablage, darunter 3 höhenverstellbare Böden

 

 

Verschluss: nicht abschließbar

Option: Türen abschließbar

Artikelnummer Abmessungen
in mm fx" BXTXH

MT554839 950 x 500 x195072100

MT554840 1200 X 500 X19501'2100

MT554841 1400 x 500 x1950!2100

MTS54842 1600 x 500 x195072100

MT554843 1800 x 500 x19501'2100
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PUTZM ITTELSCHRANK
 

 

 

 

 

   

.)

Ausführung: mit Schrägdach

Schrankraum: oben fest eingeschweißte Ablage, darunter Mitteltrennwand

- linke Seite offener Schrankraum mit 3 Aufhängehaken

- rechte Seite 3 höhenverstellbare Böden

Türbild: geschlossen7 glatt

Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss

Option: zur Belüftung Lochbild im oberen Bereich der Tür und im Boden

Artikelnummer Abmessungen
771 mm ‚J?' BxTx7-7

P854836 500 x 500 x195072100

PUTZM ITTELSCHRANK
.)

Ausführung: mit Schrägdach

Schrankraum: oben fest eingeschweißte Ablage, darunter Mitteltrennwand

- linke Seite offener Schrankraum mit 3 Aufhängehaken

- rechte Seite 3 höhenverstellbare Böden

Türbild: geschlossen7 glatt

Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss

Option: zur Belüftung Lochbild im oberen Bereich der Tür und im Boden

Artikelnummer Abmessungen
777 mm /f BXTXH

P854837 950 x 500 x195072100

PUTZM ITTELSCHRANK
.)

Ausführung: mit Schrägdach

Schrankraum: senkrecht geteilt

. linke Seite von oben beginnend 4 Fächer, darunter offen

- rechte Seite offener Schrankraum

Türbild: geschlossen7 glatt

Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss

Option: zur Belüftung Lochbild im oberen Bereich der Tür und im Boden

Artikelnummer Abmessungen
in mm l?“ BXTXH

PS2013 500 x 500 )( 195072100

FORMATSCHRANK
.)

Ausführung: mit1 oder 2 Flügeltüren und Schrägdach

Schrankraum: oben fest eingeschweißte Ablage, darunter 3 höhenverstellbare Böden

Türbild: mit Sichischeibe aus Polycarbonat

Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss

Option: Schrankraum mit Kleiderstange und 10 Haken

Artikelnummer

F5500
F8950

Abmessungen Anzahl Türen
771 mm zir’ BXTXH

500 x 500 x195072100 1
950 x 500 x195072100 2

. 
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PC SCHRANK
.)

Ausführung: 2 Flügeltüren übereinander und Schrägdach

Schrankraum oben: offener Schrankraum für Blldschlrm

darunter Klappfach: mit Tastaturauszug

Schrankraum unten: mittig geteilt! links 1 höhenverstellbarer Boden! rechts

offener Schrankraum

Türbild oben: mit Sichtscheibe aus Acrylglas

Türbild unten: geschlossen! glatt

Verschluss: 2 x abschließbarer Drehr[egelverschluss

Option: Ausführung spritzwassergeschützt

Artikelnummer Abmessungen
f'n mm // BXTXH

9917-21125 650 x 620 x1770f1920

PC SCHRANK WANDBEFESTIGUNG
.)

Ausführung: 1 Flügeltür und Schrägdach

Schrankraum: offener Schrankraum für Bildschirm

darunter Klappfach: mit Tastaturauszug

Türbild: mit Sichtscheibe aus Acrylglas

Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss

Option: Ausführung spritzwassergeschutzt

Artikelnummer Abmessungen
m mm f/ BXTXH

9917—2I125—WH 650 x 320 x 770! 850

PC PU LT
.)

Ausführung: gerade Oberplatte für den Biidschirm

Unterbau: Tastaturauszug, darunter Flügeltürenschrank m[t Zwischenboden

Verschluss: nicht abschließbar

Option 1: Ausführung spritzwassergeschützt

Option 2: abschließbare Ausführung

Artikelnummer Abmessungen
.l'n mm // BXTXH

9917-2I656 650 x 450 x 1100

 



LE!TERN UND TRITTE
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PODEST
.)

Werkstoff: Edelstahl1.4301

Ausführung: Trittfläche aus rutschhemmenden Riffelblech.

mit gummierten, höhenverstellbaren Maschinenfüßen.

Artlkelnummer Abmessun en
In mm //BXTX

9917-Zl330 750 )( 300 x 240

 

 
 

TRITT
.)

Werkstoff: Edelstahl1.4301

Ausführung: Trittfläche aus rutschhemmenden Riffelblech.

mit Handlauf und gummierten, höhenverstellbaren Maschinenfüßen.

nach DIN EN 14083—C—3

Opt[ont weitere Anzahl der Stufen

 
Artikelnummer Abmessungen

m mm fi" BXTXH

9917—2I696 700 x 750 )( 5001'1450

 

 
PODESTLEITER

Werkstoff: Edelstahl1.4301

Ausführung: Aufgang mit 6 Stufen und einem Handlauf.

Podest mit Handläufen.

Trittfläche aus rutschhemmenden Riffelblech.

Fahrbar mit 4 Lenkrollen und Feststellern.

.)

 

 

Option: Ausführung stationär

Artikelnummer Abmessungen
m mm f?" BXTXH

9917-2I679 1500 x 800 x145032350 

 



TNGEI.
Unsere Steh- und Wandpulte werden aus Edelstahl1.4301 in Mattschliff gefertigt, sind fest verschweißt

{|ndustrieausführung) und somit für alle Produktionsbereiche einsetzbar.

Alle Pulte haben eine schräge Schreib- bzw. Lesefläche.

Die Stehpulte sind mit Kunststoff—Versiellgieitern ausgestattet, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Auf Wunsch sind Ausführungen als fahrbare Variante möglich.

Wir haben eine Auswahl an Standard Abmessungen. Darüber hinaus können wir Sondermaße anbieten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WANDPULT
.)

Ausführung: hochklappbarer Pultdeckel, mit vorderer Aufkantung

Verschluss: nicht abschließbar

Option: Pultdeckel abschließbar

Artikelnummer Abmessungen
in mm ‚ff BXTXH

WP5560100 500 x 500 x100f200

STEHPULT
.)

Ausführung: hochklappbarer Pultdeckel, mit vorderer Aufkantung

Unterbau: mit geschlossenem Grundboden

Verschluss: nicht abschließbar

Option 1: Pultdeckel abschließbar

Option 2: fahrbare Ausführung

Artikelnummer Abmessungen
in mm !? BXTXH

STP5540100 600 x 500 x1100!1200

STEHPULT
.)

Ausführung: mit vorderer Aufkantung

Unterbau: Schrankraum mit1 Flügeltür

Schrankraum: 1 höhenverstellbarer Zwischenboden

Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss

Option: fahrbare Ausführung

Artikelnummer Abmessungen Ausführungen
in mm f?" BXTXH

)(4006 500 x 400 x1070f1170 stationär

X4040 500 x 400 x1070!1170 fahrbar
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STEHPULT
.)

Ausführung: mit vorderer Aufkantung

Unterbau: 1 Schublade, darunter Schrankraum mit1 Flügeltür

Schrankraum: 1 höhenverstellbarer Zwischenboden

Verschluss: Schublade und Flügeltür abschließbar

Option: fahrbare Ausführung

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
in mm // BXTXH

X40650 500 )( 400 x107031170 stationär

X4010 500 x 400 )( 107031170 fahrbar

STEHPULT
.)

Ausführung: mit vorderer Aufkantung

Unterbau: Schrankraum mit 2 Flügeltüren

Schrankraum: 1 höhenverstellbarer Zwischenboden

Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss

Option: fahrbare Ausführung

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
in mm !? BXTXH

X4005 800 x 400 x107031170 stationär

X4020 800 x 400 x 107031170 fahrbar

STEHPULT
.)

Ausführung: mit vorderer Aufkantung

Unterbau: 1 Schublade, darunter Schrankraum mit 2 Flügeltüren

Schrankraum: 1 höhenverstellbarer Zwischenboden

Verschluss: Schublade und Flügeltür abschließbar

Option: fahrbare Ausführung

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
in mm !? BXTXH

X40590 800 x 400 x 107031170 stationär

X4030 800 x 400 x107031170 fahrbar

. 
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WERKZEUGWAGEN
 

 

 
 

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Rohrrahmenkonstruktlon mit Schiebegrlff.

Oberplatte allseitig aufgekantet.

mit 2 einzeln abschließbaren Schubladen und 4 Lenkrollen.

Artikelnummer Abmessungen
in mm // BxTx3-3

9917-6122 650 X 500 X 900

WERKZEUGWAGEN
 

 

 
 

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Rohrrahmenkonstruktion mit Schiebegriff.

Austauschbare Oberplatte aus Kunststoff PE 500 in der Farbe Weiß

oder Rotbraun. Mit 4 einzeln abschließbaren Schubladen.

mit 2 Lenk— und 2 Bockrollen.

Artikelnummer Abmessungen
in mm 33 BXTXH

9917—6122 650 )( 500 x 900

WERKZEUGWAGEN
 

 

  

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Rohrrahmenkonstruktlon mit Schiebegrlff.

Oberplatte allseitig abgekantet.

rechte Seite mit 4 einzeln abschließbaren Schubladen.

linke Seite offen, mit 2 fest verschweißten Ablageböden.

mit 2 Lenk— und 2 Bockrollen.

Artikelnummer Abmessungen
in mm 33 BxTx3-i‘

9917-2I460 1120 x 650 x 850

 



WANDREGALE/ WANDSCHRÄNKE
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Unsere Wandregale— und schränke werden aus Edelstahl1.4301 in I\e1attschlifi= gefertigt.

Es gibt hierbei fest verschweißte Ausführungen, aber auch variable Systeme.

Wir haben eine Auswahl an Standard Abmessungen. Darüber hinaus können wir Sondermaße

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anbieten.

WANDBORD
.)

Ausführung: variables System

Wandschiene: 2 Stück, Höhe 735 mm

Regalböden: 1-3 Stück, geschlossen, mit hinterer Aufkantung‚je Boden 2 Konsolen

Option 1: Länge und Tiefe der Regalböden auf Wunsch

Option2: Anzahl der Regalböden

Artikelnummer Abmessungen Anzahl Regalböden
in mm;? LXT

WB1OO 1000 x 300 1

WB200 1000 x 300 2

WB300 1000 x 300 3

GEWÜRZBORD
.)

„\ Ausführung: fest verschweißt
„ " Regalböden: 2 oder 3 Stück, geschlossen

Artikelnummer Abmessungen Anzahl Regalböden
in mm li" BXTXH

GB40100 750 x 250 x 360 2

GB40200 1000 x 250 x 360 2

6850100 750 x 250 x 360 3

6550200 1000 x 250 x 360 3

WANDSCHRANK
.) 

 

Ausführung: fest verschweißter Korpus, vorne offen

Regalböden: 1 höhenverstellbarer , geschlossener Zwischenboden

Artikelnummer

7120001

7120101

7120201

7120301

7120401

7120501

 

Abmessungen
in mm /3 BXTXH

1000 x 400 x 600

1200 x 400 x 600

1400 x 400 x 600

1600 x 400 X 600

1800 x 400 x 600
2000 x 400 x 600
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WANDSCHRANK
.)

Ausführung: fest verschweißt mit 2 Flügeltüren

Schrankraum: 1 höhenverstellbarer, geschlossener Zwischenboden

Artikelnummer Abmessungen
331 mm ;? BxTx3-3

7120002 1000 x 400 x 600

7120102 1200 x 400 x 600

7120202 1400 x 400 x 600

7120302 1600 x 400 x 600

7120402 1800 x 400 x 600

7120502 2000 x 400 x 600

WANDSCHRANK
.)

Ausführung: fest verschweißt mit Schiebetüren

Schrankraum: 1 höhenverstelibarer. geschlossener Zwischenboden

Artikelnummer Abmessungen
in mm 33 BXTXH

7120003 1000 x 400 x 600

7120103 1200 x 400 x 600

7120203 1400 x 400 x 600

7120303 1600 x 400 x 600

7120403 1800 x 400 x 600

7120503 2000 )( 400 x 600

WANDSCHRANK
.)

Ausführung: fest verschweißt mit1 Flügeltür und Schrägdach

Türbild: mit Sichtscheibe

Schrankraum: 1 höhenverstellbarer, geschlossener Zwischenboden

Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss

Artikelnummer Abmessungen
in mm 33 BXTXH

9917—493 600 x 400 x 6903 810

WANDSCHRANK
.)

Ausführung: fest verschweißt mit Schiebetüren und Schrägdach

Türbild: mit Sichtscheiben

Schrankraum: 1 höhenverstellbarer, geschlossener Zwischenboden

Verschluss: Türen abschließbar

Artikelnummer Abmessungen
in mm 33 BXTXH

 

9917—366 1200 x 400 )( 6903810
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Unsere Regale werden aus Edelstahl1.4301gefertigt.

Die Ausführungen sind fest verschweißt und mit Kunstsoffi;erstelIgeleitern ausgestattet

um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Wir haben eine Auswahl an Standard Abmessungen.

Darüber hinaus können wir Sondermaße anbieten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGAL
.)

Ausführung: fest verschweißt

Regalböden: 4 Stück, geschlossen

Option 1: Abmessungen auf Wunsch

Option 2: Anzahl der Regalböden auf Wunsch

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
in mm 33 BXTXH In mm 33 BxTXH

RE20100 900 x 400 x1800 RE20600 1600 X 400 x1800

RE20200 1000 x 400 x1800 RE20700 1800 x 400 x1800

RE20300 1200 x 400 x1800 RE20800 1900 x 400 x1800

RE20400 1400 x 400 x1800 RE20900 2000 x 400 x1800

RE20500 1600 x 400 x1800

REGAL
.)

Ausführung: fest verschweißt

Böden als Reste: 4 Stück

Option 1: Abmessungen auf Wunsch

Option 2: Anzahl der Regalböden auf Wunsch

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
in mm 33 BXTXH in mm /3 BXTXH

RE20100R 900 x 400 x1800 RE20600R 1600 x 400 x1800

RE20200R 1000 x 400 x1800 RE20700R 1800 x 400 x1800

RE20300R 1200 x 400 x 1800 RE20800R 1900 x 400 x1800

RE20400R 1400 x 400 x1800 RE20900R 2000 x 400 x1800

RE20500R 1600 x 400 x1800

EURONORM REGAL
.) 

 

Ausführung:

Regalböden:

Option1:

Option 2:

Artikelnummer

20707

20705

20708

20709

fest verschweißt zur Aufnahme von Euronorm—Kisten

geschlossene Böden oder als Rost in Schrägstellung

für 2 bis 5 Kisten nebeneinander

für 4 bis 5 Etagen

Kisten Etagen
Nebeneinander

2 4

3 4

4 4

5 4

 

Artikelnummer

20712

20704

20700

20706

Kisten Etagen
Nebeneinander

5

5

5

5
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Artikelnummer: 2012

 

REGALSYSTEM
.)

Material: aus Edelstahl

Ausführung: Baukastenprinzip bestehend aus Grund- und Anbauregalen

Höhe der Leitern: 15001800 oder 2000 mm

Tiefe der Leitern: 300, 400, 500 oder 600 mm

Regalböden: geschlossen oder gelocht

Länge der Böden: 600, 800, 900, 1000, 1200, 1400 oder 1500 mm

Feldlast: 600 oder 1200 kg

Belastbarkeit pro Boden: max, zwischen 125 und 150 kg

Die Regalböden werden zwischen den Leitern eingehängt. Daher verringert sich die nutzbare

Länge der Böden um 2 x 25 mm und die nutzbare Tiefe um ca. 65 mm.

Kombinieren Sie unterschiedliche Längen, damit Sie Ihre Räumlichkeiten optimal

nutzen kämen.

Mit unseren Eck—Verbindungsklammern kann dieses System als L — oder U- Variante

gestellt werden. Unter Verwendung von Eck—Verblndungsklammern verringert sich die max.

Belastbarkeit pro Boden um ca. 70 %. Die Feldlast errechnet sich aus der Summe der

einzelnen Regalbodenlasten pro Regalfeld.

Auf Wunsch kann diese Ausführung auch aus Aluminium geliefert werden.

 

 

 
 

 

 

 
Artikelnummer: 2002

REGALSYSTEM
.)

Material: aus Iebensmittelechtem Kunststoff, Farbe: Blaugrün

Ausführung: Baukastenprinzip bestehend aus Grund- und Eckregalen

Endkappe1: Farbe Grau oder Rot

Länge der Böden: von 400 bis 4000 mm aus einem Stück .

Alle Abmessungen dazwischen sind möglich.

Tiefe der Böden: ab 300 bis 1000 mm {in 100 mm Abständen)

Lichtes Maß. zwischen den Böden: ab150 mm, danach in 50 mm Schritten frei wählbar

Tragfähigkeit: 200 kg pro Regalmeter

Tem peraturbeständigkeit: von -40°C bis +80°C

Optionen: Oberstüizen‚ Einlegeböden, höhenverstellbare Füße.

fahrbare Ausführung

13 h»äi    
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Sozialraumeinrichtungen aus Edelstahl 14301 für Nassräume geeignet.

Garderobenschränke mit unterschiedlichen Abteilmengen und Abteilgrößen.

Die Schrankdächer werden als Schrägdächer gefertigt, um das Ablegen von Gegenständen zu verhindern.

Selbstbelüftungssystem durch Belüftungsiöcher in den Türen und im Schrankboden.

Alle Garderobenschränke sind mit einer Hutablage, einer Kleiderstange und 3 Haken ausgestattet. Alle

Schränke sind mit Kunststoff-Verstellgleitern ausgestattet, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Darüber hinaus können wir Sondermaße anbieten.

 

 

  
 

 

 

 

 

GARDEROBENSCHRANK ABTEILBREITE 300 MM
.)

Ausführung: getrennt abschließbare Abteiie

Anzahl Abteile: 2, 3, 4 oder 5
Schließung: pro Tür ein Schloss, durch Vorhängeschloss oder Schließzylinder

Option: Türen mit 0uadratlochung

Artikelnummer Artikelnummer Abmessungen Anzahl Abteile
Vorhängeschk}ss nyr'na‘ersch3oss 331 mm 33 BXTXH

682300V 6823002 600 x 500 )( 185032000 2

683300V 6833002 900 x 500 x185032000 3

654300V 6843002 1200 )( 500 x185032000 4

685300V 6853002 1500 x 500 x185032000 5

GARDEROBENSCHRANK ABTEILBREITE 400 MM
.)

Ausführung: Abteile mittig geteilt, Nutzung für1 Person Schwarz3Weiß-Trennung

Abteilbreite: 400 mm (2x 200 mm]

Schließung: pro Tür ein Schloss, durch Vorhängeschloss oder Schließzylinder

Artikelnummer Artikelnummer Abmessungen Anzahl Abteile
Von'vöngesch3oss Zy33ndeaschi'oss in mm /3 BXTXH

682400V 6824002 800 x 500 x185032000 2

683400V 6834002 1200 x 500 x185032000 3

684400V 6844002 1600 x 500 )( 185032000 4

685400V 6854002 2000 X 500 )(185032000 5

_ UNTERGEBAUTE SITZBANK/ ZUSATZLICHE AUSSTATTUNG
\__ .)

" ? };; Ausführung: Gestell aus Edelstahl
' Sitzhöhe3tiefe: Sitzhöhe 420 mm 3 Sitztiefe 350 mm

_ Sitzleisten: Kunststoffprofil, Farbe: Weiß.

..‚„.’ Option: Kann zu den oben genannten 6arderobenschränken als zusätzliche

Ausstattung gewählt werden. Die Gesamthöhe der Schränke

bleibt bestehen.

 

 —1'\! Artikelnummer Garderobenschrank +SB
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DOPPELSTOCKIGE GARDEROBENSCHRANKE
.)

Ausführung: getrennt abschließbare Abtelle

Anzahl Abieile: 4 (2 x 2) . 6 {2 x 3) oder 8 (2 x 4)

Abieilbreite: 395 mm

Schließung: pro Tür ein Schloss, durch Vorhängeschloss oder Schließzylinder

Artikelnummer Abmessungen Schließung Anzahl Abteiie
in mm 33 BXTXH

68022V 795 x 500 )( 195032100 Vorhängeschloss 4 (2 x 2)

680222 795 x 500 x195032100 Zylinderschloss 4(2 x 2)

68023V 1190 x 500 x195032100 Vorhängeschloss 6 [2 x 3)

680232 1190 x 500 x195032100 Zylinderschloss 6 [2 x 3)

68024V 1590 x 500 x195032100 Vorhängeschloss 8 [2 x 4)
680242 1590 x 500 x195032100 2ylinderschloss 8 [2 x 4)

\ \ _ _ _ FÄCHER-l WERTFACHSCHRANK
_ _ .)

_“ ' . '- , AnzahlAbieile: 10 oder20 Fächer

Abteilmaße: 250 bzw. 235 x 135 x 320 mm (BXTXH)

Schließung: pro Fach18icherheitsschloss

Option: andere Anzahl der Fächer

Artikelnummer Abmessungen Anzahl Abteile
in mm /3 BXTXH

F82x5 500 x 500 )( 195032100 10

F84x5 950 x 500 x195032100 20

SITZBANK
.)

Ausführung: Sitzleisten aus Kunststoffprofilen, Farbe: Weiß

Schuhablage: ja

Artikelnummer Abmessungen
in mm 33 BXTXH

54845108E 1000 x 350 x 420

54845155E 1500 x 350 x 420

54845205E 2000 x 350 x 420 
.. ‚., SITZBANK MIT GARDEROBE

“H033-Ha-Hh]

.)

 

Ausführung: 8itzleisten aus Kunststoff, Bank mit Rückenlehne

und Kleiderhakenleiste

Schuhablage: ja

 

 
Option: beidseitig nutzbar

Artikelnummer Abmessungen
in mm 33 BXTXH

54845108EK 1000 x 350 )( 42031650

54845155EK 1500 x 350 x 42031650

54845208EK 2000 x 350 x 42031650 
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$TZBANK
.)

Ausführung: aus Iebensmittelechtem Kunststoff, Farbe: Blaugrün

Endkappen: Farbe Grau oder Rot

Länge: von 600 bis 4000 mm aus einem Stück.

Abmessungen dazwischen sind möglich.

Artikelnummer Sitzhöhe Sitztiefe min. Länge max. Länge
331 mm 331 mm 33“? mm 331 mm

9997 450 400 400 4000

SITZBANK MIT GARDEROBE
.) 

 

 

Ausführung: aus lebensmittelechtem Kunststoff, Farbe: Blaugrün mit Kleiderhakenleiste

Endkappen: Farbe Grau oder Rot

 

 
 

 

 

 

 

Länge: von 800 bis 2500 mm aus einem Stück.

Abmessungen dazwischen sind möglich.

Option: beidseitig nutzbar

Artikelnummer _Sitzhöhe Sitztiefe Höhe min. Länge max. Länge
331 mm in mm 33? mm 331 mm in mm

9997-E 450 570 1800 800 2500

SITZBANK
.)

Ausführung: Gestell komplett kratzfest pulverbeschichtet {RAL7021 Anthrazit)

mit Sitzlatten aus Kunststoff

Farbe Sitzlatten: Lichtgrau‚ 0unkelgrau oder Weiß

Sitzhöhe3 —tiefe: 420 mm3 353 mm

Schuhablage: wählbar

Artikelnummer Artikelnummer Länge
ohne Sc3mhros! mir 8chuhros! in mm

8050-000 8050-010 1000

8051-000 8051-010 1500

8052—00 8052—010 1960 (mit 6 Füßen)

ÜBERSTEIGBANK
.)

Ausführung: Sitzfläche mit Kunststoffplatte oder Edelstahl

beidseitig mit Schuhfächern, zum Wechsel vom Schwarz-3 Weiß-Bereich

Standard Tiefe: 600 mm

Standard Höhe: 500 mm

Anzahl der Fächer: wählbar

Artikelnummer Abmessungen Anzahl der Fächer Sitzfläche
in mm 33 BXTXH

200112 1300 X 600 x 500 2 X 10 Kunststoff

200113 1500 x 600 x 500 2 x 10 Kunststoff

. 
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SCHUHREGAL
.)

Ausführung: fest verschweißt, Korpus 3—seitlg geschlossen

Anzahl Fächer: 40 Stück

Option 1: Abmessungen auf Wunsch

Option2: Anzahl der Fächer aufWunsch

Artikelnummer Abmessungen Abmessungen3 Fach
in mm 33 BxTx3-i in mm 33 BXTXH

9917—592 1500 x 400 x 1870 360 x 370 x150

GARDEROBE
.)

Ausführung: fest verschweißt, Korpus 3—seitig geschlossen

Schrankraum: links und Mitte mit Kleiderstange

mit 6 diebstahlsicheren Kleiderbügeln

rechts 5 Ablagefächer

Option: Abmessungen auf Wunsch

Artikelnummer Abmessungen Abmessungen3 Fach
in mm 33 BxTx3-i in mm 13 BXTXH

9917—1540 1500 x 450 x 180031980 270 x 440 )( 260

HAKENLEISTE
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Haken aus Rundstahl, gleichmäßig aufFlachmaterial angeordnet.

Abstände der Haken ca.100 mm

Option: Anzahl der Haken nach Wunsch.

Artikelnummer Abmessungen Anzahl Haken
in mm 33 BXTXH

9917-2I491 1000 x 65 x 50 10

9917-21491—2 1500 x 65 x 50 15

9917—2I491—3 2000 x 65 x 50 20

KLEIDERBÜGEL
.)

 

 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: aus Rundmaterlal

Artikelnummer Abmessungen
in mm 3r’BXGI

H001—13 420 x 8
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Korn plett kratzfest pulverbeschichtet nach DIN EN ISO 9001. Langlebige 8tahlkonstruktionen mit einer großen Palette

an Garderobenschränke und weiteren Schrankvarianten.

Zwei Abteilbreiten und fünf verschiedene Fachhöhen

Stahlblechfronten mit Lüftungsschlitze

Fiir Feuchtraumbereiche Stahlblech elekirolytisch verzinkt und beschichtet

Garderobenschränke mit Hutboden, Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken

Praxisorientierte Inneneinrichtung

Schrankdächer mit integriertem Schrägdach oder Schrägdachaufsatz möglich

Unterbau wahlvveise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank

Füße aus Kunststoff (Korrosionsschutz) mit optionaler Höhenverstellung

 

 

 

 

 

 

  

GARDEROBENSCHANK S 2000 CLASSIC AUF FUßEN
.)

Ausführung: auf150 mm hohen Füßen

Schließung: Drehriegelverschluss für Vorhangschioss

Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 2303300 )( 465 x1600 mm {BXTXH)

Abteilbreiten: 3003400 mm

Anzahl Abieile: 1— 5

Option 1: mit integriertem Schrägdach‚ hinten ca. 200 mm höher

Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln

Option 3: höhenverstellbare Füße

Artikelnummer Fachbreite Abmessungen
in mm in mm 33 BXTXH

8010-10 1x 300 320 x 500 x1850

8010—20 2 x 300 610 x 500 X 1850

8010-30 3 x 300 900 x 500 x1850

8010-40 4 x 300 1190 x 500 X1850

8010—50 5 X 300 1480 )( 500 x1850

8010-12 1x 400 420 x 500 x1850

8010—22 2 x 400 810 x 500 x1850

8010—32 3 x 400 1200 x 500 x1850

8010-42 4 x 400 1590 x 500 x1850

[ GARDEROBENSCHANK S 2000 CLASSIC AUF SOCKEL
.)

- ' Ausführung: auf 100 mm hohem Sockel

‚ Schließung: Drehriegelverschluss fiir Vorhangschioss

Lichtes 0urchlassmaß pro Tür: 2303300 x 465 x1600 mm [BXTXH)

| Abteilbreiten: 3003400 mm
[ Anzahl Abieile: 1- 5

Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher

Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln

Artikelnummer Fachbreite Abmessungen
in mm in mm 33 BXTXH

8020—10 1x 300 320 x 500 x1800

8020-20 2 x 300 610 x 500 x1800

8020-30 3 x 300 900 x 500 x1800

8020—40 4 x 300 1190 x 500 )(1800

8020—50 5x 300 1480 x 500 x1800

8020—12 1 x 400 420 x 500 x1800

8020-22 2 x 400 810 x 500 x1800

8020—32 3 x 400 1200 x 500 x1800

8020—42 4 x 400 1590 x 500 x1800
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GARDEROBENSCHRANK S 2000 CLASSIC MIT
UNTERGEBAUTER SITZBANK

.)

Ausführung: 8itzlatten aus Kunststoff oder Buche

Farbe KU—Sitzlatten: Gellgrau‚ Dunkelgrau oder Weiß

Sitzbank—Untergestell: mit verstellbaren Bodengleitern {10 mm)

Farbe: Anthrazit {RAL 7021)

Schließung: Drehriegelverschluss fiir Vorhangschloss

Lichtes 0urchlassmaß pro Tür: 2303300 )( 465 x1600 mm [BXTXH)

Abteilbreiten: 3003400 mm

Anzahl Abieile: 1— 5

Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher

Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln

Option 3: Sitzbank mi18chuhrost

Artikelnummer Fachbrelte Abmessungen
in mm in mm 33 Bx3'xh‘

805040 1x 300 320 )( 5003815 x 2090

8050—20 2 x 300 610 )( 5003815 x 2090

8050-30 3 x 300 900 )( 5003815 )( 2090

8050-40 4 x 300 1190 x 5003815 )( 2090

8050—50 5 x 300 1480 )( 5003815 )( 2090

805042 1 x 400 420 )( 5003815 x 2090

8050—22 2 x 400 810 )( 5003815 x 2090

8050—32 3 x 400 1200 )( 5003815 )( 2090

8050-42 4 x 400 1590 )( 5003815 )( 2090

GARDEROBENSCHANK S 2000 9LASSIC MIT
ZUEINANDER SCHLAGENDEN TUREN

.)

Ausführung: auf150 mm hohen Füßen

Schließung: Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 2303300 )( 465 x 1600 mm (BXTXH)

Abteilbreiten: 3003400 mm

Anzahl Abteile: 1 — 4

Option 1: mit integriertem 8chrägdach‚ hinten ca. 200 mm höher

Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln

Option 3: höhenverstellbare Füße

Artikelnummer Fachbreite Abmessungen
In mm 337 mm 33 BxTx3—i

8012—20 2 x 300 610 x 500 x1850

8012—40 4 x 300 1190 x 500 x1850

8012-22 2 x 400 810 x 500 x1850

8012—42 4 x 400 1590 x 500 x1850
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GARDEROBENSCHANK S 2000 QLASSIC MIT
ZUEINANDER SCHLAGENDEN TUREN
 

 

 

 

 

 

 

.)

Ausführung: auf 100 mm hohem Sockel

Schließung: Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Lichtes 0urchlassmaß pro Tür: 2303300 )( 465 x1600 mm [BxTxH]

Abieilbreiten: 3003400 mm

Anzahl Abieile: 1- 4

Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher

Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln

Artikelnummer Fachbreite Abmessungen
in mm in mm ‚’?‘BxTx3-3

8022-20 2 x 300 610 x 500 x1800

8022—40 4 x 300 1190 x 500 X1800

8022—22 2 X 400 810 x 500 x1800

8022-42 4 x 400 1590 x 500 x1800

GARDEROBENSCHRANK S 2000_CLASSIC MIT
ZUEINANDER SCHLAGENDEN TUREN UND SITZBANK

.)

Ausführung: Sitzlatten aus Kunststoff oder Buche

Farbe KU—Sitzlatten: hellgrau, dunkelgrau oder weiß

Sitzbank-Untergestell: mit verstellbaren Bodengleitern {10 mm)

Farbe: anthrazit (RAL 7021)

Schließung: Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 2303300 )( 465 x1600 mm {BXTXH)

Abteilbreiten: 3003400 mm

Anzahl Abieile: 1— 4

Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher

Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln

Option 3: Sitzbank mit Schuhrost

Artikelnummer Fachbreite Abmessungen
in mm in mm 33 BXTXH

8052—20 2 X 300 610 x 500 3 815x 2090

8052-40 4 x 300 1190 x 500 3 815)( 2090

8052-22 2 x 400 810 )( 500 3 815x 2090

8052—42 4 x 400 1590 )( 500 3 815x 2090

. 
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WÄSCHE-GARDEROBENSCHRANK 5 2000 CLASSIC
AUF FUßEN ODER SOCKEL
 

 

 

 

 

.)

Ausführung: auf150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel

mit zueinanderschlagenden Türen

linkes Abieil mit 4 Einlegeböden — nicht höhenverstellbar

rechtes Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Haken

Schließung: Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Abteilbreiten: 3003400 mm

Anzahl Abieile: 2

Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher

Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln

Option 3: höhenverstellbare Füße

Artikelnummer Fachbreite Abmessungen
auf Füßen in mm in mm 33 BxTx3-i

8060—20 2 x 300 610 x 500 x1850

8060-22 2 x 400 810 x 500 x1850

Artikelnummer Fachbreite Abmessungen
auf Socke3 in mm in mm 33 BXTXH

8160—20 2 x 300 610 x 500 x1800

8160—22 2 x 400 810 x 500 x1800

RAUMPFLEGESCHRANK S 2000 CLASSIC AUF FUßEN
ODER SOCKEL

.)

Ausführung: auf150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel

mit zueinanderschlagenden Türen

linkes Abteil mit 4 Einlegeböden — nicht höhenverstellbar

verkürzte Trennwand

rechtes Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Haken

Schließung: Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Abteilbreiten: 3003400 mm

Anzahl Abteile: 2

 

Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher

Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln

Option 3: höhenverstellbare Füße

Artikelnummer Fachbreite Abmessungen
auf Füßen 331 mm in mm }? BXTXH

8110-00 2 x 300 610 x 500 x1850

8110-02 2 x 400 810 x 500 x1850

Artikelnummer Fachbreite Abmessungen
GL.IfSOC3<E3 331 mm 331 mm ‚%‘BxTx3-3

8120—00 2 x 300 610 x 500 x1800

8120-02 2 x 400 810 x 500 x1800
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DOPPELSTÖCKIGER GARDEROBENSCHANK S 2000 CLASSIC
AUF FUßEN

.) 

Ausführung: auf150 mm hohen Füßen

2 Abteile übereinander, pro Abteil1Tür

pro Abteil ein Hutboden rnit Kleiderstange und 3 Haken

Schließung: Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 2303300 )( 465 )( 786 mm {BXTXH}

Abteilbreiten: 3003400 mm

Anzahl Abieile: 4 - 8

 

 Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher

Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln

Option 3; höhenverstellbare Füße

Artikelnummer Fachbreite Anzahl Abteile Abmessungen
331 mm 3!) mm 37 BXTXH'

8310-20 2 x 300 4 610 x 500 x1850

8310—30 3 x 300 6 900 )( 500 x1850

8310—40 4 x 300 8 1190 x 500 x1850

8310-22 2 x 400 4 810 x 500 x 1850

8310—32 3 x 400 6 1200 x 500 x1850

8310-42 4 x 400 8 1590 x 500 x1850

 

DOPPELSTOCKIGER GARDEROBENSCHANK S 2000 CLASSIC
AU F SOCKEL

.)

Ausführung: auf 100 mm hohen Sockel

2 Abteile übereinander, pro Abteil1Tür

pro Abteil ein Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken

Schließung: Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 2303300 )( 465 x 786 mm {BXTXH}

Abteilbreiten: 3003400 mm

Anzahl Abteile: 4 — 8 

 

Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher

Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mi12 Schlüsseln

Artikelnummer Fachbreite Anzahl Abteile Abmessungen
in mm m mm 33 BXTXH

8320-20 2 x 300 4 610 x 500 x1800

8320-30 3 x 300 6 900 x 500 x1800

8320—40 4 x 300 8 1190 x 500 x1800

8320-22 2 x 400 4 810 x 500 x1800

8320—32 3 x 400 6 1200 x 500 x1800

8320—42 4 x 400 8 1590 x 500 x1800
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DOPPELSTÖCKIGER GARDEROBENSCHANK S 2000 CLASSIC
MIT UNTERGEBAUTER SITZBANK

.)

Ausführung: 8itzlatten aus Kunststoff oder Buche

Farbe KU—Sitzlatten: Hellgrau. Dunkelgrau oder Weiß

 

Sitzbank—Untergestell: mit verstellbaren Bodengleitern {10 mm)

Farbe: Anthrazit {RAL 7021)

Schließung: Drehriegelverschluss fiir Vorhangschloss

_ —- Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 2303300 )( 465 x 786 mm {BXTXH)

| i i | Abteilbreiten: 3003400 mm

Anzahl Abieile: 4 — 8 
 

Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher

Option 2: mit 0rehzylinderschloss in Schwarz mi12 Schlüsseln

Option 3: Sitzbank mit Schuhrost

Artikelnummer Fachbreite Anzahl Abteile Abmessungen
331 mm 33? mm 33 BxTx3—i‘

8350-20 2 x 300 4 610 x 500 3 815x 2090

8350—30 3 x 300 6 900 x 500 3 815x 2090

8350—40 4 x 300 8 1190 x 500 3 815x 2090

8350—22 2 x 400 4 810 x 500 3 815x 2090

8350—32 3 x 400 6 1200 x 500 3 815x 2090

8350-42 4 x 400 8 1590 x 500 3 815x 2090

Ihre Notizen:
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Fächerschränke S 2000 Classic
Ausführung: auf150 mm hohen Füßen oder100 mm hohem Sockel

einwandige, glatte Türen ohne Lochrosetten und Etikettrahmen

Schließung: jede Tür mit Zylinderschloss urd 2 Schlüsseln _ _

Abteilbreiten: 3003400 mm {400 mm auch für Motoradhelme geeignet) “

Option 1: mit integriertem Schrägdach. hinten ca. 200 mm höher

Option 2: bei der Ausführung auf Füßen -höhenverstelibare Füße

 

 

 

 

 

FÄCHERSCHRANK MIT 3 FÄCHERN ÜBEREINANDER
.)

Lichtes Durchiassmaß pro Fach: 2303300 )( 465 X 510 mm (BXTXH)

Anzahl Abteile: 3 — 12

Artikelnummer Fachbreite Anzahl Fächer Abmessungen
337 mm 331 mm ‚’?‘BXTXH

8010-103 1 x 300 3 320 X 500 X1850

8010—203 2 x 300 6 610 x 500 x1850

) i \__ 8010-303 3 x 300 9 900 x 500 x1850

8010-403 4 x 300 12 1190 x 500 x 1850

8010—123 1 x 400 3 420 x 500 x1850

8010-223 2 x 400 6 810 x 500 x1850

8010-323 3 x 400 9 1200 x 500 x1850

 

 

 
 

 

 

FACHERSCHRANK MIT 4 FACHERN UBEREINANDER
- .)

Lichtes 0urchlassmaß pro Fach: 2303300 )( 465 x 375 mm (BXTXH)

_ Anzahl Abteile: 4 — 16

- Artikelnummer Fachbreite Anzahl Fächer Abmessungen
In mm 33? mm 33 BXTXH

8010—104 1 x 300 4 320 x 500 x1850

: _ 8010—204 2 x 300 8 610 x 500 x1850

' \ 8010-304 3 x 300 12 900 x 500 x 1850

8010—404 4 x 300 16 1190 x 500 x1850

8010—124 1 x 400 4 420 x 500 x1850

8010-224 2 x 400 8 810 x 500 x1850

8010-324 3 x 400 12 1200 x 500 x1850

FÄCHERSCHRANK MIT 5 FÄCHERN ÜBEREINANDER
.)

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: 2303300 )( 465 x 295 mm {BXTXH}

Anzahl AbteHe: 5 — 20

Artikelnummer Fachbreite Anzahl Abteile Abmessungen
331 mm in mm [3 BxTx3—3

8010-105 1 x 300 5 320 x 500 x1850

8010205 2 x 300 10 610 x 500 x1850

8010—305 3 x 300 15 900 x 500 x1850

‘: — 8010-405 4 x 300 20 1190 x 500 x1850

" 8010-125 1 x 400 5 420 x 500 x1850

8010—225 2 x 400 10 810 x 500 x1850

8010-325 3 x 400 12 1200 x 500 x1850

Stahl-Sockel

Anstelle der Füße, Ausführung in Korpusfarbe

100 mm Sockelböhe,Schrankhöhe1800 mm

Artikelnummer: 8020-
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KLEINGEFACHSCHRANKE
.)

Ausführung: einwandige, glatte Türen ohne Lochrosetten und Etikettrahmen

mit Sockel oder wandhängende Ausführung

Schließung: jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Anzahl Abtelle: 812,18, 20 oder 30

Artikelnummer Anzahl Fächer Lichtes Maß pro Abmessungen
Auf Sockei In mm Är’ BXTXH in mm ‚r?' BXTXH

80700-201 30 190 x 180 x 98 460 x 200 x 1950

80700—203 20 190 x180 )( 158 460 X 200 x 1950

Artikelnummer Anzahl Fächer Lichtes Maß pro Abmessungen
Wondhc'fngeflo' In mm :“? BXTXH in mm fif'8xTxf-r'

80700-231 12 190 x180 )( 98 460 x 200 x 770

80700233 8 190 x180 )( 158 460 x 200 x 770

80700—221 18 190 x180 )( 98 460 )( 200 x 1130

80700-223 12 190 x180 )( 158 460 x 200 x1130

Z-GARDEROBENSCHRANK
.)

Ausführung: auf100 mm hohem Sockel

Belüftungslöcher in der Rückwand

Schließung: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Anzahl Abteile:

 
Lichtes Durchlassmaß pro Tür:

2 oder 4

3503160 )( 480 x 1225 mm (BXTXH)

Option: mit Schrägdachaufsatz

Artikelnummer Anzahl Fächer Abmessungen
in mm ‚f? BXTXH

8123-122 2 420 x 510 X 1820

8123—224 4 820 x 510 x 1820

Z-GARDEROBENSCHRANK MIT UNTERGEBAUTER SITZBANK
 

Ausführung:

Farbe:

Schließung:  

Farbe KU—Sitzlatten:

Sitzbank-Untergestell:

Lichtes Durchlassmaß pro Tür:

.)

Sitzlarten aus Kunststoff oder Buche

Hellgrau, Dunkelgrau oder Weiß

Anthrazit {RAL 7021}

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm)

3501'160 X 480 x1225 mm (BXTXH)

Anzahl Abteile: 2 oder 4

Option 1: mit Schrägdachaufsatz

Option 2: Sitzbank mit Schuhrost

Artikelnummer Anzahl Fächer Abmessungen
in mm !?" BXTXH

8153-1232 2 420 x 5101'825 )( 2090

8153—224 4 820 )( 510f825 )( 2090
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WASCHE-AUSGABESCHRAN K
.)

Ausführung: auf150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel

mit Zentraltür zum Beschicken aller Fächer

Schließung: Zentraltür und Fächer mit Zylinderschloss und je 2 Schlüsseln

Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 230800 x 465 x 1600 mm [BXTXH}

Anzahl Türen! Gefache: 5 - 20

Option: mit Schrägdachaufsatz

Artlkelnummer Anzahl der Fächer Lichte Durchlassmaße Abmessungen
auf Füßen _‚r'e Tür ."n mm ‚Ü'BXTXH in mm f’»’ BxTxH

48060105 5 (1 x 5) 251 x 475 x 269 420 x 500 x 1850

48060-110 10 (1 x10) 251x 475 x126 420 x 500 )(1850

48060-205 10 (2 x 5} 295 x 475 x 269 810 x 500 x1850

48060—210 20 (2 x10} 295 x 475 x 126 810 x 500 x1850

Artikelnummer Anzahl der Fächer Lichte Durchlassmaße Abmessungen
auf Socke; je Tür“ in mm !? BXTXH in mm «"? BXTXH

48160—105 5 (1 )( 5} 251x 475 x 269 420 x 500 )( 1800

48160—110 10 (1 x 10] 251x 475 x 126 420 x 500 x 1800

48160—205 10 (2 x 5) 295 x 475 x 269 810 x 500 x1800

48160—210 20 (2 x10} 295 x 475 x126 810 x 500 x1800

WASCHE-SAMMELSCHRANK
.) 

Ausführung: auf150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel

oben in der Flügeltür eine Pendelklappe

innen mit Wäschesack—Haltehaken

Schließung: m1t2ylinderschloss und je 2 Schlüsseln

Option 1: mit Schrägdachaufsatz

Option 2: passende Wäschesäcke aus Polyester, Artikel 48270—7015

 
Artikelnummer Ausführung Abmessungen

.l'n mm f?’ BXTXH

48070-210 auf Füßen 420 )( 500 x1850

40170—210 auf Sockel 420 x 500 x 1800
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5 2000 &cwofc_‚

Das bietet das S 2000 Classic-Zubehörprogramm:

Der Unterschied steckt im Detail! C+P bietet Ihnen

eine Vielzahl von praxisorientier‘ten Zusatzausstattungen

und Aufrüstkomponenten.

Das heißt für Sie:

Individuelles Reagieren auf alle Anforderungen

„ Maßgeschneiderte" Schränke für den

spezifischen Einsatzort

Alle Teile einzeln bestellbar (keine Mehrpreispakete,

Sie bezahlen nur das, was Sie auch benötigen!)

Viele Teile auch nachrüstbar

Sehr gutes Preis-fLeistungsverhältnis durch

BesteH-Nr. 8050-40 mit Zusatzaussrattungen:

1‘ ;: 8000—?035 (Kunsßtoffsftzfatten),

4 ;: 0008—00 (Zylinderschfösser),

4 )( 8001—323’ (Lochbfechtüren),

I ;( 8504-40 (Schrägo‘achaufsatz),

4 )( 8502-06 (Nummemschr'fder) sowie
4 x 8000—21“ (efekfmtvrisch verzinkte

 

 

 

    

  

 

 

 

 

   

 

 

Ausführung)
C+ P Baukastensystem

Sitzlatten aus
Kunststoff

Farbe Lichtgrau Weiß Dunkel- Anthrazit Zusatzaus. Schuhschale
grau stattungen aus Ku nststoff, heraus—

nehmbar, mit unteren
Bestell—Nr. 8000-?035 8000-9010 8000-7031 8000-?021 im Schrank Abstandhaltern

|

FEUCh'U'BUITI- elektrolytisch verzinkt, einbrennbeschichtet, | |
.. * Abteilbreite 300 und 400 mm,

HUSfU|1TUHQ Mehrpreis pro Abteilbreite

siehe auch Seite 378 ‘ '

für Schränke mit Füßen oder Sockel Sitzbank

Bestell—Nr. 8000-20. 8000-21. Bestell-Nr. 4500-3'0?

SCh I'ä dach- Schrank mit integrierter Schräge* Schrägdachaufsa1z
__9 Schrank hinten ca. 200 mm höher, hinten ca. 230 mm hoch,

au5fuhrungen Mehrpreis pro Abfpil für narh‘rräglichen Aufbau

Tiefe 500 mm

073 “4""'---- Schrank mit
[‘ ): integrierter

Schläge Schrägdachaufsatz
’._\‚ Nicth bier'bt Nachträgüch aufiüsrbar‚

1 ‘| : | unbemerkt auf verhindert Liegeaneiben
[" .-' ;-' dem Schrankdach von Gegenständen

Abteilbreite 3001'400 3003400 3001400 ‚3003400 3003400 300

für Anzahl Abteile - 1 2 3 4 5

FKZ - 1 1 1 2 2

Bestell-Nr. 8000-38 8504-10!12 8504-20!22 8504-3032 8504-40!42 8504-50

Trennwände aus Stahl aus Stahl aus transparentem aus blauem Leinenmaterial
in schwenkbarer Aus- in fester Ausführung, Kunststoff verschieb— und schwenkbar,

unterhaib führung, nicht nachrüstbar nicht nachrüstbar uerschieb— und schwenkbar. mit mehreren
des HUtb0d305- pflegeleicht Einstecktaschen
Mehrpreis
pro Abteil

   

1210 x 300

4500-705

 

1 1 ?0 x 450

4500-706

 

Trennwand H x B 1000 x 460 1280 x 420

BesteII-Nr. 0080-00 0090-00

.
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Zubehör für Garderobenschränke
 

Lochrosetten*
eingestanzt in der
Rückwand. Mehrpreise
pro Abteil

BesteII—Nr.

Schränke

ohne Füße

BesteII—Nr.

Zusatzaus-

stattungen

Abteilbreite

BesteII—Nr.

Zusatza us-
stattungen

BesteII—Nr.

Türaus-

führungen
Preise pro Tür

BesteII-Nr.

 

   
   

 

je 1 Lochrosette oben und unten in 4 Lochrosetten SChUhf05t für Modelle mit
der Abteilrückwand in der Abteilrückwand ‚ untergebauter Sitzbank

Mehrprelse —
pro Abteil

Abteilbreite 300 400

Bestell-Nr. 0050-7010 8052-7010

8500-1T1 3500474

für Modelle mit
vorg_ebauter Sitzbank" _

ca.1700 mm Türen ohne für alle ' nicht
hoch _ Schränke der Serie nachrüstbar

Etlkettenrahmen s 2000 Classic
Mehrpreis pro Tür * _ \

8055-00 Bef.tell—Nr. 8001-306 Bestell-Nr. 0030-?01 0032-701

Zusätzlicher Fachboden Wertfach innen* Spiegel Kleiderbügel Standard
nicht höhenverstellbar

(Einbauhöhe ca. 250 mm}
nicht nachrüstbar

{anstelle des Hutfaches) mit
Zylindeschloss, nicht mög—
lich bei Bestell—Nr. 8000—38

Hartholz schwarz lackiert
(mit Spezialaufhängung)

zur kundenseitigen Anbrin-
gung, ca. 110 :( 90 mm.

Preis pro Tür

(El i

 

400300 300!400 -

8000-80 8002-80 8053-00 0019-00 8000-061

Wandaufhängung Etikettenrahmen Papier-Etikethenschilder Höhenverstellschrauben
mit zusätzlichem aus Kunststoff, für eingestanzte für Schrankfüße (1 55112 :
Auflagewinkel, selbstklebend Etikettenrahmen 4 Stck.) zur problemlosen
Preis je Abteil (1 Verp.-Einheit : 100 Stück) Nachrüstung einer Niveau—

regul1erung 10 mm bei allen
Garderobenschränken

S 2000 Classic mit Füßen

   
 

8500-15 8501-07 8000-26

Türen glatt Eingestanzte Tür mit gelochtem Blech Türö+fnungshegrenzer 90°
ohne Lüftungsschlitze, Lochrosetten" für Modelle 8010-8090, Nutzungshinweise

ohne Etikettenhalter (auf siehe Seite 397
Alternativbelüftung 2.8. durch

Lochrosetten achten !)

Abt. Br. 300!400 mm

(Quadratlochung ca. 23 mm

mit ca. 5 mm Steg). 3—Riegel—
Verschluss empfohlen

je eine Lochrosette oben
und unten in der Tür,

inkl. Etikettenrahrnen

 

 

8001-303 8500-1?3 8001-323 8505-02
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Betriebseinrichtungen Umkleide

 

 

 

Farben C+P macht es

einfach für Sie!
Farbgruppe 0 laufpreisfrei)

 

 

 

 

 

   
Lichtgrau Anfl1razit Vulkangrau Grau metallic |.ichtblau Fernblau
RAL 2035 RAL 2021 RDS 000 50 00 DB ?03 glatt RAL 5012 RAL 5023

[Schwarzgraul

 

Resedagrün
RAL 5011

Farbgruppe ! (aufpreisfrei für Fronten, wenn Korpus Farbgruppe O)

Enzianblau Lapisblau Sienarot Feuerrut Burgundrot Rubinrot

RAL 5010 RDS 220 20 29 RDS 050 40 50 RAL 3000 R05 010 20 25 RAL 3003

 

  
Perlweiß Lichngrün Wasserblau Moosgrün

RAL 1013 RAL 602? RAL 5021 RAL 5005

Farbgruppe Il (aufpreisfrei für Fronten, wenn Korpus Farbgruppe 0)

_llldl
 

    

Paste1lgelb 5d1wefelgelb Sonnengelb Gelborange Pashellgrün Viridingrün

RDS 095 90 30 RDS 095 90 59 R05 080 80 60 RAL 2000 RDS 110 90 20 RDS 110 80 50

Reinweiß Weißaluminiurn Graualuminiurn
RAL 9010 RAL 9005 RAL 900?
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HANDWASCHBECKEN MIT KNIEBEDIENUNG
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Kniebedienung in der Frontblende. mit verchromtem Auslaufhahn

Anschluss: Kalt-(Warmwasser

Artikelnummer Beckenmaße Abmessungen
in mm ;? BxTxl-i in mm »? BXTXH

2038 340 x 240 x 150 400 x 320 x 270

2036 500 x 310 x150 550 x 450 x 300

HANDWASCHBECKEN MIT KNIEBEDIENUNG
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Kniebedienung in der Frontblende. mit verchromtern Auslaufhahn

mit hinterer Aufkentung 100 mm

Anschluss: Kalt-fWarmwasser

Artikelnummer Beckenmaße Abmessungen
in mm ‚f? DxH i'n mm ff!" BXTXH

K4347002 @ 340 x 130 400 x 400 x 240

HANDWASCHBECKEN MIT BERÜHRUNGSLOSER SENSORBETÄTIGUNG
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Sensor in der Frontblende‚ mit verchromtem Auslaufhahn

Anschluss: Kalt—f Warmwasser

Elektroanschluss: 230 Volt

Option : Auslaufhahn mit Sensorbetätigung (anstatt Sensor in Frontblende)

Artikelnummer Beckenmaße Abmessungen
in mm ‚f! BxTxl-l in mm ‚f? BXTXH

2037 340 x 240 x150 400 x 320 x 270

2035 500 x 310 x150 550 x 450 x 300

HANDWASCHBECKENKOMBINATION AUF RÜCKWAND
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: folgende Positionen sind an der Rückwand montiert

Handwaschbecken: mit berührungsloser Sensorbetätigung — Artikel 2035

Handtuchspender: für Faltpapierhandtücher — Artikel 2043 
 

Seifenspender: Artikel 2046

Option 1: Handwaschbecken mit Kniebedienung

Option 2: zusätzlicher Spender für Desinfektionsmittel

Artikelnummer Beckenmaße Abmessungen Rückwand
in mm ‚ff BxTxl-i in mm BxHx5torko

2035-R 500 x 310 x150 655 x 830 x 25

. 
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HANDWASCHBECKEN ECO-1
 

 

 

 

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Becken mit 1 Waschplatz und nahtloser, hochgezogener Rückwand

Wasseranforderung Über Sensor in der Rückwand oder Frontblende

Anschluss: Kalt—f Warmwasser ! Mischventil

Elektroanschluss: bei Sensor! 230 Volt

Option 1: Wasseranforderung mit Kniebedlenung in der Frontblende

Option 2: montierter Spender für Desinfektionsmittel undfoder Seife

Option 3: Durchlauferhitzer

Artikelnummer Wasseranforderung Abmessungen
In mm // BXTXH

2042 Auslösung über Sensor 500 x 455 )( 1951’663

2042-K Kniebedienung 500 x 455 )( 195(663

HANDWASCHBECKEN ECO-1 MIT UNTERBAU
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Becken mit 1 Waschplatz und nahtloser, hochgezogener Rückwand

Wasseranforderung Liber Sensor in der Rückwand oder Frontblende

Unterbau: Flügeltürenschrank , 2.8. für Reinigungsmittel

Anschluss: Kalt—f WarmwasserfMischventil

Elektroanschluss: bel Sensor! 230 Volt

Option 1: Wasseranforderung mit Kniebedienung in der Frontblende

Option 2: montierter Spender für Deslnfektlonsmlttel undfoder Seife

Option 3: Durchlauferhitzer

Artikelnummer Wasseranforderung Abmessungen
in mm;?8xTxl-i

2042A8F Auslösung über Sensor 500 x 455 )( 580f1345

2042ASF—K Kniebedienung 500 x 455 )( 58071345

WASCHRINN EN
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Rinne mit 2 — 6 Waschplätzen und nahtloser,

hochgezogener Rückwand

Wasseranforderung über Sensor in der Rückwand oder Frontblende

Anschluss: Kalt—f Warmwasser

Elektroanschluss: bei Sensor! 230 Volt

Option 1: Wasseranforderung mit Kniebedienung in der Frontblende

Option 2: montierte Spender ftir Desinfektionsmittel undfoder Seife

Option 3: integrierter Durchlauferhitzer

Option 4: Installationsfüße zur Aufstellung im Raum
 

Artikelnummer Waschplätze Abmessungen
in mm Ü'EEXTXH

51002WH 2 1050 X 450 x 650

51003WH 3 1550 X 450 x 650

51004WH 4 2050 x 450 X 650

51005WH 5 2550 X 450 X 650

51006WH 6 3050 x 450 X 650
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SEIFEN-l DES!NFEKTIONSMITTELSPENDER
 

 

 

 

   

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Armhebelbetätigung, nicht abschließbar

Volumen: 1000 ml Kunststoffbehälter zur Befüllung mit Flüssigseife

oder Desinfektionsmittel

Option: mit Standfuß und Auffangschale

Artikelnummer Abmessungen
in mm // BXTXH

2046 97 )( 903240 x 325

SEIFEN-I DESINFEKTIONSMITTELSPENDER — ABSCHLIEßBAR
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Armhebelbetätigung, abschließbare Frontblende

Volumen: 1000 ml Kunststoffbehälter zur Befüllung mit Flüssigseife

oder Desinfektionsmittel

Option: mit Standfuß und Auffangschale

Artikelnummer Abmessungen
in mm // 8xTxl-i

2045 97 )( 901240 x 325

AUTOMATISCHER SEIFEN-l DESINFEKTIONSMITTELSPENDER
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Auslösung über Sensor! Batteriebetrieben

Volumen: 900 ml zur Befüllung mit Flüssigseife oder Desinfektionsmittel

Artlkelnumer Abmessungen
in mm // BXTXH

2090 110 x 115 X 270

AUTOMATISCHER DESINFEKTIONSMITTELSPENDER —HANDI 1
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Auslösung über Sensor! 2—Hand— Desinfektion

Elektroanschluss: 230 V

Volumen: Gebinde bis 5000 ml können in dem abschließbaren

Gehäuse untergebracht werden

Option: mit Standfuß.

Artikelnummer Abmessungen
in mm // BXTXH

1995 310 x 250 x 605

. 
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HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL
' .)

Alkoholhaltiges Händedekontaminationsmittel zur heutpflegenden Dekontamination

„.,„g der Hände. Bakteririzid, sporizid‚ viruzid.

$=asz—a=:.—zeaß ‚„ Wirkstoffkomblnation verhindert Resistenzbildung. VAH—zertlflziert.

äé%fläi_ä% Inhaltsstoffe: Ethanol, Propanol-1, Glyzeride, G|yzerol, Farbstoff

mem%m„ Aggregatzustand: Klare blaue Flüssigkeit, Geruch alkoholisch

"""" 6 ill! 1 '
Artikelnummer Gebinde

3010127701 1 Liter Flasche

3010127705 5 Liter Kanister

3010127711 11 Liter Kanister

 

HANDREINIGER
’ .)

Zur hygienische Händereinigung mit extra starken Hautschutzstoffen.

PH—neutrel, desodierend, sparsam in der Anwendung.

Rahmenrezeptur: Anlonlsche und nichtionische Tenside, rückfettende Substanzen,

Pflegemittel, Duft- und Farbstoffe

Aggregatzustand: Klare, grüne‚ viskose Flüssigkeit

 

 

 
 

 

  
 

Artikelnummer Gebinde

3010118001 1 Liter Flasche

3010118005 5 Liter Kanister

3010118010 10 Liter Kanister

‚... - - ... HANDREINIGER - ROT
. .)

Zur hygienische Händereinigung von stark verschmutzten Händen .

Ausgeprägt Fett- und Allgemeinschmutz lösend. Neutral eingestellt, hautschonend.

Gute Eignung für automaische Spender!

Rahmenrezeptur: Anionische und nichtionische Tenside, Stellmittel

Aggregatzustand: Klare, rote, viskose Flüssigkeit

Artikelnummer Gebinde

4010318110 10 Liter Kanister

KANISTERHALTER- KIPPER
.)

Werkstoff: aus Edelstahl, Rundstahl

Ausführung: Bodenständer zum kippen der Behälter

für 20 und 25 Liter Kanister

Artikelnummer Abmessungen
In mm f.?" BxTxI-I 20061 330 )( 610 x 530  
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HANDTUCHSPENDER FÜR FALTPAPIER
 

 

 

 

 

 

 

 

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: geneigtes Dach, Lochblechdeslgn zur Füllstandskontrolle

Befüllung: von oben über klappbare Front- bzw. Schrägdachblende

Option: abschließbar

Artikelnummer Abmessungen
In mm // BxTxI-I

2043 275 x 135 x 350

ROLLENHANDTUCHSPENDER
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: für Papierrollen mit lnnenabwicklung

Befüllung: Über halbrunde, drehbare Schiebetür an der Front

Artikelnummer Abmessungen
mmmß&üH

13662 260 x 260 x 365

WARMLUFTHANDETROCKNER TURBO
.)

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl

Ausführung: berührungslose Aktivierung, Trocknungszeit 10 — 15 Sek

Luftgeschwindigkeit: 75 — 100 mISek.

Elektroanschluss: 230 V

Artikelnummer Abmessungen
In mm // BxTxI-I

2094T 200 x 198 x 420

WARMLUFTHÄNDETROCKNER HANDDRYER 2
.)

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl

Ausführung: berührungslose 2—Handtrocknung, Trocknungszeit ca. 10 Sek.

vorbereitet zum Anschluss an das Abwassersystem

Luftgeschwindigkeit: 75 — 100 meek.

Elektroanschluss: 230 V

Option: mit Wasserauffangwanne

Artikelnummer Artikelnummer
In mm /f BxTxI-I

2095 400 x 195 x 620

. 
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HÄNDETROCKNER HANDS-lN-PRINZIP
.)

Werkstoff: Kunststoff

Farbe: Edelstahl—Look oder Weiß

Ausführung: berührungslose 2—Handtrocknung, Trocknungszelt ca. 10 Sek.

ohne Heizelement

mit herausnehmbarer Tropfschale und HEPA Filter

Luftgeschwindlgkelt: max. 410 kah

Spannung: 220-240V

Artikelnummer Abmessungen Farbe
In mm l?“ BXTXH

12470 320 x 226 x 656 Edelstahl—Look

12460 320 x 226 x 656 Weiß

PAPIERHANDTUCH ZlCK-ZACK-FALTUNG
.)

Werkstoff: 100 % Recyclingfaser in geprägter Qualität

Ausführung: 1 oder 2—lagig, gut trocknend

Artikelnummer Abmessungen Ausführung Farbe VE
In Inmffo?’

30401 25 x 23 1-lagig Natur 5000 Stk.

30402 25 x 23 2—lagig Weiß. 4000 Stk.

30462 25 x 23 2—lagig Grün 4000 Stk.

PAPIERHANDTUCHROLLE
 

Werkstoff: Recyclingfaser

Ausführung: 1—lagig, gut trocknend

mit Hülse, Innenabwlcklung, 300 m

 

 Artikelnummer Abmessungen Ausführung Farbe VEIKarton
In mm // oxI—I

30411 190 x 200 1-lagig Weißlich-Grau 6 Stk.
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HAARNETZ-IMUNDSCHUTZSPENDER
 

 

  
 

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: geneigtes Dach mit großer Sichtscheibe

Befüllung: von oben über klappbaren Deckel

Entnahme: durch doppelspurige Eingriffsöffnung

Option: Aufkleberf Gebotsschlld

Artikelnummer Abmessungen
In mm lffoTxI-I'

1999 400 X180 )( 520

UTENSILIENSPENDER
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: in Pultform

BefüllungIEntnahme: über klappbaren Pultdeckel

Option: Aufkleberf Gebotsschild

Artikelnummer Abmessungen
In mm ‚4’ BxTxI-I'

1998 300 X 280 x150r‘250

MANTELSPENDER
.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: geneigtes Dach mit Lochblechdesign zur Füllstandskontrolle‚

für Elnzelverpackungen im Beutel

 

 
Befüllung: von oben über klappbaren Deckel

Entnahme: durch Eingriffsöfinung

Option 1: AufkleberI Gebotsschild

Option 2 : Anpassung des Spenders an Ihre Packungsgrößen

Artikelnummer Abmessungen
In mm // BxTxI—I

2049 130 x180 )( 500
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MANTELSPENDER-DIN A4
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: für Mäntel in DIN A4 Folienverpackung

geneigtes Dach mit Lochblechdesign zur Füllstandskontrolle

Befüllung: von oben über klappbaren Deckel

Entnahme: durch Eingriffsöfinung

Option 1: Aufkleben‘ Gebotsschild

Option 2 : Anpassung des Spenders an Ihre Packungsgrößen

Artikelnummer Abmessungen
In mm ‚f? BxTxI-I

2049—NEU 250 x 300 x 500 (Innenmaße)

SPENDER FÜR HAUBE, ÜBERSCHUHE ODER BARTSCHUTZ
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: mit kreisförmigen Ausschnitt, unterhalb mit Ablage und Aufkantung

Befüllung: von oben über klappbaren Deckel

Entnahme: durch halbrunde Eingriffsöffnung

Artikelnummer Abmessungen
In mm // BxTxI—I

5342442 200 x 200 x 105

5342542 270 )( 270 X 155

MULTISPENDER FÜR KITTEL UND OVERALLS
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: mit offener Front

Befüllung: von oben Über klappbaren Deckel

Entnahme: durch großzügige Eingriffsöffnung

Artikelnummer Abmessungen
In mm // BxTxI—I

88938 280 x 300 x 400

MULTISPENDER FÜR HAUBEN
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Front mit Sichtscheibe

Befüilung: von oben über klappbaren Deckel

Entnahme: durch Eingriffsöffnung in der Sichtscheibe

Artikelnummer Abmessungen
In mm ‚f? BxTxI-I

88939 300 x 200 x 430  
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MULTISPENDER FÜR MUNDSCHUTZ
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Front geschlossen

Befüllung: von oben über klappbaren Deckel

Entnahme: durch gummierte Eingriffsöffnung

Artikelnummer Abmessungen
In mm ‚f? BxTxI-I

8893 300 x 160 x 312

HANDSCHUHSPENDER
.)

Werkstoff: Edelstahl

‘ Ausführung: für Kartons mit Einmalhandschuhen

_ : Befüilung: seitlicher Einschub

Entnahme: direkt aus der Kartonage

Option: Anpassung der Spender an Ihre Kartonagen

Artikelnummer Abmessungen für Kartonagen bis Aufnahme Kartons
In mm !? BxTxI-I In mm // BxTxI-I

2029 261x85x145 260x78x140 1

2029-2 261 x 85 x 290 260 x 78 x 140 2

2029-3 261x85x435 260x78x140 3

2029—38 250 X 95 x 355 248 x 90 x115 3

GEBOTSZEICHENI AUFKLEBER
.)

Material: Folie selbstklebend

Bartschutz Gehörschutz Farbe: BIEIL.IIIf W9|ß

""““ ”“““ Tem peraturbereich: —20°C bis +100°C

Artikelnummer Abmessungen Gebotszeichen
Hände Hände waschen I'rI mm

deslnflzleren

5900 0100 mm siehe Abbildungen

5901 (3 200 mm siehe Abbildungen

5902 85 x 165 mm „Mantel tragen"

5903 C0 50 mm siehe Abbildungen

Koplhaube tragen Mame! trag en

#
Mundachulz tragen Überschuhe tragen 
 -
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ÜBERSCHUHSPENDER — HYGOMAT CLASSIC
 .)

£}. Werkstoff: Gehäuse aus Kunststoff

- ' Ausführung: mobiler Überschuhspender für bis zu 110 Stück Überschuhe, ohne Strom

' " Befüllung: Überschuhmagazin wird einfach an Stirnseite eingeschoben.

Entnahme: Einsetzen des Fußes in die Maschine auf den geöffneten Überschuh.

Beim Herausziehen des Fußes nach hinten. sitzt der

Überschuh perfekt am Fuß.

 

 Normen: Zertifiziert für Reinraumklasse 5

Artikelnummer Abmessungen Gewicht
In mrn {?'BÄTAI I

88810 700 x 320 x 230 8,5 KG

 

 

 

 

 

 

ÜBERSCHUHSPENDER — HYGOMAT COMFORT / CLEANROOM
.)

Werkstoff: Gehäuse aus Kunststoff

Ausführung: für 220 Stück Überschuhe, mit Griff zum Festhalten, ohne Strom

Befüllung: Überschuhmagazin wird einfach von oben eingeschoben.

Entnahme: Einsetzen des Fußes in die Maschine auf den geöffneten Überschuh.

Beim Herausziehen des Fußes nach hinten, sitzt der

Überschuh perfekt am Fuß,
Normen: Zertifiziert für Reinraumklasse 5

Typ C|eanroom: Rück— und Seitenwände aus Edelstahl, mit 2 Rollen zum

einfachen Umstellen

Artikelnummer Abmessungen Gewicht Typ
In mm Ar’ BxTxI—I

88811 740 x 300 x 730 20 KG Comfort

88813 740 x 400 )( 730 21 KG Cleanroom

ÜBERSCHUHE PASSEND FÜR ALLE HYGOMATEN
.)

Abbildung Artikelnummer Material

1 2860H mit starker CPE-Sohle

oben Vlies‚ unten starke Wasserdichte CPE—Sohle

2 28504H Polypropylen—Vlles‚ CPE beschichtet, weiß

wasserdichte Unterseite, sehr rutschhemmend

3 28507H Cast Polyethylen, grün

extrem relßfest. wasserdicht

4 28509H Economy. Polypropylen-Vlies‚ blau

wasserdicht, ideal als Schmutzschutz

5 28602H Polypropylen—Vliesstoff‚ blau

mit Antistatik-Eland (ESD)
6 28606H Polypropylen—Vlies, blau

welches Material und luftdurchlässig
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PAPIERROLLENHALTER FÜR INDUSTRIEPAPIER
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: zur Wandmontage

Option: Anpassung an Ihre Rollengröße

Artikelnummer Abmessungen Für Rollen
In mm ‚f? BxI-I In mm ‚fif’ @@

9917—386 530 x 200 500 x 300

9917-386-9 430 x 220 400 x 350

/__ PAPIERROLLENHALTER FÜR INDUSTRIEPAPIER
% _ - .)

:: Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Standmodell

Option: Anpassung an Ihre Rollengröße

Artikelnummer Abmessungen Für Rollen
In mm ;? BxTxI-I In mm !? BXI

9917—943 530 x 330 x 900 500 x 300

VERBRAUCHSMATERIALIEN
.)

Roilenpapier Faitpapier Putzpapier

  &
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HYGIENE UND SCHUTZ IN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE
 .)

Einweghandschuhe Einweghauben 0hrstöpsel

Mundschutz Schürzen Schutzbrillen

Schutzärmel detektierbare Artikel

 

.éf®_„! „ _

WASCHBARE HACCP-BEKLEIDUNG
 

 

 

 

 

 

 

.)

Bundhosen Jacken Kittel

Overalls Latzhosen

.._ .- . -‘V._

’ | (1I

_! |

'\ ' ’

“a „ »

FUßSCHUTZ
.)

Slipper Clogs Überschuhe
Sicherheitsstiefel Berufsstiefel

{»
.____ __„---—--*" ‘-'=-— ‚+- F ‘

PRODUKTSCHUTZ
.)

Fleischsack Auskleidungssack Abdeckhauben

 

    

 Fordern Sie unseren Gesamtprospekt an ! . a



 

 
Effektive Lösungen von Vikan

Die Reinigungslösungen von Vikan helfen Ihnen dabei,

- die Qualität der täglichen Reinigung zu steigern

- die Gefahr einer Kreuzkontamination zwischen verschiedenen Abteilungen zu verringern

- die interne Hygienekontrolle zu verbessern

. die Einhaltung und Dokumentation von HACCP-Systemen und anderen

Oualitätsmanagementsystemen zu erleichtern

Bürsten & Besen Wassersohieber & 8tiele Wandhalterung &
Schober Eimer

Kehrgarnituren Halter & Pads Wisohbezüge & Schaumgeräte &
Tücher Dosiergeräte

& 4— L—-» '.‘l:
Fordern Sie noch heute weitere Informationen an oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

Das Vikan Hygienesystem finden Sie unter der Rubrik: Betriebshygiene —> Vikan Hygienesystem 
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PAPIERKORB — PA-Gl
 

 

 

 

 

.)

Werkstoff: Edelstahl Drahtgeflecht. Vollmaterial

Ausführung: leicht konische Form

Volumen: ca. 40 Liter

Option: mit zusätzlicher Wandhalterung

Artikelnummer Abmessungen
In nam // (BXTXH}

2048 350 x 250 x 400

PAPIERKORB — PA-KO
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Seiten mit Lochblech-Design

Volumen: ca. 40 Liter

Option: mit zusätzlicher Wandhalterung

Artikelnummer Abmessungen
In mm I?‘ (BXTXH}

2047 335 x255x450

ABFALLBEHALTER MIT SCHWINGDECKEL
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: mit Schwingdeckel und 2 Tragegriffen , Oberteil abnehmbar

Volumen: ca. 70 Liter

Artikelnummer Abmessungen
In mm // (BXTXH)

60100 400 x 300 x 755

ABFALLBEHÄLTER LOBO PUSH
.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: mit selbstschlleßendem Pushdeckel, Oberteil abnehmbar mit

innenliegender. verdeckten Vorrichtung für die Befestigung des Abfallbeutels

Volumen: ca. 60 Liter

Artikelnummer Abmessungen
In mm // (BXTXH}

40—107 400 x 255 x 725 
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ABFALLBEHÄLTER CARRO KICK
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: mit Fußbedienung und gedämpften Deckel

Option: mit Inneneinsatz aus Aluminium

Artikelnummer Abmessungen Volumen
In mm !} BxTxI-I

900055 300 x 300 x 600 55 Liter

900110 390 )( 390 x 800 110 Liter

ABFALLBEHÄLTER — SCHWERE AUSFÜHRUNG
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: mit Fußbedienung , gedämpften Deckel und Beutelhalter

Robuster Tritt-Mülleimer für professionelle und industrielle Verwendung.

Erfüllt die HACCP Richtlinien.

 

 

 

Artikelnummer Abmessungen Volunem
In mm .fff' BxTxI-I

058082 370 x 370 )( 445 27 Liter

058105 370 x 370 )( 590 45 Liter

058129 440 x 440 )( 770 90 Liter

058143 538 x 535 )( 780 152 Liter

MÜLLSACKSTÄNDER
 

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr

Ausführung: zum einfachen Überstülpen der Müllbeutel

„(‘n/\ .)

 

 

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
In mm ‚fif’ BxTxI—I

5340100-RR-120 330 x 440 x 780 für 120 L Müllbeutel

5340100-RR—21 510 x 445 x 780 für 240 L Müllbeutel
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MÜLLSACKHALTER
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: mit manuell klappbarem Deckel, ohne Fußbedienung

Befestigung der Müllbeutel mIt Gummiring

Option: Befestigung der Müllbeutel mit Klemmring aus Edelstahl

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
in mm ;? BXTXH

MSH400 500 x 650 x 950 stationär

MSH 500 500 )( 650 )( 950 fahrbar mit 2 Transportrollen

MÜLLSACKHALTER
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: mit Fußbedienung zur Öffnung des Deckels

fahrbare Ausführung — hinten mit 2 Transportrollen

mit oder ohne höhenverstellbarer Bodenplatte zur Unterstützung

des Müllbeutels

Befestigung der Müllbeutel mit Gummirl'ng

Option: Befestigung der Müllbeutel mit Klemmring aus Edelstahl

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
J'n mm .fff' BXTXH

MSH200 500 x 650 x 950 ohne Bodenplatte
MSH3OO 500 x 650 x 950 mit Bodenplatte

MÜLLSACKHALTER
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: mit Fußbedienung zur Öffnung des Deckels

fahrbare Ausführung — hinten mit 2 Transportrollen

mit fester Bodenplatte zur Unterstützung des Müllbeutels

Befestigung der Müllbeutel mit Gummirl'ng

Artikelnummer Abmessungen
J'n mm;?" G'XH

MSH‘IOO 450 )(850

‚„ MÜLLSACKHALTER — SCHWERE AUSFÜHRUNG
_\ m.._-3__ .)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: stationär, auf stabilem Fußgestell in U—Form

mit Fußbedienung zur Öffnung des Deckels

mit höhenverstellbarer Bodenplatte zur Unterstützung des Müllbeutels

Befestigung der Müllbeutel mit Gummirl'ng

 

 
Option: Befestigung der Müllbeutel mit Klemmring aus Edelstahl

Artikelnummer Abmessungen
r'n mm .fir’ BXTXH

MSH7OO 380 x 420 x1008
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MÜLLSACKHALTER — ZUR WANDBEFESTIGUNG
 

Werkstofft Edelstahl

Ausführung: zur Wandbefestigung, mit manuell klappbarem Deckel

mit höhenverstellbarer Bodenplatte zur Unterstützung des Müllbeutels

Befestigung der Müllbeutel mit Gum m1ring

Option: Befestigung der Müllbeutel mit Klemmring aus Edelstahl

 Artikelnummer Abmessungen
in mm ff BXTXH

MSHGOO 430 x 508 x 950

 

MÜLLSACKHALTER
 .)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: stationär. auf stabilen Fußgestell

mit manuell klappbarem Deckel

der Müllsackhalter Ist zwischen 600 mm und 1175 mm höhenverstellbar

Befestigung der Müllbeutel mit Klemmring aus Edelstahl

 Artikelnummer Abmessungen
m mm // BXTXH

0218020 404 x 466 x 600 f 1175

MÜLLSACKHALTER — ZUR WANDBEFESTIGUNG
 .)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: zur Wandbefestlgung, mit manuell klappbarem Deckel

Befestigung der Müllbeutel mit Klemmring aus Edelstahl

Artlkelnummer Abmessungen
in mm // BXTXH

0218010 355 x 434 x 155  
 



SOHLENDESINFEKTION i|NGEI_

 

 

 

 

 

 

 

DESINFEKTIONSWANNE/ DURCHSCHREITEBECKEN
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Standgerät auf Füßen — mit Ablauf

oder zum Bodeneinbau.
Mit rutschhemrnenden Gitterrost zum Begehen oder auch zum Befahren.

Option: zum Bodeneinbau begeh- oder befahrbar

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
in mm f'/ BxTxi—i‘

2087 nach Ihren Angaben Stand- oder Bodeneinbau

Wir empfehlen dazu:

3010112511 — Desinfektionsmittel mild alkalisch

DESINFEKTIONSMATTE — FÜR PERSONENVERKEHR
.)

Material: Nadelvlies Polypropylen

Ausführung: für Personenverkehr und leichte Befahrbarkeit.

Die Matten können im trockenem Zustand, 213 nach

einer Desinfektionswanne eingesetzt werden oder mit

Desinfektionsmittel befüllt werden.

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
in mm ;1’BXTXSIÖrke "n mm // BxTx$törke

5190 600 x 900 x 15 5193 900 x 1800 x 15

5191 900 x 1200 x 15 5199 900 x 2400 x 15

5192 900 x 1500 x 15 5194 900 x 3000 x 15

Wir empfehlen dazu:

3010120111 - Listerienwirksames Desinfektionsmittel

DESINFEKTIONSMATTE — BEFAHRBAR
.) 

Material: Nadelvlies Polypropylen

Ausführung: mit Karostepp, daher robust und stabil zum Befahren mit Rollwagen

und Gabelstaplern. Die Matten können im trockenem

Zustand, zB. nach einer Desinfektionswanne eingesetzt

werden oder mit Desinfektionsmittel befüllt werden Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
in mm ;?‘Bxi'xßrdrke in mm ‚f? 8xTx31rlirke

MMZX3KARO 600 x 900 x 15 MM3X6KARO 900 x 1800 x 15

MM3X4KARO 900 x1200 x 15 MM3X8KARO 900 x 2400 x 15

MM3X5KARO 900 x1500 x 15 MM3X1OKARO 900 x 3000 x 15

Wir empfehlen dazu;

3010120111 — Listerienwirksames Desinfektionsmittel
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SOHLENREINIGER TYP SORM-HSL
 

 

 

 

 

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Zur maschinellen Reinigung von Clog— oder Stiefelsohlen.

Mit waagerecht liegender rotierender Bürste.

Aktivierung über Edelstahltaster irn Haltegriff, bei gleichzeitiger

Zugabe von Wasser—1Reinigungsmittelgemisch.

Reinigungsmittelkonzentration Ist einstellbar.

Elektroanschluss: 230 V [steckerfertigj

Wasseranschluss: max.43“C

Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer Abmessungen
fi'.‘ mm ;? BxTxi-i'

2052-5L 240500 x 540 x1025

1008 Ersatz-Walzenbürste

SOHLENREINIGER TYP STRM-H
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Zur maschinellen Reinigung von Clog— oder Stiefelsohlen.

Mit waagerecht liegender rotierender Bürste.

Aktivierung über Edelstahltaster irn Haltegriff, bei gleichzeitiger

Zugabe von Wasser—!Reinigungsmittelgemisch

Reinigungsmittelkonzentration ist einstellbar.

Mit zusätzlicher Handbürste, zur manuellen Reinigung der

Stiefelschäfte mit klarem Wasser.

Elektroanschluss: 230 V [steckerfertigi

Wasseranschluss: max. 43°C

Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer Abmessungen
."."J mm !? BXTAH

2054H 600f700 x 540 x 1025

1008 Ersatz—Walzenbürste

SOHLENREINIGER TYP PRIMUS Il
.) 

 

 
Abbildung zeigt Standmodell

Werkstoff:

Ausführung:

Edelstahl

Wandmodell, zur maschinellen Reinigung von Clog— oder

Stiefelsohlen und Sohlenränder. Mit waagerecht liegender

rotierender Bürste. Aktivierung über Edelstahltaster im Haltegriff, bei

gleichzeitiger Zugabe von Wasser—!Reinigungsmittelgemisch.

Reinlgungsmittelkonzentration ist einstellbar.

Elektroanschluss: 230 V

Wasseranschlusszmax. 43°C

Wasserablauf:

Option 1:

Option 2:

Artikelnummer

2053

1006

1005

DN 50

mit Krümmelschublade zur Trockenreinigung

Standmodell

Abmessungen
in mm ri" BXTXH

730 x 415 )( 553f1033

Ersatz—Walzenbürste

Ersatz-Tellerbürste
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STIEFELREINIGER TYP STRM
 

 

 

 

 

  

 

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Zur maschinellen Reinigung von Stiefelsohlen und Stiefelschäften.

Mit 1 waagerecht liegender und 2 senkrecht stehenden,

rotierenden Bürsten.

Aktivierung Über Edelstahltaster im Haltegrifi, bei gleichzeitiger

Zugabe von Wasser—r’Reinigungsmitlelgemisch.

Reinigungsmittelkonzentration ist einstellbar

Elektroanschluss: 400 V

Wasseranschluss: max.43°C

Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer Abmessungen
in mm !? FI‘XTXH

2054 860 x 755 x 1150

1006 Ersatz—Walzenbürste

DURCHLAUF-STIEFELREINIGER TYP DLST
.)

Werkstoff:

Ausführung:

Elektroanschluss:

Wasseranschluss:

Wasserablauf:

Artikelnummer

2060

1006

Edelstahl

Für eine große Anzahl von Personen, die beim Durchschreiten der

Anlage die Sohlen— und Stiefelschäfte schnell und gründlich reinigen

können. Mit 2 waagerecht liegender und 3 senkrecht stehenden,

rotierenden Bürsten. Aktivierung über Edelstahltaster im Haltegriif,

bei gleichzeitiger Zugabe von Wasser—!Reinigmgsmittelgemisch.

Mit zusätzlichem Handlauf zum sicheren Durchschreiten.

Reinigungsmittelkonzentration ist einstellbar.

400 V

max. 43°C

DN 50

Abmessungen
in mm ‚’! BXTXH

1244 )( 75071360 )( 1294

Ersatz—Walzenbürste

SOHLEN- UND RADREINIGER
.) 

 

 

Werkstoff:

Ausführung:

Aktivierung:

Elektroanschluss:

Wasseranschluss:

Option:

Artikelnummer

2088

20881

Edelstahl

Reinigung und Desinfektion der Rollen und Räder an zB. Hub- und

Transportwagen. Gleichzeitig dient diese Maschine zur

Sohlenreinigung des Personals.

Die Bürstenrotation wird über ein- und ausgangsseitig angebrachte

Sensoren aktiviert. Während der Rotation werden die Bürsten mit

einem Wasser—3Reinlgungsmittelgemisch besprüht. Zwei Geländer

sorgen für die Zwangsführung sowie für einen festen Stand.

400V

max. 43°C

Die Maschine kann mit Eingangskontrollgeräten und

Türöffnungssystemen kombiniert werden.

Abmess ungen
in mm r?“ BXTXH

1300 )( 954 )( 230i'960

1800 x 954 )( 230f960

 



SOHLEN- UND STIEFELREINIGUNG iiNGEI.

 

 

DURCHLAUF-SOHLENREINIGER TYP DLSO-SL
 .)

Werkstoff:

Ausführung:

Edelstahl

Geeignet für bis zu 40 Personen pro Schicht, die beim Durchschreiten

der Anlage die Schuh— und Stiefelsohlen schnell und gründlich reinigen

können. Zur maschinellen Reinigung von Stiefelsohlen und

Stiefelschäften. Mit 2 waagerecht liegenden rotierenden Bürsten,

die mit einem Laufrost abgedeckt sind. Aktivierung über Lichtschranken,

bei gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser-!Reinigungsmittelgemisch.

Zusätzlicher Handlauf zum sicheren Durchschreiten.

Die Laufzeit der Bürsten ist einstellbar.

Elektroanschluss: 400 V

Wasseranschlusszmax. 43°C

 

 

 
Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer Abmessungen Bürstenlänge
in mm .fo BXTXH in mm

2075 1410 x 860 x1300 400

2080 1710 x 860 x1300 700

2084 2110 x 860 x1300 1100

2072 2610 x 860 x 1300 1600

1003 Ersatz—Walzenbürste 400

1001 Ersatz-Walzenbürste 700

1002 Ersatz—Walzenbürste 1100

1004 Ersatz—Walzenbürste 1600

DURCHLAUF-SOHLENREINIGER TYP DLSO-HD
.) 

Werkstoff:

Ausführung:

Edelstahl

Geeignet für Mehrschichtbetriebe, sowie große Schlacht— und

 

 
Zerlegebetriebe, die beim Durchschreiten der Anlage die Schuh- und

Stiefelsohlen schnell und gründlich reinigen können. Zur maschinellen

Reinigung von Stiefelsohlen und Stiefelschäiten.

Mit 2 waagerecht liegenden rotierenden Bürsten, die mit einem Laufrost

abgedeckt sind. Zusätzlich hoher Spritzschutz.

Aktivierung über Lichtschranken, bei gleichzeitiger Zugabe von einem

Wasser—3Reinigungsmittelgemisch.

Zusätzlicher Handlauf zum sicheren Durchschreiten.

Die Laufzeit der Bürsten ist einstellbar.

Elektroanschluss: 400 V

Wasseranschlusszmax. 43°C

Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer Abmessungen Bürstenlänge
in mm „;; BXTXH in mm

2075-HD 1410 x 860 x1300 400

2080-HD 1710 x 860 x1300 700

2084—HD 2110 x 860 x1300 1100

2072-HD 2610 x 860 x1300 1600

1003 Ersatz—Walzenbürste 400

1001 Ersatz-Walzenbürste 700

1002 Ersatz—Walzenbürste 1100

1004 Ersatz—Walzenbürste 1600

. 
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Speziell entwickelt für Betriebe, bei denen eine Durchla uf-Hygieneschleuse nicht angebracht, oder nicht gewünscht ist.

HYGIENECENTER TYP PRIMUS Il
 

 

 

Werkstoff:

Ausführung:

Elektroanschluss:

Wasseranschluss;

Wasserablauf:

Option:

Artikelnummer

537494

.)

Edelstahl

Kombinationsgerät mit Fußgestell bestehend aus:

Sohlen— und Sohlenrandreiniger Typ Primus II

Handwaschbecken mit Sensorbedienung, Faltpapierhandtuchspender

1 Seifenspender, 1 Kanisterhalter und 1 Papierkorb {PA-Gl)

230 V
max. 43°C

DN 50

zusätzlicher Desinfektionsmittelspender

Abmessungen
in mm /f' BXTXH

730 X 460 X1600

HYGIENECENTER TYP HW
.) 

 

 

Werkstoff:

Ausführung:

Elektroanschluss:

Wasseranschluss:

Wasserablauf:

Option:

Artikelnummer

2052

Edelstahl

Kombinationsgerät mit Fußgestell bestehend aus:

Sohlen— und Sohlenrandreiniger Typ Primus ||

Handwaschbecken mit Sensorbedienung

1 Handtuchspender fiir Faltpapierhandtücher

1 Seifenspender und 1 Desinfektionsmittelspender

1 Papierkorb

230 V

max. 43°C

DN 50

Vorbereitung zum Anschluss an eine Ampelsteuerung,

eine automatische Türöffnung oder an ein Drehkreuz.

Erst nach Reinigung und Desinfektion der Sohlen und

Hände, wird der Zugang freigeschaltet.

Abmessungen
in mm !} BXTXH

1570 x 590 x1500

 



EINGANGSKONTROLLGERÄTE iiNGEI_

 

 

HANDDESINFEKTIONSGERÄT TYP HANDl-2-COMPACT
 

 

 

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: 2—Handdesinfektionsgerät als Wandgerät

mit integriertem Kanisterhalter für Gebinde bis zu 10ther

Durchgangssteuerung kann aus einer Ampelanlage, einem

Türöffner oder einem Drehkreuz bestehen.

Elektroanschluss: 230 V

Option 1: mit Alarmfunktion

Option 2: Standgerät

Option 3: Anschluss an Zeit- und Datenerfassungsgerät

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
fr? mm // BÄTXH

2058 450 x 340 x 920 ohne Alarmfunktion

2058A 450f700 )( 340 x 920 mit Alarmfunktion

MECHANISCHES DREHKREUZ TYP MDK
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: mechanisches Drehkreuz zur Personalzwangsiührung und! oder

Personenvereinzelung als Wandgerät

Freigabe Drehkreuz: immer frei

Rückweg: immer gesperrt

Laufrichtung: von rechts -> links oder von links -> rechts

Option 1: Standgerät

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
in mm // BxTxi-r’

2089 400f653 )( 345f895 )( 575 Wandgerät

EINGANGSKONTROLLGERÄT TYP EK 400
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Drehkreuz mit Zweihanddesinfektionsgerät als Wandgerät

seitlicher Kanisterhalter fur das Handdesinfektionsmittel

Freigabe Drehkreuz: nach vollzogener Zweihanddesinfektion

Rückweg: immer gesperrt oder per Taster freischaltbar

Laufrichtung: von rechts —> links oder von links —> rechts

Elektroanschluss: 230 V  Option 1: Standgerät

Option 2: Ausführung mit Zwangsbeseifung {Artikel 9992)

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
in mm // BXTXH

20621 400653 x 345f895 )( 575 Wandgerät

20621—5 400f653 )( 345f895 )( 1385 Standgerät

 



E7NGANGSKONTROLLGERÄTE iiNGEI_

EINGANGSKONTROLLGERÄT TYP EK 400 WR-W

 

 

.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Drehkreuz mit Zweihanddesinfektionsgerät als Wandgerät mit

integriertem Handwaschbecken und automatischem Seifenspender

Handtuchspender und Papierkorb

seitlicher Kanisterhalter für das Handdesinfektionsmittel

Freigabe Drehkreuz: nach vollzogener Händereinigung und Handdesinfektion

 

Rückweg: immer gesperrt oder per Taster freischaltbar

Laufrichtuth von rechts —> links oder von links —> rechts

Elektroanschluss: 230 V

Wasseranschluss: max. 43°C

Wasserablauf: DN 50

Option 1: Standgerät

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
in mm // BxTx7—i'

206212 80071153 x 3757864 )( 575 Wandgerät

206212—S 80071153 x 3757864 )( 57571400 Standgerät

EINGANGSKONTROLLGERÄT TYP EK 400 WRT
 .)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Drehkreuz mit Zweihanddesinfektionsgerät als Wandgerät mit

integriertem Handwaschbecken und automatischem Seifenspender

Hochgeschwindigkeits—Händetrockner seitlicher Kanisterhalter

für das Handdesinfektionsmittel

Freigabe Drehkreuz: nach vollzogener Händereinigung und Handdesinfektion

Rückweg: Immer gesperrt oder per Taster freischaltbar

Laufrichtung: von rechts -> links oder von links -> rechts

Elektroanschluss: 230 V

Wasseranschluss: max. 43°C

Wasserablauf: DN 50

Option 1: Standgerät

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
in mm 7/ BxTx7-7

2096 120071553 )( 3757864 )( 800 Wandgerät

2600140 120071553 )( 3757864 )( 80071620 Standgerät

EINGANGSKONTROLLGERÄT TYP EK 800
 .)

Werkstoff: Edelstahl

Einsatz: Für Mehrschichtbetrlebe (über 30 Personen pro Schicht},

sowie große Schlacht und Zerlegebetriebe.

Sehr robuste Bauweise, mit besonders langlebiger und

verschleißfester Mechanik.

Ausführung: Drehkreuz mit Zweihanddesinfektionsgerät als Wandgerät

seitlicher Kanisterhalter für das Handdesinfektionsmittel

Freigabe Drehkreuz: nach vollzogener Zweihanddesinfektion Rückweg: immer gesperrt oder per Taster freischaltbar

Laufrichtung: von rechts -> links oder von links -> rechts

Elektroanschluss: 230 V

Option 1: Standgerät

Optiüi'l 22 Ausführung mit Zwangsbeseifung

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
m mm 7/ BxTx7-7

2062 80071055 )( 3457935 )( 600 Wandgerät

2062—5 80071055 )( 3457935 )( 1400 Standgerät

 -
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EINGANGSKONTROLLGERÄT TYP EK 800-TWIN
 .)

Werkstoff: Edelstahl

Einsatz: Für Mehrschichtbetriebe (über 30 Personen pro Schicht), sowie

große Schlacht— und Zerlegebetriebe. Sehr robuste Bauweise, mit

besonders langlebiger und verschleißfester Mechanik.

Ausführung: Doppelspuriges Drehkreuz mit Zweihanddesinfektionsgerät als

Standgerät. seitlicher Kanisterhalter für das Handdesinfektionsmittei

Freigabe Drehkreuz: nach vollzogener Zweihanddesinfektion

Rückweg: immer gesperrt oder per Taster freischaltbar

Laufrichtung: von rechts —> links oder von links —> rechts

Elektroanschluss: 230 V

 

 

Option 1: Ausführung mit Zwangsbeseifung

Option 2: Ausgangsseite mit mechanischem Drehkreuz

Artikelnummer Abmessungen
771 mm lffo7'x7-i'

2062—TW1N 800780071055 )( 48071608 )( 1445

PORTALDREHKREUZ
.)

Werkstoff: Edelstahl

Einsatz: Drehkreuz für die automatische Zutrittskontrolle, übenmiegend im

Nassbereich und auch Außenbereich, In Verbindung mit oder

ohne Ausweisleser. Verhindert unbemerkten und unbefugten Zutritt.

Ausführung: Die durchgehende Person bewegt die Drehkreuzsäule mit geringer

Kraft bis zur nächsten Grundstellung. Die Drehgeschwindigkeit

richtet sich nach der durchschreitenden Person. Falls kein

Durchgang erfolgt, wird nach voreingestellter Zeit die

entsprechende Freigabe wieder gelöscht.

Freigabe Drehkreuz: vorbereitet für den Anschluss eines Datenerfassungsgerätes

Rückweg: immer gesperrt oder per Taster freischaltbar

Elektroanschluss: 230 V

 

 

Artikelnummer Abmessungen Durchgangshöhe
in mm /7 BXTXH in mm

PDK1600 1610 x 1300 x 2400 2100
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Kombinationsgeräte in kompakter Bauweise, bestehend aus unseren

Durchlaufsohlenreinigern und Eingangskontrollgeräten.
Die Geräte und Maschinen in Industrie-Ausführung (HD-Ausführung)unterscheiden sich von der

Slim—Line—Ausführung (SL—Ausführung) durch eine robustere Bauweise.

Wesentliche Unterschiede sind z. B. der hohe seitliche Spritzschutz bei den

Durchlaufsohlenreinigern sowie Gebindeleermeldungen für Seife und Desinfektion bei den Eingangskontroll-

geräten „EK 800“. Das Eingangskontrollgerät In der Ausführung „EK 800" empfehlen wir für

Mehrschichtbetriebe mit über 30 Personen pro Schicht.

Des Weiteren können bei der HD-Bauweisejegliche Sonderwünsche in Länge und Ausführung berücksichtigt

 

werden.

HYGIENESCHLEUSE TYP DLSO-SL + EK 400
 

 

Freigabe Drehkreuz:

 

 

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Durchlaufsohlenreiniger mit Eingangskontrollgerät EK 400

Funktion: Automatische Sohlenreinigung — Aktivierung über Lichtschranken, bei

gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser-7Reinigungsmittelgemisci‘r

Überlistungssichere Zweihanddesinfektion mit Drehkreuz.

nach vollzogener Zweihanddesinfektion

Rückweg: immer gesperrt oder immer frei geschaltet

Laufrichtung: von rechts -> links oder von links -> rechts

Elektroanschluss: 400V

Wasseranschluss: max. 43°C

Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer Abmessungen Bürstenlänge
in mm // BxTx7-i' in mm

2076 1410 x 975 x 1785 400

2073 1710 x 975 x1785 700

2074 2110 x 975 x1785 1100

2102 2610 x 975 x1785 1600

HYGIENESCHLEUSE TYP DLSO-SL + EK 400 WR
 

Freigabe Drehkreuz:

 

 

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Durchlaufsohlenreiniger mit Eingangskontrollgerät EK 400 WR

Funktion: Automatische Sohlenreinigung — Aktivierung über Lichtschranken, bei

gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser—7Reinigungsmittelgemisch.

Überlistungssicheres Zweihanddesinfektionsgerät mit integriertem

Handwaschbecken und automatischem Seifenspender

Inklusiv Faltpapierhandtuchspender und Papierkorb.

nach vollzogener Händereinigung und Zweihanddesinfektion

Rückweg: immer gesperrt oder im mer frei geschaltet

Laufrichtung: von rechts —> links oder von links —> rechts

Elektroanschluss: 400V

Wasseranschluss: max. 43°C

Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer Abmessungen Bürstenlänge
in mm l?“ BXTXH .l'n mm

20812 1410 x 975 x1785 400
2081 1710 x 975 x1785 700

2066 2110 X 975 X1785 1100

2103 2610 x 975 x1785 1600
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HYGIENESCHLEUSE TYP DLSO-SL + EK 400 WRT
 

 

 

 

 

 

Werkstoff:

Ausführung:

Funktion:

Freigabe Drehkreuz:

Rückweg:

Laufrichtung:

Elektroanschluss:

Wasseranschluss:

Wasserablauf:

Option:

Artikelnummer

2083

.)

Edelstahl

Durchlaufsohlenreiniger mit Eingangskontrollgerät EK 400 WR

Automatische Sohlenreinigung — Aktivierung über Lichtschranken,

bei gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser—7Reinigungsmittelgemisch.

Überlistungssicheres Zweihanddesinfektionsgerät mit integriertem

Handwaschbecken, automatischem Seifenspender und

Hochgeschwindigkeits—Händetrockner

nach vollzogener Händereinigung und Zweihanddesinfektion

immer gesperrt oder immer frei geschaltet

von rechts —> links oder von links —> rechts

400V

max. 43°C

DN 50

Bürstenlänge 1100 mm

Abmessungen Bürstenlänge
in mm 7/ BxTXH in mm

2110 x 975 x 2010 700

HYGIENESCHLEUSE TYP DSC-SL + EK 400
 

 

 

  

Werkstoff:

Ausführung:

Funktion:

Freigabe Drehkreuz:

Rückweg:

Laufrichtung:

Elektroanschluss:

Wasseranschluss:

Wasserablauf:

Artikelnummer

2098

.)

Edelstahl

Durchlaufsohlenreiniger mit Eingangskontrollgerät EK 400 WR

Mit separater Stiefelsohlen— und Schaftreinigung.

Durch getrennte Auftritte, Kann die Schleuse mit Stiefeln und mit

Schuhen optimal genutzt werden.

Automatische Sohlen- und7oder Schaftreinigung — Aktivierung Über

Lichtschranken, bei gleichzeitiger Zugabe von einem

Wasser-7Reinigungsmittelgemisch.

Überlistungssicheres Zweihanddesinfektionsgerät und Drehkreuz.

nach vollzogener Zweihanddesinfektion

immer gesperrt oder im mer frei geschaltet

von rechts -> links oder von links -> rechts

400V

max. 43°C

DN 50

Abmessungen Bürstenlänge
in mm // BXTXH 773 mm

2415 x 1280 x1785 700

Detailansicht automatischer Seifenspender
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HYGIENESCHLEUSE TYP DLSO-HD + EK 800
 

 

Werkstoff:

Ausführung:

Funktion:

HD-Ausführung:

Freigabe Drehkreuz:

Rückweg:

Laufrichtung:

Elektroanschluss:

Wasseranschluss:

Wasserablauf:

Artikelnummer

2085

20851

2285

.)

Edelstahl

Durchlaufsohlenreiniger mit Eingangskontrollgerät EK 800

Automatische Sohlenreinigung — Aktivierung über Lichtschranken, bei

gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser-7Reinigungsmittelgemisch.

Überlistungssichere Zweihanddesinfektion mit Drehkreuz.

Sohlenreinigung mit Spritzschutz und robustes Eingangskontrollgerät

Typ EK 800 und inklusiv Kanisterleerstandsmeldung

nach vollzogener Zweihanddesinfektion

immer gesperrt oder immer frei geschaltet

von rechts —> links oder von links —> rechts
400V

max. 43°C

DN 50

Abmessungen Bürstenlänge
in mm /7 BXTXH 7n mm

1710 x 1050 x1785 700

2100 x 1050 x1785 1100

2610 )(1050 x1785 1600

HYGIENESCHLEUSE TYP CHECK-lN-HD
 

 

 

Werkstoff:

Ausführung:

HD-Ausführung:

Freigabe Drehkreuz:

Rückweg:

Laufrichtung:

Elektroanschluss:

Wasseranschluss:

Wasserablauf:

Artikelnummer

2091-HD

2092-HD

2093—HD

.)

Edelstahl

Sohlenreiniger in Kombination mit einem überlistungssicheren

Zweihandseifenspender (SOAP—CHECK) Handtrocknung, je nach

Modell mit Papierhandtuchspender und Papierkorb oder mit

Hochgesohwindigkeits-Händetrockner, Haarnetzspender

Eingangskontrollgerät EK 800 mit überlistungssicherer

Zweihanddesinfektion

Sohlenreinigung mit Spritzschutz und robustes Eingangskontrollgerät

Typ EK 800 und inklusiv Kanisterleerstandsmeldung

nach vollzogener Händereinigung und Zweihanddesinfektion

immer gesperrt oder immer frei geschaltet

von rechts —> links oder von links —> rechts

400V

max. 43°C

DN 50

Abmessungen Bürstenlänge
771 mm [7 BxTx7-i' 771 mm

1910 x1100 x1910 700

2300 x1100 x1910 1100

2810 x1100 )(1910 1600
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Zweispuranlagen mit doppelseitiger Eingangsspur, bestehen aus zwei Sohlenreinigern und

zwei Eingangskontrollgeräten mit einer überlistungssicheren Zweihanddesinfektion.

Bei Zweispuranlagen mit einer separaten Ein-/Ausgangsspur kann die Ausgangsspur auch mit

einem mechanischen Drehkreuz ausgestattet werden.

Der Sohlenreiniger (Bürstenmodul) kann durch eine Desinfektionswanne zum Desinfizieren

der Schuhsohlen ersetzt werden. Die Zugabe des Reinigungsmittels erfolgt

hierbei zeitgesteuert.

HYGIENESCHLEUSE TYP TWlN-SL
 .)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung : Doppelspuriger Durchlaufsohlenreiniger mitje einem

Eingangskontrollgerät EK 400 mit Zweihanddesinfektion

Funktion: Automatische Sohlenreinigung — Aktivierung über Lichtschranken.

bei gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser-7Reinigungsmittelgemisch.

Überlistungssichere Zweihanddesinfektion mit Drehkreuz.

Freigabe Drehkreuz: nach vollzogener Zweihanddesinfektion

Elektroanschluss: 400V

 
Wasseranschluss: max. 43°C

Wasserablauf: 2 x DN 50

Option 1: Ausführung mit Sohlenreiniger und Desinfektionswanne

Option 2: Einseitig mit mechanischem Drehkreuz

Artikelnummer Abmessungen Bürstenlänge
in mm 77 BXTXH in mm

2099 2110 X1710 x1785 1100

HYGIENESCHLEUSE TYP TWlN-HD
 .)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung : Doppelspuriger Durchlaufsohlenreiniger mitje einem

Eingangskontrollgerät EK 800 mit Zweihanddesinfektion

Funktion: Automatische Sohlenreinigung — Aktivierung über Lichtschranken,

bei gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser—7Reinigungsmittelgemisch.

Überlistungssichere Zweihanddesinfektion mit Drehkreuz.

HD-Ausführung: Sohlenreinigung mit Spritzschutz und robusten

Eingangskontrollgeräten Typ EK 800 inklusiv Kanisterleerstandsmelclung

Freigabe Drehkreuz: nach vollzogener Zweihanddesinfektion

Elektroanschluss: 400V
 

Wasseranschluss: max. 43°C

Wasserablauf: 2 )( DN 50

Option 1: Ausführung mit Sohlenreiniger und Desinfektionswanne

Option 2: Einseitig mit mechanischem Drehkreuz

Artikelnummer Abmessungen Bürstenlänge
in mm // BXTXH 771 mm

20991 2110 )( 1890 X 1850 1100

20992 2610 x1890 x1850 1600
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DOKUMENTENABLAGE
.)

Werkstoff: Edelstahl Lochbiech

Ausführung: mit zwei Rohrschellen zur Befestigung am Geländer

Artikelnummer Abmessungen
771 mm 77 BXT

DOK001 400 x 300

GELANDER TYP A
.)

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr

Ausführung: auf zwei Rohrstehern mit Bodenplatte

mit Kniegurt

Artikelnummer Höhe Lä nge
771 I?‘T.I'T? 771 mm

G—TYP—A 960 auf Wunsch

FLUCHTTOR
.)

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr

Ausführung: einseitiger Rohrsteher mit Bodenplatte

Falle am starren Geländer montiert — Klinke7Knauf

Blechfüllung mit Piktogramm .‚Notausgang“

inklusiv Türwächter

Artikelnummer Abmessungen Durchga ngsbreite
771 mm «?’{BXH} 771 mm

20211 1350 x 960 1200

WALZENBÜRSTEN FÜR DURCHLAUFSOHLENREINIGER
.) 

Material: Nylon mit Felderbesatz

 

Artikelnummer Bürstenlänge
777 7T'77T.‘

1003 400

1001 700

1002 1100

1004 1600

 



 

  

 

SCHÜRZENRE7NIGUNG UND AUFHÄNGUNG iiNGEI.
 

 

STIEFEL- UND SCHÜRZENWASCHPLATZ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Zur manuellen Reinigung von Stiefeln und Gummischürzen

Mit zwei getrennt nutzbaren Bürsten für Schürze und Stiefel.

Die Bürsten sind durch den Wasseranschluss direkt mit einem Injektor

zur Beimischen von Reinigung— und Desinfektionsmittel verbunden.

Rückwand mit 3 Aufhängungen, zur ausgespreizten Schürzenaufnahme.

Zur Reinigung der Stiefelsch‘aifte ist eine Fußstütze einbaut.

Option: Maschinelle Sohlenreinigung

Die Stiefelsohlen werden über eine rotierende Walzenbürste gereinigt.

Auslösung über einen Taster im Haltegriff

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
77] mm !? BX7XH

2055-5L 1100 x 420 x 1900 ohne maschinelle Sohlenreinigung

2056—SL 1300 x 675 x 1970 mit maschinelle Sohlenreinigung

SCHÜRZENBÜGEL
.)

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr

Ausführung: Mit doppelten Aufhängehaken als Abstandshalter und Verdreh—Scherung.

Eine feste Einhängeöse und 2 verschiebbare Einhängeösen an den

Seiten ermöglichen die gespreizte Aufhängung der Schürze

Artikelnummer Abmessungen
in mm 7? BXTXH

2057 1125 )( 75 x 770

SCHÜRZENBÜGEL - WANDGARDEROBE
 

 

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Zum Aufhängen von Schürzenbügeln.

Mit zwei Wandkonsolen und einer Rundrohrstange

Artikelnummer Abmessungen max. Aufnahmemenge
in mm;?" BxTx7-7

01410 1000 x 600 x 450 10 Schürzenbügel

01415 1250 x 600 x 450 15 Schürzenbügel

01420 2000 x 600 x 450 20 Schürzenbügel

mit 3 Wandkonsolen

 



  

 

SCHÜRZENRE7NIGUNG UND AUFHÄNGUNG

 

iiNGEI.

SCHÜRZENBÜGELHALTER - KLAPPBAR
 

 

 

  
 

 

.)

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr

Ausführung: Zum Aufhängen von Schürzenbügeln.

Zur Wandmontage, seitlich klappbar.

Artikelnummer Abmessungen max. Aufnahmemenge
7n mm ;? BXTXH

2064 500 x 350 6 Schürzenbügel

SCHÜRZENBÜGEL - GARDEROBE
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Stationär, um Aufhängen von Schürzenbügeln.

Option: fahrbare Ausführung

Artikelnummer Abmessungen max. Aufnahmemenge
m n1nh’if’Bx7'x7—i‘

02686 1100 x 800 )( 2000 10 Schürzenbügel

SCHÜRZENBÜGEL - GARDEROBE
.)
 

  
Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: inklusive 10 Stk. Schürzenbügeln, stationär

Artikelnummer Abmessungen
711 mm 7? BxTx7-7

9917-108 1100 )( 800 x 2000

 



 

  

 

MESSERKÖRBE/ REINIGUNG UND STER7L7SAT7ON iiNGEI.
 

 

 

 

 

 

MESSERKORB
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: für vier Messer sowie zwei Stähle und einen Handschuh

Klingenschutz aus schwarzem Polyethylen

Handschuhhalter und klappbaren Schließbügel für Vorhängeschloss

Artikelnummer Abmessungen
in mm /7 BxTx7-i'

36627001 95 x 170 x 325

MESSER-f BEILHALTER
.) 

 

 
 

Werkstoff: Edelstahl 7Kunststoff

Ausführung: zur Aufnahme von 4 Messern, 1 Wetzstahl und 1 Beil

Messerschonende Aufbewahrung im Kunststoffblock, zur Wandbefestigung

Artikelnummer Abmessungen
717 mm // (BXTXH}

7360100 400 x 80 x 260

MESSER- STERILISATIONSBECKEN
 

  

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Zur Wandmontage, mit herausnehmbarem Messereinsatz für

4 Messer und 1 Wetzstahl.

Die Sterilisation erfolgt mit heißem Wasser. das über die Heizung

thermostatisch geregelt wird. Die Voreinstellung beträg'185°C.

Elektroanschluss: 230 V

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
77? mm !} BXTXH

5200100 200 x 160 X 385 ohne Trockengehschutz

5200100—001 200 x160 )( 385 mit Trockengehschutz

MESSERKORB- STERILISATIONSBECKEN
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Stationäre Ausführung, zur Aufnahme für große und

kleine Messerkörbe.

Die Sterilisation erfolgt mit heißem Wasser, das über die Heizung

thermostatisch geregelt wird. Die Voreinstellung beträgt 85°C.

Inklusivr Trockengehschutz.

Elektroanschluss: 400 V

Artikelnummer Abmessungen Anzahl der Messerkörbe
771 mm // BXTXH

2086 500 x 470 x 880 2 große oder 4 kleine

2086—5 1060 x 470 x 880 5 große oder 10 kleine

2086-8 1510 x 470 x 880 8 große oder 16 kleine

. 



 

  

 

MESSERKÖRBE/ REINIGUNG UND STER7L7SAT7ON TNGEI.
 

HOCHDRUCKREINIGER FÜR MESSERKORB
 .)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Stationäre Ausführung mit rotierender Aufnahmevorrichtung.

Der Messerkorb für die Reinigung in die rotierende

Aufnahmevorrichtung gestellt und durch einen

Hochdruckwasserstrahl unter Zuführung von Reinigungs— und7oder

Desinfektionsmittel über mehrere Düsen gesäubert. Der Vorgang

dauert ca. 10 Sekunden, kann aber individuell eingestellt werden.

Elektroanschluss: 400 V

Wasseranschluss: max. 65°C, min 2,5 bar

Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer Abmessungen
in mm 77 HX7XH

2071H 907 x 690 x 995

 

 

 

DURCHSCHUB-MESSERKORB-REINIGUNG
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Haubenmaschine zur Reinigung und Sterilisation von Messerkörben.

Messerkörbe werden in einem Spezialkorb aufgenommen.

Die Durchschubhöhe beträgt 520 mm.

Die Wassertemperatur beim Spülgang beträgt ca. 55°C, im

anschließenden Kiarspüigang mit 85°C klargespült und desinfiziert.

Elektroanschluss: 400 V

Option : Zusätzlicher Aufnahmekorb

Artikelnummer Abmessungen
771 mm // BxTx7—7

3000 72071230 )( 740 )(155071980

DURCHLAUF-MESSERKORB-REINIGUNG
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Zur Reinigung und Desinfektion von bis zu 230 Messerkörben pro Stunde.

Hauptwaschzone zur gründlichen Reinigung mit ca. 45°C heißem Wasser,

unter Zugabe von Reinigungsmitteln. Nachspülzone mit Klarspülung und

Desinfektion mit 85°C heißem Wasser oder mit einer Desinfektionslösung

Elektroanschluss: 400 V Artikelnummer Abmessungen
771 mm /7 BXTXH

3000D 3500 x 560 x1600

 



 

   HALTER UND TROCKNER FÜR SCHUHE, ST7EFEL UND KLEIDUNG iiNGEI.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAKENLEISTE
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Haken aus Rundstahl, gleichmäßig auf Flachmaterial angeordnet.

Abstände der Haken ca. 100 mm

Option: Anzahl der Haken nach Wunsch.

Artikelnummer Abmessungen Anzahl Haken
in mm 73" BxTx7-r'

9917—ZI491 1000 x 65 x 50 10

9917—2I491-2 1500 x 65 x 50 15

9917-ZI491—3 2000 x 65 )( 50 20

KLEIDERBÜGEL
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: aus Rundmaterial

Artikelnummer Abmessungen
771 mm 7?’ BW

H001—13 420 X 8

HANDSCHUHHALTERLEISTE
.)

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr

Ausführung: Rundstahl als Phantomhand ausgeführt. ZurWandmontage,

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
77? mm 77 BXTXH

H001—024 750 x 424 x 329 für 4 Paar Handschuhe

H001-025 950 x 424 x 329 für 5 Paar Handschuhe

H001—026 1150 x 424 X 329 für 6 Paar Handschuhe

. 



   HALTER UND TROCKNER FÜR SCHUHE, STIEFEL UND KLEIDUNG iiNGEI.
 

SCHUH-ICLOG- UND STIEFELHALTERLEISTE
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

.)

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr

Ausführung: Schuh- und! oder Stiefelhalterleiste zur Wandbefestigung.

Halter für Stiefel mit verlängerth Aufnahme.

Option: Ausführungen mit weiteren Aufnahmekapazitäten möglich.

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
in mm _f?‘ BxTXH

02640 750 )( 130 x 200 für 2 Paar Schuhe! Clogs

02641 800 x130 )( 200 für 3 Paar Schuhe! Clogs

02642 1070 x130 x 200 für 4 Paar Schuhe! Clogs

02648 750 x 350 x 400 für 2 Paar Stlefel
02649 800 x 350 x 400 für 3 Paar Stiefel

02650 1070 x 350 x 400 für 4 Paar Stiefel

STIEFELHALTER ZUR WANDMONTAGE
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Aufnahmen der Stiefel aus EdelstahI-Rundrohr.

Halter für Stiefel mit verlängerter Aufnahme.

Option 1: Ausführungen mit weiteren Aufnahmekapazitäten möglich.

Option 2: Ausführung als Schuh-f Cloghalter

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
in mm ‚fif' BXTXH

9946—6P—W 800 x 360 x 850f1130 für 6 Paar Stiefel

9946—10P—W 800 x 360 x1600!1880 für 10 Paar Stiefel

9946-12P-W 1020 x 360 x 152 51730 für 12 Paar Stiefel

9946—16P—W 1340 x 360 x1525f1730 für 16 Paar Stiefel

994620wa 1680 x 360 x1525f1730 für 20 Paar Stiefel

STIEFELHALTER STATIONÄR
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Aufnahmen der Stiefel aus EdelstahI-Rundrohr.

Halter für Stiefel mit verlängerth Aufnahme.

Mit Kunststoff-Verstellgleitern, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Opt[on 1: Ausführungen mit weiteren Aufnahmekapazitäten möglich.

Option 2: Ausführung als Schuh-f Cloghalter

Artikelnummer Abmessungen Ausführung
in mm _f?‘ BxTXH

9946-10P-5 800 x 360 )( 1800f2100 für 10 Paar Stiefel

9946—12P—5 1140 x 360 x153511800 für 12 Paar Stiefel

9946—16P—5 1400 x 360 )( 1450!1725 für 16 Paar Stiefel

 



   HALTER UND TROCKNER FÜR SCHUHE, STIEFEL UND KLEIDUNG iiNGEI.
 

SCHUH-l STIEFEL- UND HANDSCHUHTROCKNER
.) 

  

Werkstoff:

Ausführung:

Elektroanschluss:

Option 1:

Option 2:

Artlkelnummer

Blow5

Blow10

Blow12

Blow15

Blow20

Blow21

Edelstahl

EdelstahI—Wandpaneel rnit elektrisch beheizten Aufnahmebügeln und

Warmluftgebläse zur Wandmontage.

M1t programmierbarer 24h— Zeitschaltuhr

230 V

erhältlich für 5,1012, 15 und 20 Paar Schuhe und Stiefel

m1t Handschuhaufsatz

Abmessungen
r'n mm Ä" BXTXH

360 x 360 x1800

590 x 360 x 1800

1380 x 360 x 830

930 )( 360 x1800

1270 x 360 x1800

1080 )( 360 x 2170

Ausführung

für 5 Paar Schuhe35tiefel

für 10 Paar Schuhef$tiefel

für 12 Paar Schuhe! Stiefel

für 15 Paar Schuhe! Stiefel

für 20 Paar Schuhef5tiefel

für 21 Paar Schuhe!Stiefel

STIEFELTROCKNER
 

  
 

Werkstoff:

Ausführung:

Elektroanschluss:

Option 1:

Option 2:

Option 3:

Artikelnummer

Zl—6871000—10P

ZI-6870900-20P

ZI-6871001-30P

Zl-6871001-40P

.)

Edelstahl

Edelstahlkonstrukiion als Standmodell, mit elektrisch beheizten

Aufnahmebügeln und Warmluftgebläse mit Entkeimungslampe (Ozon).

Mit programmierbarer 24h- Zeitschaltuhr

230 V

erhältlich für 10, 20 und 40Paar Schuhe und St[efel‚ Ausführungen mit

weiteren Aufnahmekapazitäten möglich.

Doppelseitige Belegung

Wandmodell

Abmessungen Ausführung Belegung
in mm ‚fif' BXTXH

700 x 550 x 2000 für 10 Paar SchuhefStlr—afel elnseltlg

1200 x 550 x 2000 für 20 Paar Schuhe!Stiefel einseitig

1200 x 800 x 2000 für 30 Paar Schuhe! Stiefel beidseitig

1200 x 800 )( 2000 für 40 Paar Schuhe! Stiefel beidselt[g

  

 

 
 

KLEIDERTROCKNER
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Mobile Trockenanlage für 3 bis 6 Kleidereinheiten .

Elektroanschluss:

Option 1:

Artikelnummer

FRM‘I

FRIVI2

FRM3

Separate versetzte Halteorgane zur lnnenbelüftung für Zweiteiler

(Jacken und Hosen} oder Overalls, m[t wartungsfreiem Warmluftgebläse

und eingebauter Zeitschaltuhr.

Bestehend aus einem Grundmodul und separaten

Jacken— und! oder Hosenmodulen.

230 V

erhältlich für 3 bis 6 Kleidereinheiten

Ausführung

Grundmodul mit Warmluftgebläse

Modul für 1 Jacke

Modul für1 Hose

 



iiNGEI.

 

 

Servierwagen aus Edelstahl in fest verschweißter Ausführung mit einer Antidröhnmatte unterjedem Bord.

Umlaufend erhöhter Profilrand und Stoßschutz über den Rollen.

Ausführungen mit stahlverzinkten Rollen oder Kunststoffrollen.

 

 

 

AUSFÜHRUNGEN MIT 2 BORDEN/ 120 KG TRAGKRAFT GESAMT
.)  

  

 
Artikelnummer Abmessungen Abmessungen Lichtes Maß zwischen

in mm f?“ {BXTXHJ Bord in mm der] Borden m mm

SW6><42 700 x 500 x 950 600 )( 400 585

SW8x5-2 900 )( 600 x 950 800 x 500 585

SW9x6—2 1000 x 650 )( 950 900 )( 550 585

AUSFÜHRUNGEN MIT 3 BORDEN/120 KG TRAGKRAFT GESAMT:
.)  

Artikelnummer Abmessungen Abmessungen Lichtes Maß. zwischen
rn mm ;?'(BXTXH} Bord In mm den Barden In mm

SW6><43 700 X 500 x 950 600 x 400 275

SW8x5—3 900 x 600 x 950 800 x 500 275

SW9x6-3 1000 x 650 x 950 900 x 550 275

 

 

 
AUSFÜHRUNGEN MIT 4 BORDEN/12O KG TRAGKRAFT GESAMT:

.) 

Artikelnummer Abmessungen Abmessungen Lichtes Maß zwischen
in mm ;? {BXTXHJ Bord r'n mm dem Barden m mm

SW8x5—4 900 x 600 x 1290 800 X 500 285

SW9x6-4 1000 x 650 x1290 900 x 550 285 
 

 AUSFÜHRUNGEN MIT 5 BORDEN/1ZO KG TRAGKRAFT GESAMT
.) 

 
Artikelnummer Abmessungen Abmessungen Lichtes Maß zwischen

r'n n-m-1Hr’8x1'xF-f} Borde r'n mm dem Barden In mm

SW8x5-5 900 x 600 x1290 800 x 500 205

SW9x6—5 1000 x 650 x1290 900 x 550 205

 
 



W iiNGEI.
Ausführungen mit umlaufenden Rohrrahmen und höherer Tragkraft

 

 

AUSFÜHRUNG MIT 2 BORDEN/ 160 KG TRAGKRAFT GESAMT
  .)

Artikelnummer Abmessungen Abmessungen Lichtes Maß. zwischen
in mm ‚f? {BXTXHJ Borde in mm dem Barden In mm

SW10x6—2 1100 x 700 x 1010 1000 x 600 585

AUSFÜHRUNG MIT 3 BORDEN/ 200 KG TRAGKRAFT GESAMT
  .)

Artikelnummer Abmessungen Abmessungen Lichtes Maß zwischen
in mm /ff' (BXTXHJ Borde In mm dem Barden m mm

SW10x6-3 1100 )( 700 x 1010 1000 )( 600 275

 

 

  
AUSFÜHRUNG MIT 4 BORDEN/ 200 KG TRAGKRAFT GESAMT
  .)

Artlkelnummer Abmessungen Abmessungen Lichtes Maß. zwischen
in mm /ff' (BXTXHJ Borde In mm dem Barden .l'n mm

SW10x6-4 1100 )( 700 x 1350 1000 )( 600 285

 

AUSFÜHRUNG MIT 5 BORDEN/ 200 KG TRAGKRAFT GESAMT
 

   .)

 

Artikelnummer Abmessungen Abmessungen Lichtes Maß. zwischen
in mm [’ {BXTXHJ Bordo m mm don Boro'en ."."J mm

SW10x6-5 1100 X 700 X 1350 1000 X 600 205

. 



TRANSPORTGERÄTE
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HUB-IBESCHICKUNGSWAGEN
 .)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Mit verstärkter Bodenplatte, Wulstrand, Hubbeschlägen und Schüttschnabel.

Auf 4 Rädern mit Kippmoment.

Option 1: ohne Hubbeschläge

Option 2: ohne Schüttschnabel

Option 3: gelochte Ausführung

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer Abmessungen Inhalt
in mm /f BXTXH

3320100 580 x 580 x 595 120 Liter

3320200 680 x 730 x 700 200 Liter

3320300 680 x 690 x 950 300 Liter

Zubehör

3320200—D Deckel für 200 und 300 Liter Wagen

5210 Abdeckhaube aus luftdurchlässigem Vlies

52109 Abdeckhaube aus luftdurchlässiger PE—Folief transparent

52169 Abdeckhaube aus qutdurchlässiger PE—Folie! blau

___—___ REINIGUNGSHILFE
[ “= .)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Erleichtert die Reinigung von Hub—u. Beschickungswagen 200f300 Liter.

Wagen werden mit der Reinigungshilfe unterfahren und

anschließend gekippt.

Artikelnummer Abmessungen
in mm ;? BXTXH

3320400 710 X 1070 x1400

KÜHLBECKEN
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Mit verstärkier Bodenplatte, Wulstrand und Standrohr oder Schraubverschluss.

Auf4 Rädern mit und ohne Kippmoment.

Option 1: mit Deckel

Opt[on 2: mit Staplertaschen

 

 Artlkelnummer Abmessungen Inhalt
in mm !! BXTXH

3720200 700 x 850 x 780 300 Liter ohne Kippmoment

3720400 700 x 1050 x 780 400 L1ter ohne Kippmoment

3720600 690 x 990 x 680 300 Liter mit Kippmoment

3720700 840 x 1040 x 680 400 Liter mit Kippmoment

 



TRANSPORTGERÄTE
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KUGELMULDE
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Mit6chiebegriff‚Wulstrand‚18tandfuß und 2 Bockrollen.

Artikelnummer Abmessungen Inhalt
in mm ‚r’f (oxH)

3420200 700 x 800 70 Liter

MENGMULDE
.)

_ \ Werkstoff: Edelstahl

rm Ausführung: Mit Schiebegriff, Wulstrand. geraden Kopfenden und Auslaufmit

Schraubverschluss.

Stationäre Ausführung mit 2 Füßen und 2 Bockroilen.

Artikelnummer Abmessungen Inhalt
m mm ‚f? (BXTXH)

3470100 1240 x 650 x 825 150 Liter

3470200 1610 x 650 x 825 200 Liter

3470300 1760 x 755 x 825 300 Liter

MENGMULDE
.)

Werkstoff: Edelstahl

“@ Ausführung: Mit Schiebegriff, Wulstrand, geraden Kopfenden und Ablaufstutzen.
' Fahrbare Ausführung mit 2 Lenk— und 2 Bockrollen.

Artlkelnummer Abmessungen Inhalt
m mm f/ (BXTXHJ

3470101 1240 x 650 x 825 150 Liter

3470201 1610 x 650 x 825 200 Liter

3470301 1760 x 755 x 825 300 Liter

TRANSPORT-l WANNENWAGEN
.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Mit8ch1ebegriff‚ Wanne mit gerundeten Ecken, Wannenrand aus Rundrohr .

Fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Option 1: mit Ablaufstutzen oder Kugelbahn

 

 
Option 2: weitere Wannengrößen

Artikelnummer Abmessungen Inhalt
m mm f/ (BXTXH)

3110201 754 x 1014 x 840 230 Liter

 



TRANSPORTGERÄTE
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ROHSTOFFBEHÄLTER/ MEHLWAGEN
.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Mit Schlebegriff, Wulstrand und geteiltem Deckel.

Fahrbar mit 4 Lenkrollen.

Artikelnummer Abmessungen Inhalt Tragfähigkeit
In mm //(BXTXH}

9917—2I099 440 X 650 )( 728 150 Liter 200 KG

9917—2I099-2 440 x 650 x 728 150 Liter 400 KG

9917-2I0990“ 440 x 650 X 728 150 Liter 150 KG

"er'nfoche Ausführung ohne Schr'ebegrf'ff

 

 

 

FLEISCHTRANSPORTWAGEN
.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Mit 46 Haken, gleichmäßig auf beiden Seiten vertei1t.

Blutauffangwanne herausnehmbar.

Fahrbar mit 2 Lenk— und 2 Bockrollen.

Artlkelnummer Abmessungen
In mm // (BXTXH}

3350200 700 x 1600 X 1805

WURSTABHÄNGEWAGEN
 .)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Mit 4 Etagen zur Aufnahme von Rauchstöcken und 4 Schiebegriffe.

Mit 6 Polyamidrädern auf Kippmoment.

Etagenlichte: 400 mm

Artikelnummer Abmessungen
In mm // (BXTXHJ

3292200 710 X 850 X 1900

 

 

WURSTLIEGEWAGEN
.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Mit 11 Etagen zur Aufnahme von je 8 Würste

Mi16 Polyamidrädern @ 200 mm.

Etagenlichte: ca.160 mm Optional: Ausführungen nach Kundenwunsch

Artikelnummer Abmessungen
In mm ‚f? (BXTXH)

9917—900 1005 x 1430 x 1980

 



TRANSPORTGERÄTE
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RAUCH- UND KOCHWAGEN
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: zur Aufnahme von Satlen undI oder Spießen

Mi16 Etagen, Etagenabstand 270 mm und 2 Schiebegriffen.

Mi16 Polyamidrädern auf Kippmoment.

Lieferbar in 3 Grundformen: H—FormI Z—FormI M—Form

Aufnahmeprofile: Wellenprofll oder ausgekl[nktes Profil

Option 1: Weitere Ausführungen nach Kundenwunsch

Option 2: Satten aus Stanz—‚ Wellen und Punktschweißgittern nach Ihren Vorgaben

Artikelnummer Abmessungen Aufnahme für Profil
In mm ;? BxTxI-I

6521900 1021 x 985 x 1970 1000er Spieße Wellenprofll

6521990 921 x 985 x1970 900er Spieße Wellenprofil

RAUCHSPIEßE
.)

Werkstoff: Edelstahl oder Aluminium

Ausführung: Sternprofil— glatt ohne Einkerbung

Option: mit Einkerbungen an allen Kanten im Abstand von ca. 14 mm

Artlkelnummer Länge Werkstoff
in mm

7383400 800 Aluminium AIMQSIO,5

7382400 900 Aluminium A|MgSIO‚5

7381400 1000 Aluminium A|Mg$l'0‚5

73814006 800 Edelstahl

73814016: 900 Edelstahl

7381402G 1000 Edelstahl

RAUCHSPIEßWAGEN
.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Geschlossen mit Ablaufschlitzen und Aufteilungskreuz.

Zur senkrechten Lagerung von Rauchspleßen.

Mi16 Polyamidrädern auf Kippmoment.

 

 

Optional: zur Aufnahme von Spießen aus Edelstahl

Artikelnummer Abmessungen Aufnahme für
In mm ‚f? BxTxI—I

3360200 600 x 400 x 720 200 Spieße aus Aluminium

3360200-023 800 )( 600 x 720 400 Spieße aus Aluminium

 



TRANSPORTGERÄTE
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RAUCHSPIEßWAGEN
.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Zur senkrechten Lagerung von ca. 300 Rauchspleßen , bzw. zur liegenden

Lagerung von ca. 800 Rauchspießen.

Mi16 Polyamidrädern auf Kippmoment.

Artikelnummer Abmessungen Aufnahme für
In mm // (BXTXH}

3360300 600 x 900 x 800 300 — 800 Spleße aus Aluminium oder Edelstahl

 

 

 

RAUCHSPIEßWAGEN
.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Runde Ausführung in Caddyform mit Aufteilungskreuz und

verstärkter Bodenplatte.

Mit 2 Schiebegriffen und 2 Polyamidrädern.

Artikelnummer Abmessungen Aufnahme für
In mm // (8xTxI-I}

3360200-024 800 x 450 x1100 200 Spieße aus Aluminium oder Edelstahl 
TRANSPORTROLLI

.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Grundfläche zur Aufnahme eines Euronorm-Behä1ters.

Stapelbare Ausführungen, mit Stapelmulden.

Mit 6 Polyamldradern auf Kippmoment.

Tragfähigkeit: 200 KG

 

Artikelnummer Abmessungen Stellfläche Eigengewicht
In mm //(BXTXH) In mm KI“ {BxT}

2077 410 )( 655 X160 405 )( 605 ca. 6 KG

 

 

TRANSPORTROLLI LEICHTE AUSFÜHRUNG
.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Grundfläche zur Aufnahme eines Euronorm—Behalters.

Stapelbare Ausführungen, ohne Stapelmulden

Mit 6 Polyamidrädern auf Kippmoment.

Tragfähigkeit: 200 KG

 

Artlkelnummer Abmessungen Stellfläche Eigengewicht
In mmß' {BxTxI—Ü In mmß' {BxT}

2077-L 410 x 655 x160 405 x 605 ca. 5 KG

 



TRANSPORTGERÄTE
iiNGEI_

 

 

 

 

TRANSPORTROLLI MIT SCHIEBEGRIFF
 

 

 

  

 

 

, .)

/ Werkstoff: Edelstahl
Ausführung: Transportrolli Artikel 2077 mit stabilem Schiebegriff aus Rundrohr.

Mit 6 Polyamidrädern auf Kippmoment.

Tragfähigkeit: 200 KG

Artikelnummer Abmessungen Stellfläche
In Inn? Ä’(BXTXH) In I'I'IIT'I II” {BXT}

3270102 410 )( 815 x 850 405 x 605

ROLLI -TRANSPORTWAGEN
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Gestell aus Rundrohr zur Aufnahme und Transport von max. 8 Stück

Transportrollis zur Aufnahme von einem Euronorm-Behälter.

Mit 6 Polyamidrädern auf Kippmoment.

Artikelnummer Abmessungen
In mm [f {BXTXH)

3270105 405 x 655 x 1374

TRANSPORTWAGEN FUR EURONORM BEHALTER
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Gestell aus Vierkantrohr mit Schiebegriffen und insgesamt 6 Etagen.

Unterste Etage fest eingeschweißt mi15 Paar Einhängeschienen‚ die variabel

am Wagen angebracht werden können.

Fahrbar mit 2 Lenk und 2 Bockrollon.

Artikelnummer Abmessungen Einschübe
In Inn? «?'(BXTXH)

3350300 465 x 610 )( 1630 6

 

 

 

TRANSPORTWAGEN FÜR EURONORM BEHÄLTER
.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Gestell aus Vierkantrohr rnit Schiebegrlffen und fest eingeschweißten

Aufnahmeschienen.

Mit 6 Polyamidrädern auf Kippmoment.

Artikelnummer Abmessungen Einschübe
In mm I? (BxTxI-U

3350400 460 x 620 X 1340 für 4 )( E2 Behälter

3350500 460 x 620 x1340 für 3 )( E3 Behälter

3350600 460 x 620 x 1950 für 7 x E2 Behälter

. 



TRANSPORTGERÄTE
iiNGEI_

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTWAGEN FÜR EURONORM BEHÄLTER
 

 

 

.)

Werkstoff: lebensmittelechter, schlagfester Kunststoff

Ausführung: Baukastenprinzip wobei die Anzahl der Behälteraufnahmen und die

Zwischenhöhen abgestim mt werden können.

Fahrbar mit 4 Kunststoffrädern oder 4 Nylonrädern.

Farbe: blaugrün mit roten oder grauen Endkappen

Option 1: Mehrere Behälteraufnahmen nebeneinander

Option 2: inklusiv Behälter

Artikelnummer Abmessungen Einschübe
In I'I'II'I'I ;? (BXTXH)

RE4-E 540 x 660 x1350 für 4 )( E2 Behälter

RE5—E 540 x 660 x 1660 für 5 )( E2 Behälter

RE6-E 540 x 660 x 1390 für 6 )( E1 Behälter

RE7—E 540 )( 660 x 1570 für 7 )( E1 Behälter

RE8-E 540 x 660 x 1750 für 8 )( E1 Behälter

RE9-E 540 x 660 x 1840 für 9 x E1 Behälter

GASTRONORM-BEHALTERWAGEN
.) 

Werkstoff: lebensmittelechter, schlagfester Kunststoff

Ausführung: Baukastenprinzip wobei die Anzahl der Behälteraufnahmen und die

Zwischenhöhen abgestimmt werden können.

Geeignet für: Gastronorm behälter 1I1 (325 x 530 mm) oder für Gastronormbehälter V2

{325 x 265 mm).

Fahrbar mit 4 Kunststoffrädern oder 4 Nylonrädern.

 

Farbe: blaugrün mit roten oder grauen Endkappen

Option 1: Zwei Behälteraufnahmen nebeneinander

Option 2: inklusivr Behälter

Artikelnummer Abmessungen Einschübe
In rnm ‚é" (BXTXH)

RE10—G 470 x 610 x 1600 10

RE12-G 470 x610x1850 12

RE20-G 850 x 610 x1600 2 x 10

[2 Einschübe nebeneinander)

 

 

GASTRONORM-BEHÄLTERWAGEN
.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Fest verschwelßte Ausführung. Rahmengestell aus Profilrohr mit 18

Auflageschienen und Anschlagsleiste.

Etagenabstand 75 mm

Mit 4 Lenkroilen und Stoßschutz oberhalb der Rollen.

 

Option: inklusiv GN Behälter oder GN Tabletts

Artikelnummer Abmessun en passend für GN Größen Etagen
In mm;?" {BX ><I—I)I

3380600 385 x 570 x 1570 1I1 und 95 1x 18

3380700 590 x 690 x1570 1I1 und 2I1 1 x 18

3380800 745 x 570 x1570 1I1 und V2 2 x 18

3380900 1155 X 690 x1570 1I’1 und ZH 2 x 18

 



TRANSPORTGERÄTE
iiNGEI_

 

 

 

TABLETTWAGEN/ FROSTER-WAGEN
 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Fest verschweißte Ausführung. Rahmengestell aus Profilrohr mit 20

Auflageschlenen und Anschlagsleiste.

Etagenabstand 80 mm

Mit 4 kältebeständigen Lenkrollen.

.'
.\i

\l\
‘.\

   
 
 

Option: 3—seltig geschlossene Ausführung, vorne mit einer Tür und Knebelgriff

Passend für
Artikelnummer Abmessungen BlechefTablet-ts Einschub

' In mm x? BxTxI-I In mm n“ BXI'

FW6020 460 x 610 x 1815 400 )( 600 Längseinschub

“_'—7 FW4020 660 x 410 x1815 400 x 600 Quereinschub

% FW7820 640 x 790 ><1815 580 x 780 Langseinschub
FW5820 840 x 590 x1815 580 x 780 Quereinschub

FWOO2OV" 660 x 870 x 1825 400 x 600 Längs—I0uereinschub

580 )( 780 Längseinschub

600 x 800 Längseinschub

FW6020V“ 460 x 670 x1825 400 x 600 Längseinschub

 

 
”Optionale Ausführung 3—seitig geschlossen mit Tür

FLACHTRANSPORTWAGEN MIT AUFKANTUNG
.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Mit Schiebegriff und allseitig aufgekanteter Ladefläche,

Fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Artikelnummer Abmessungen Ladefläche
In mm ß," BxTxI-I In mm I? Bx'I'

3150300 1000 x 650 )( 850 900 X 550

 

 
FLACHTRANSPORTWAGEN MIT WULSTRAND

.) 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Mit Schiebegriff und einer Ladefläche mit 3—seitigem Wulstrand.

Fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

 

Artikelnummer Abmessungen Ladefläche
In mm „€** BxTxI-I' In I'.'"II'IT ‚’? BxT

3150200 1000 x 660 X 850 845 X 605 

 



TRANSPORTGERÄTE
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KOMMISSIONIERWAGEN
 

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr

Ausführung: Rahmengestell aus Rundrohr, mit fest eingeschweißtem Boden

Fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

        

 

 

 

Artikelnummer Abmessungen
In mm I?" {BXTXH)

9917-801 800 x 600 x 1500

SACKKARRE
.)

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr

Ausführung: Rahmengestell aus Rundrohr, mit fest verschweißter Schaufel.

Sicherheitsgrifie aus Kunststoff.

Mit 2 luftbereiften‚ Deslnfektlonsmlttel beständlgen Rädern

Artikelnummer Abmessun en Schaufelmaß
In mm ;? (BxI—I In mm // {8ij

3270104 540 x 1260 300 x 260

GABELHUBWAGEN
.)

Werkstoff: Edelstahl 14301

Ausführung: Sämtliche Bolzen, Wellen, Rahmen, Mechanik, Hydraulikpumpe und

Befestigungen sind aus Edelstahl.

Räder zusätzlich mit Spezialabdichtung für den Nasseinsatz

Traglast: 2500 KG

Option 1: In Ex-Klassifikation II 2 GD undI oder Reinraumausführung lieferbar

Option 2: Mit eingebauter Waage

Option 3: Werkstoff1.4571I V4A

 

Artikelnummer Gabellänge Gabelbreite Hubhöhe
In mm In mm In mm

4031 1150 540 85 - 205

 



 

HEBE- UND KIPPHII.FEN iiNGEI.
 

 

 

 

HEBE-KIPPVORRICHTUNG TYP ST
 

 

 

 

 

 

 

 

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Hebe—Kippvorrichtung zum Heben und Entleeren von 200l

Norm—Beschickungswagen nach D|N9797.

Sonderaufnahmen für andere Behälter sind möglich

Allseitig geschlossene Edelstahlhubsäule mit bruchsicherem

Kettenantrleb.

Kipphöhe alle 100 mm einstellbar.

Mit GS—Prüfung.

Motorspannung: 400V

Option : Mit Fahrgestell

Artikelnummer Säulenhöhe Kipphöhe Hubgewicht
II“? I"I}IJ‘J II? mm

4002 2960 max. 1550 — 2050 max. 300 Kg

HEBE-KIPPVORRICHTUNG TYP HD
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Hebe—Kippvorrichtung zum Heben und Entleeren von Behältern

jeder Größe. Sonderaufnahmen z.EL für Fässer oder Teigbehälter

sind lieferbar. Die Ausführung und der Motor sind für den

Dauereinsatz geeignet. Allseitig geschlossene Edelstahlhubsäule

mit bruohsioherern Kettenantrieb.

Mit GS-Prüfung

Motorspannung: 400V

Option 1 : Mit Fahrgestell

Option 2: Bis zu einer Traglast von 800 KG

Option 3: In Ex—Klassifikation II 2 GD c undI oder Reinraumausführung lieferbar

Artlkelnummer Säulenhöhe Kipphöhe Hubgewicht
II? mm II"? mm

4033 3000 max. 2350 max. 350 KG

SWING-LOADER
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Swing Loader zum Entleeren von 200 l Norm—Beschickungswagen

nach DiN9797 ln fahrbarer Ausführung.

Sonderaufnahmen für andere Behälter sind möglich.

Die Schütte ist integriert und wird an die Behälter angepasst.

Mit elektrohydraullschen Antrieb und GS—Prüfung.

Motorspannung: 400V

Option : Stationäre Ausführung

Artikelnummer Abmessungen Kipphöhe Hubgewicht
In mm IE" BxTxI—I In mm

4000 1250 x 950 x 1090 1200 max. 300 KG

. 
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Kessel £ 3 „£ „?
a“° £ 8 $"

Qé\é °°\é \é && Qa$ &? 009

Keaaellnhall ca. Liner 120 120 150 150 150

lnnenkessel rund . . . . .

lnnenkßssel eckig

Direkte Beheizung

lndiraldie Beh. d. Glyzerin . . . . . . . . . . _
Helstelllcessel, rund

Thermostatiache Fl e|un indirekt beheizt.
eg g . . . . . In den Größen:

— 120 Liter Inhaltl'.llkm zessar Steuerun'“ 9 . ' . . . . . . - 150 Liter Inhalt
Änschlußwett 300!400 V . . . . . . . . . . . . .

Heizleistung in kW 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 12.0 1 1 ‚2 15,0 15,8 10,0 21 ‚0 24,0

Festanschlu0 . . . . . .

CEE-Slieckßr10f32A 10 10 10 10 10 10 32

Separater Schaltkaaten . . . . . .

ln riener Sohalllma‘lan'°g ' ' Belaellkeeeel, eckig
_ _ indirekt beheizt. mit

CE—Zerllflkal . . . . . . . . . . . . . theromastatischer

Steuerung in der Große

Außenahm. Brelte l]. a. 020 020 920 920 700 700 350 005 005 1115 1115 1355 1355 -150 Liter

Außenahm. Tlofa 0. a. 850 050 050 050 040 040 1020 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Arbeitshöhe 050 060 050 050 920 920 920 955 955 955 955 955 955

Innenabmessul'lg Breite 9 540 @ 540 @ SW 2 000 6 000 6 000 6 700 050 050 900 900 1150 1150

lnnsnahmessung Tiefe 000 000 900 900 800 800

Innmabmeaaung Höhe 500 500 500 530 530 530 590 450 450 450 450 450 450

Auslaufhahn 1 1I'4' . . . . . .
Belaellkeaeel. eckig
'nd' id 5 h 'zt

Auslaufhahn 1 1I2' . 0 0 0 0 0 ' 'mn'r5ikroäläz'eésar.
150+200 | mit rundem

Stslianär . . . . . . . . lnnenkessel)

Fahrbar . . . . .

Auflislzzaltzn°m=mmm.„ 95 95 120 120 115 115 100 105 120 105 120 105 120

Wasserzulauf () 0 0 . . . . . .

Kemliemperatl.lrfühler 0 0 0 0 0 0 o

5ignalhupe 0 0 o 0 o O O o

- — KuuhkesselSchmrnmsleb 0 0 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° direkt und auch indirekt
beheizt; rnit eckigem

Bodensieh 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O Innenkessel‚
In den Größen:
- 200 Liter Inhalt
- 300 Liter Inhalt
— 400 Liter Inhalt   

' : vorhanden 0 : gegen Mehrpreis erhältlich

Technlsche Änderungen vorbehalten

 



 

  

 

SCHLAUCHAUFROLLEI? UND SCHMUCHI-IALTEI? iiNGEI.
 

 

 

SCHLAUCHHALTER
 

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Aus Drahtgitter zur Wandmontage.

Artikelnummer Abmessungen
In mm Ä’(BxTxI-I)

534125Gl 500 X160 )( 250

 

 

 

SCHLAUCHHALTER

.)

Schlauchaufnahme

bis 25 m

 

Werkstoff: Edelstahl

 

Artikelnummer Abmessungen
In rnn'r I;' (BxTxI-I)

5341250 395 x 205 x 200

SCHLAUCHWAGEN

Ausführung: Aus Flachmaterial zur Wandmontage.

.)

Schlauchaufnahme

bis 25 m

 

Werkstoff: Edelstahl1.4301

2 Kunststoffrädern @ 200 mm.

 

Artikelnummer Abmessungen
In mm // BxTxI-I

3240100 750 x 800 X1ÜÜO mm

 

.)

Ausführung: Praktischer Schlauchwagen zur Aufnahme von oa.130m{3I4“}

oder ca.150 rn (1I2“) Schlauch. Mit stabilem Schiebegriff und



 

  

 

 

SCHLAUCI-IAUFROLLER UND SCHLAUCHI-IALTER iiNGEI.
 

MANUELLER SCHLAUCHAUFROLLER TYP STK
 .)

Werkstoff: Edelstahl1.4301

Ausführung: Bei der Baureihe STK handelt es sich um einen manuellen Schlauchaufroller

mit geschlossener Stahlblechnabe.

Die Trommel wird mit einerjustierbaren Handkurbel mit freilaufendem

Polyamidgriff gedreht. Der Schlauchaufroller kann stehend, hängend oder an

der Wand montiert werden. Spezielle Konsolen sind nicht erforderlich.

Option 1: Pulverbeschichtetes Stahl

Option 2: Edelstahl 1.4571

Option 3: In Ex—Klassifikation

 

 

 

 

 

Artikelnummer Aufrollbare Schlauchlänge
In nun?

538042-M max.130 m! 123 22 mm

‚ SGHLAUCHWAGEN
/ .)

A ' Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Ausführung: Handlicher Schlauchwagen geeignet für die Aufnahme der Schlauchaufroller

Typ STK. Stabiler Stahlrohrrahmen, die Helme sind um Klappbar.

Mit 2 spurlosen Vollgummirädern . Der Boden der Wanne ist gelocht

Somit können feuchte Gerätschaften abtropfen

 

Option 1: Mit Ablagewanne

Option 2: Edelstahl 1.4571

Artikelnummer Abmessungen
In mm ;? BxTxI-I

538042-SW 650 )( 881 x 1036

AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER TYP ST
 .)

Werkstoff: Edelstahl1.4301

Ausführung: Bei der Baureihe ST handelt es sich um einen sehr robusten und

ausgereiften Schlauchaufroller mit automatischem Federrückzug.

Der Schlauch kannjeweils in 8 Rasterstellungen pro

Umdrehung arretiertwerden.

Ein kurzer Zug am Schlauch löst die Arretierung.

Option 1: Pulverbeschichtetes Stahl

Option 2: elektropoliert

 

 Option 3: In Ex—Klasslfikation

Artikelnummer Aufrollbare Schlauchlänge
In mm

538042 max. 40 mI @ 20 mm

 



 

  

 

SCHLAUCI-IAUFROLLER UND SCHLAUCHI-IALTER iiNGEI.
 

 

 

 

 

 

 

WANDSCHWENKKONSOLE
.)

Werkstoff: Edelstahl1.4301

Ausführung: für unsere Schlauchaufroller TYP ST

Schwankbereich 180”

Option: Elektropoliert

Artikelnummer

54804

BLUEFOOD LEBENSMITTELSCHLAUCH
.)

Ausführung: Lebensmittelschlauch für den speziellen Einsatz z.B. in Schlachtereien,

Küchen, und sonstige Lebensmittelbereichen. Auch geeignet für

Schaumanwendung. PVC Schlauch (5—lagig) mit glatter Oberfläche und

2—fachem Textllgeflecht. Abriebfest und beständig gegen handelsübliche

Waschmittel.

Passend zu unseren automatischen Schlauchaufroller.

Geeignet für: einen Temperaturbereich von —20°C bis + 70°C

Geeignete Medien: Wasser ohne und mit Zusatz von Reinigungsmitteln

Artikelnummer Q.) Außen Betriebsdruck Anschluss

5388F 22 mm 50bar %“

GEWEBESCHLAUCH
.)

Ausführung: PVC-Schlauch mit Einlage für den universellen Einsatz z.B. in Waschanlagen,

Arbeitsräumen, Fertigungshallen, Schwimmbädern und im

Lebensmittelbereich iRAL—E 71}, Innenseele und Außendecke cadrniumfrei

und gute chemische Beständigkeit. TÜV—geprüft.

Passend zu unseren automatischen Schlauchaufroller.

Geeignet für: einen Temperaturbereich von —15°C bis + 65°C

Geeignete Medien: alkalische Flüssigkeiten, Wasser, Lebensmittel und Luft Artikelnummer @ Außen Betriebsdruck Anschluss

53865 TprN1O 16 mm 16bar 3I8"

53865 TprN13 20 mm 8bar V2"

53865 TprN19 27 mm 7bar %”

53865TprN25 34 mm 6bar 1”

 

 

WASSERPISTOLE
.) 

Ausführung: Professionelle und sehr robuste Wasserpistole aus rostfreiem Stahl und

Messing. Wasserstrahl und —druck sind stufenlos einstellbar.

Farbe: blau

Geeignet für: bis zur max. Temperatur + 95°C

Artlkelnummer Abmessungen Betriebsdruck
In mm ;! (BXTXHJ

93243 145 X 55 X 170 max. 24bar

  



iiNGEI.

 

 

REINIGUNGSWAGEN
 .)

Ausführung: Der Reinigungswagen besteht aus einem Baukastenprinzip mit einem

Grundgestell aus Edelstahl. Die Flachpresse ist in Kunststoff ausgeführt.

Dieser Systemwagen garantiert prozesssicheres Arbeiten und passt

sich Ihren Anforderungen an.

Bestehend aus:6rundmodul = Größe de Wagens

Reinigungsverfahren = Mopp—Presse, Anzahl Eimer etc.

Farbwahl = Eimer in Blau. Grün, Rot oder Gelb

Entsorgungssystem = Abfallsäcke, Abfallboxen etc.

Zubehör = einen höhenverstellbaren Griff, Auflage für den Mopphalter.

Flaschenhalter, Einhängekorb

 

 
 

Artikelnummer Abmessungen
In Inn? Ä!" BXI'XI‘I

3520000 fordern Sie unsere weiteren Unterlagen an

REINIGUNGSWAGEN AUS EDELSTAHL
 .)

Ausführung: Der Reinigungswagen besteht aus einem Baukastenprinzip und

garantiert prozesssicheres Arbeiten, Hygienic Design und

validlerbare Reinigungsergebnlsse Diese Systemwagen für den Einsatz

in Bereichen mit höchsten Anforderungen (GMP AIEI) oder

ISO—Bereiche mit hohe Reinheitsanforderungen. Design, Materialien

und Verarbeitung genügen höchsten Ansprüchen und sind von un—

abhängigen Institutionen geprüft und zertifiziert.

Bestehend aus:6rundmodul = Größe de Wagens

Reinigungsverfahren = Mopp—Presse, Anzahl Eimer etc.

Farbwahl = Eimer in Blau, Grün, Rot oder (3er

Entsorgungssystem = Abfallsäcke, Abfallboxen etc.

Zubehör = einen höhenverstellbaren Griff, Auflage für den Mopphalter,

F|aschenhalter, Einhangekorb

 

 

Artikelnummer Abmessungen
In rnm‚I'/BXTxI—I 

 

3510000 fordern Sie unsere weiteren Unterlagen an

WEITERE AUSFÜHRUNGSBEISPIELE
 .)

  
 
 

 



SPÜLMASCHINEN UND KISTENWASCHMASCHINEN  

 

iiNGEI.
 

FRONTLADESPÜLMASCHINE FÜR EURONORM UND GN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.)

Werkstoff: überwiegend aus Edelstahl

Ausführung: Frontladespülmaschine

Spülkorb: 500 X 500 mm Standard

Spülgut: Geschirr, Teller, Töpfe, Kleinteile

Bleche und Behälter bis zu 600 X 400 mm .

Einschubhöhe: 400 mm

Programme: 4 Standardprogramme 60— 120 —180— 300 Sek.

Nachspültemperatur: 82°C

Option: Eingebauter Wasserenthärter

Artikelnummer Abmessungen
In mm ‚f? BXTXI-I

DR52I 600 x680 X 860

HAUBENMASCHINE
.)

Werkstoff: überwiegend aus Edelstahl

Ausführung: Durchschubspülmaschine

Spülkorb: 500 X 500 mm Standard

Spülgut: Geschirr, Teller, Töpfe, Kleinteile

Bleche und Behälter bis zu 600 X 400 mm .

Elnschubhöhe: 500 mm

innendurchmesser: 610 mm

Programme: frei programmierbare Wasch— und Nachspülzeiten

Speziaiprogramm: Behälterwaschprogramm mit erhöhter Waschkraft von unten

Nachspültemperatur: 82°C

Option 1: ExternerWasserenthärter

Option 2: Tischprogramm

Artikelnummer Abmessungen
In mm I?'BXTXH

WD—7 660I761 X 657 X 1540 (2080)

BEHALTERSPULMASCHINE
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Behälterspülmaschine mit geteilter Tür

Spülkorb: 550 )( 665 mm

Spülgut: Geeignet für Backbleche, große Schüsseln und Eimer.

Bleche und Behälter bis zu 800 mm Länge.

Einschubhöhe: 810 mm

Programme: 4 Waschprogramme

Nachspültemperatur: 82°C

Option 1: Externer Wasserenthärter

Artikelnummer Abmessungen
In mm ‚f? BxTxI-I

DR180E 690 X 800 X 1890I2275

. 



SPÜLMASCHINEN UND KISTENWASCHMASCHINEN  

 

iiNGEI.
 

KISTENWASCHMASCHINE TYP KWM1OO
 

  

 

  

.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Durchlaufmaschine für 100 Euro-Norm kisten pro Stunde

Spülgut: E1, E2 und E3 Kißten

Hauptwaschzone: Hauptwäsche mit max. 45°C

Nachspülzone: mit bausetigem Heißwasser mind. 85°C zur Klarspülung und Desinfektion

Optional kann ein Durchlauferhitzer angebaut werden.

Reinigerdosierung: manuell

Elektroanschluss: 400V

Option 1: Automatische Reinigungsmitteldosierung

Option 2: Seitlich angebrachter Durchlauferhitzer

Artikelnummer Abmessungen
in mm ‚{! BXTXH

KWM1OO 1500f2200 )( 650 )( 800f1250

KISTENWASCHMASCHINE TYP KWM24O
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Durchlaufmaschine für bis zu 240 Euro—Norrnk15ten pro Stunde

Spülgut: E1, E2 und E3 Kisten

Hauptwaschzone: Hauptwäsche mit max. 45°C

Nachspülzone: mit bausetlgem Heißwasser mind. 85°C zur Klarspülung und Desinfektion

Optional kann ein Durchlauferhitzer angebaut werden.

Reinigerdosierung: manuell

Elektroanschluss: 400V

Option 1: Automatische Reinigungsmitteldosierung

Option 2: Integrierter Durchlauferhitzer

Option 3: Overhead zur Einmannbedienung

Option 4: Drehzahlregulierung

Artikelnummer Abmessungen
in mm ;?BXTXH

KWM24O 1960f2870 x 850 x 1600

KISTENWASCHMASCHINE TYP KWM350 UND KWM500
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Durchlaufmaschine für bis zu 350 bzw. 500 Euro-Normkisten pro Stunde

Spülgut: E1, E2 und E3 Kisten

Hauptwaschzone: Hauptwäsche mit max. 45°C

Nachspülzone: mit bausetigem Heißwasser mind. 85°C zur Klarspülung und Desinfektion

Optional kann ein Durchlauferhitzer angebaut werden.

Reinigerdosierung: manuell

Elektroanschluss: 400V

Option 1: Automatische Reinlgungsmitteldoslerung

Option 2: Integrierter Durchlauferhitzer

Option 3: Overhead zur Einmannbedienung

Option 4: Drehzahlregullerung

Option 5: Vorwaschzone

Option 6: Abblasmodul

Artikelnummer Abmessungen
m mm ‚f? BXTXH

KWM350 2500!3500 )( 1100 x 1600

 



STREI'FENVORHÄNGE
iiNGEI_

 

 

Streifenvorhänge aus PVC, einsetzbar in unterschiedlichen Temperaturbereichen.

Durchgangsbereiche werden vor Zugluft geschützt und bleiben für den Personen-

und Fahrzeugverkehr zugänglich.

Alle Streifenausführungen sind auch als Rollenware lieferbar !

 

 

W "“““ _ STREIFENVORHANG MIT KUNSTSTOFFADAPTERN

Werkstoff: Aufnahmeschiene aus Edelstahl

Ausführung: PVC-Streifenvorhang besteht aus 200 mm breiten und 2 mm starken

transparenten PVC-Streifen.

Aufnahme: Streifen mit Kunststoffadaptern zum Einhängen in die Edelstahl—Schiene

Montage: vor Sturz oder unter Sturz

Torhöhe: bis 5.000 mm

Lieferbare Streifen: 2 x 200 mm, 3 x 300 oder 4 x 400 mm {Stärke )( Breite)

Breite des Vorhangs: Die Breite muss bedingt durch die Hakenschiene

durch 50 mm teilbar sein.

Farbmöglichkeiten: Einzelne Streifen oder kompletter Vorhang in Rot, Blau oder Grün

Temperaturbereich:Typ 1 - kältefest von -20 bis +60 °C

Typ 2 — extrem kältefest von —40 bis +40 °C

Artikelnummer: 2059

 .)

 

 
STREIFENVORHANG STARRE AUSFÜHRUNG
 .)

Werkstoff: Aufnahmeschiene aus Edelstahl oder verzinkt

Ausführung: PVC—Streifenvorhang besteht aus 200 mm breiten und 2 mm

starken transparenten PVC—Streifen

Aufnahme starr: Mittels 2-teilieger Profilschiene vorwiegend für Personenverkehr

Montage: vor Sturz oder unter Sturz

Torhühe: bis 5.000 mm

Lieferbare Streifen: 200, 300 oder 400 mm in den Stärken 2 — 5 mm

Farbmöglichkeiten: Einzelne Streifen oder kompletter Vorhang in Rot

Normalqualität: kältefest bis —30 °C im Dauertemperaturbereich bis —15°C

Extrem Kältefest: bis —45 °C
 

Artikelnummer:ZOOS2-starr

 

STREIFENVORHANG PENDELNDE AUSFÜHRUNG
 .)

Werkstoff: Aufnahmeschiene aus Edelstahl oder verzinkt

Ausführung: PVC—Streifenvorhang besteht aus 200 mm breiten und 2 mm

starken transparenten PVC—Streifen.

Aufnahme pendelnd: Mit Kunststoffmanschetten (blau) oder verzinkten Mansohetten   auf Trägerrohr

Montage: vor Sturz , unter Sturz oder Pratzenhalterung für IP1OO Träger

Torhöhe: bis 6.000 mm;“ schwere Bauart bis 10.000 mm möglich

Lieferbare Streifen: 200, 300 oder 400 mm in den Stärken 2 — 5 mm

Farbmöglic1keiten: Einzelne Streifen oder kompletter Vorhang in Rot

Normalqualit‘ät: kältefest bis -30 °C im Dauertemperaturbereich bis —15°C

Extrem Kältefest: bis —45 °C

Option: mehrteilige, verschiebbare Ausführung

Artikelnummer: 20052

 



PENDELTÜREN iiNGE|_

 

 

Pendelti.iren aus PVC oder PE 500 zur Trennung von Arbeitsbereichen und Durchgängen.

Die Türen können mit zusätzlichem Anfahrschutz ausgerüstet und so beim Durchfahren von Behältern geschützt werden.

KLAR PVC PENDELTÜR
.) 

Werkstoff: verzinkie Ausführung oder in Edelstahl

Ausführung: 1 und 2—flügelig ‚Türblätter in klartransparent (Standard), helltransparent

mit Gitternetzeinlage oder mit Gewebeeinlage in verschiedenen Farbtönen.

Schließvorrichtung mit einstellbarer Federkraft im Rahmenprofil integriert,

Öffnungswinkel beidseitig 90°

Torgröße: bis 3.000 )( 3.000 mm (BXH)

Normalqualität: von -30 °C bis + 60°C
Extrem Kältefest: bis —45 °C

Option: mit Klemmrahmen bei Paneel— oder Trockenbauwand

 

 
Artikelnummer

53802

 

PENDELTÜR - INDUSTRIEAUSFÜHRUNG
 .)

Werkstoff: Polyethylen (HDPE 500)

Ausführung: 1 und 2—flügelig ‚Türblätter (15 mm stark) mit Schulterleiste (40 mm stark) zur

zusätzlichen Stabilität.

2—flügelige Pendeltüren können optional mit einer Mittenüberlappung aus

transparentem PVC ausgeführt Werden.

Bullaugen: Hygieneausführung aus sioßfestem Polycarbonat in @ 360 oder 500 mm.

Bis zu drei Bullaugen sind pro Türblatt möglich. Patentiertes Verfahren ohne

Klemmprofile aus Gummi.

Beschläge: doppelseitig wirkende Federbänder inkl. 90“ Arretierung

Farbauswahl: siehe Farbpalette — 2—farbig als Design Ausführung

Option “I: U-Profil Zarge aus HDPE oder Edelstahl

Option 2: Rohrbahnschürzo komplett in HDPE oder als PVCfStreifenvorhang

Option 3: Rammschutz in verschiedenen Farben und Höhen

T
—
—
—
e
r

E-'
—"-
_

 
Artikelnummer

2005

 

PENDELTÜR - SPEZIAL
 .)

Werkstoff: Polyethylen (HDPE 500)

Ausführung: 1 und 2-flügelig ‚Türblätler (15 mm stark) mit Verstärkungsprofilen im Bereich

der Bänder. Eignet sich die Tür besonders für Personenwege.

2—flügelige Pendeltüren können optional mit einer Mittenüberlappung aus

transparentem PVC ausgeführt werden.

Buliaugen: Hygieneausführung aus stoßfestem Polycarbonat in (Z) 360 oder 500 mm.

Bis zu drei Bullaugen sind pro Türblatt möglich. Patentiertes Verfahren ohne

Klemmprofile aus Gummi.

Beschläge: doppelseitig wirkende Federbänder inkl. 90° Arretierung

Farbauswahl: siehe Farbpalette — 2—farbig als Design Ausführung

Option 1: U-Profil Zarge aus HDPE oder Edelstahl

 

  
Artikelnummer

2005—SP 
 

 . 101



   

PENDELTÜREN iiNGEI.
 

 

 

Farbpalette HDPE Lebensmittelecht:

  
  . .Granil-Hell

_ (17)

ZUBEHÖR

SCHIEBETÜR AUS HDPE
.) 

 

_if?

Werkstoff:

Ausführung:

Builaugen:

Laufschiene:

Farbauswahl:

Artikelnummer

2005—8

Polyethylen (HDPE 500}

Manuelle Ausführung. Türblattstärke 20 mm. Je nach Größe wird das

Türblatt durch einen Edelstahlrahmen verstärkt. Zusätzlich erhält die Tür eine

Führung im Endbereich bzw. an der Wand. Das Türblatt verfügt

standardmäßig über beidseitig gefräste Griffmulden.

Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.

Hygieneausführung aus stoßfestem Polycarbonat in (Z) 360 oder 500 mm.

Patentiertes Verfahren ohne Klemmprofile aus Gummi.

Aluminium—Spezialprofll eloxiert, sowie Blende aus Aluminium

(feuchtraumgeeignet)

siehe Farbpalette — 2-farbig als Design Ausführung

WeißMalw

115l

RAL 9003   

 

 

 

 

 

CNS-BAN D

Edelstahlband

 

Ku nststoffband

.)

 
MITTEN ÜBER-
LAPPUNG

  

PE-Zarge VA-Za rge Abweiser
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BETRIEBSRAUMTÜREN i|NGEI_

 

 

Betriebsraumdrehtüren sind perfekt für den normalen Temperaturbereich von +15°C bis+45°C

einsetzbar. Die robusten Türen sind für eine hohe Beanspruchung im Berufsalltag ausgelegt.

Der Einbau von lsolierglas—Fenstern ist bei allen Türblättern möglich

 

 

 

 

 

 

 

____ _* BETRIEBSRAUMDREHTÜR
_ .)

Türflügel: 1 oder 2-flügelig, 65 mm PU-geschäumt

Oberfläche: Edelstahl— Kreismattiert ! Streifenschlifff gebürstet! Mustergewalzt 5WL

Beschläge: Drückergarnitur beidseitig, Einsteckschloss, steigende Bänder Standflügel

mit verdecktem Rohrkantenriegel.

Rahmenarien: Mauerwerk } Paneeleinbau ! Flachrahmen ! Blockrahmen
Lichte Breite: 1200 bis 2400 mm

Lichte Höhe: 1000 bis 2700 mm

Option: Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 900219010

weitere Farben auf Anfrage

Artikelnummer

BRDT

BETRIEBSRAUMSCHIEBETÜR
.)

Türflügel: 1 oder 2—flügelig, 80 mm PU—geschäumt

Oberfläche: Edelstahl— Kreismattiert »“ Streifenschliffr' gebürstetf Mustergewalzt SWL

Beschläge: Edelstahl- Laufschiene, Laufwerk mit Kugelgelagerten Kunststoffrollen

Außen: Edelstahl Griff

Innen: Griffmuschel

Rahmenarten: Mauerwerk f Paneeleinbau ! Flachrahmen

1-flügelig: Breite: 700 bis 2900 mmeöhez1000 bis 3800 mm

2—fiügelig: Breite: 1200 bis 3800 mmeöhe:1000 bis 3800 mm

Option: Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 900219010

weitere Farben auf Anfrage

Artikelnummer

BRST

 . 103



KÜHL- UND TIEFKÜHJ'.RAUMTÜREN

 

TNGEI.
 

Unser Kühl— und Tiefkühltürenprogramm deckt alle erforderlichen Temperaturbereiche

bis —120°C ab. Unterschiedliche Beschläge stehen zur Auswahl. Der Einbau von

Isolierglas-Fenstern ist bei allen Türblättern möglich.

 

 

 

 

Artikelnummer

KRDT
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KUHLRAUMDREHTUR
.)

Türflügel: 1 oder 2-flügelig, 80 mm PU-geschäumt

Oberfläche: Edelstahl— Kreismattiert ! Streifenschlifff gebürstet! Mustergewalzt 5WL

Beschläge: Edelstahl- Pressverschluss, steigende Bänder 3D-verstellbar

Rahmenarten: Mauerwerk ! Paneeleinbau ! Flachrahmen } Blockrahmen

1-flügelig: Breite: 600 bis 1400 mmeöhez1000 bis 3100 mm

2-flügelig: Breite:1200 bis 2800 mmiHöhe:1000 bis 3100 mm

Option: Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 9002f9010

weitere Farben auf Anfrage

KÜHLRAUMSCHIEBETÜR
 

Türflügel:

Oberfläche:

Beschläge:

Außen:

Innen:

Rahmenarten:

1—flügelig: Breite:

2—flügelig:

Option:

Artikelnummer

.)

1 oder 2—flügelig. 80 mm PU—geschäumt

Edelstahl- Kreismattiert ! Streifenschlifff gebürstet! Mustergewalzt 5WL

Edelstahl- Laufschiene, Laufwerk mit Kugelgelagerten Kunststoffrollen

Edelstahl Griff

Griffmuschel

Mauerwerk ! Paneeleinbau ! Flachrahmen

700 bis 2900 mmeöhet1000 bis 3800 mm

Breite:1200 bis 3800 mmiHöhe:1000 bis 3800 mm

Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 9002f9010

weitere Farben auf Anfrage

 

Artikelnummer

BRDT-O

KRST

KUHLRAUMDREHTUR OSKAR
.)

Türflügel: 1 oder 2—fiügelig, 80 mm PU—geschäumt

Oberfläche: Edelstahi- Kreismattiert f Streifenschliffr'gebürstetf Mustergewalzt 5WL

Beschläge: OSKAR — Griffleiste mit integrierten Haftmagneten, steigende Bänder 3D-verstel

Beschläge 2—flg.: GehflUgel mit integrierter Kunststoffgrlffmuschel

Rahmenarten: Mauerwerk ! Paneeleinbau ! Flachrahmen } Blockrahmen

1-flügelig: Breite: 600 bis 1400 mm fHöhez1000 bis 2600 mm

2—flügelig: Breite:1200 bis 2800 mmeöhe:1000 bis 3100 mm

Option: Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 9002!9010

weitere Farben auf Anfrage

 



KÜHL- UND TIEFKÜHLRAUMTÜREN i|NGEI_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KÜHLRAUMLUKE
.)

___ Türflügel: 1-flügelig, 80 mm PU-geschäumt

Oberfläche: Edelstahl— Kreismattiert ! Streifenschlifff gebürstet! Mustergewalzt 5WL

Beschläge: Kantenverschluss POS, Luken—Bänder geschraubt

Rahmenarten: i\éiauenmerk1f Paneeleinbau! Flachrahmen ! Blockrahmen

Lichte Breite: 400 bis 1400 mm

Lichte Höhe: 400 bis 2000 mm

Option: Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 9002f9010

weitere Farben auf Anfrage

Artikelnummer

KRL

TIEFKÜHLRAUM DREHTÜR
.)

Türflügel: 1 oder 2-flügelig, 120 mm PU-geschäumt

Oberfläche: Edelstahl— Kreismattiert! Streifenschliff!gebürstet ! Mustergewalzt 5WL

Beschläge: Edelstahl- Pressverschluss‚ steigende Bänder 3D—verstellbar

Beschläge 2-flg.: Standflügel mit Treibriegel

Rahmenarten: Mauerwerk ! Paneeleinbau ;“ Flachrahmen ! Biockrahmen

1—flügelig: Breite: 600 bis 1400 mmiHöhe:1000 bis 3100 mm

2-flügelig: Breite: 1200 bis 2800 mmeöhe:1000 bis 3100 mm

Option: Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 90021’9010

weitere Farben auf Anfrage

Artikelnummer

TKRDT

TIEFKÜHLRAUM SCHIEBETÜR
.)

Türflügel: 1 oder 2-flügelig, 120 mm PU-geschäumt

Oberfläche: Edelstahl— Kreismattiert! Streifenschliff!gebürstet f Mustergewalzt 5WL

Beschläge: Edelstahl— Laufschiene. Laufwerk mit Kugelgelagerten Kunststoffrollen

Außen: Edelstahl Griff

innen: Griffmuschel

Beschläge 2—flg: Mitteltrennung mit Fingerschutzprofil

Rahmenarten: Mauerwerk ! Paneeleinbau ! Flachrahmen

1-flügelig: Breite: 700 bis 2900 mm fHöhe:1000 bis 3800 mm

2—flügelig: Breitet1200 bis 3800 mm fHöhe:1000 bis 3800 mm

Option: Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 9002i’9010

weitere Farben auf Anfrage

Artikelnummer

TKRST
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BRANDSCHUTZTÜREN

 

TNGEI.
 

Brandschutztüren müssen Überall dort eingesetzt werden, wo baurechtliche Bestimmungen diese

speziellen Sicherheitstüren fordern. Unsere Brandschutztüren werden ausnahmslos in Edelstahl gefertigt,

eingearbeitete Sichtfenster sind mit einem Spezialglas ausgestattet.

Je nach Anforderung halten unsere Türen einem Feuer mindestens 30 Minuten (T30) oder in der

nächsthöheren Ausstattung 90 Minuten (T90) stand. Alle Brandschutztüren sind bauaufsichtlich geprüft.

 

 

BRANDSCHUTZDREHTÜR T30
  

 

 

 

Türflügel:

Zulassung Nr.:

Oberfläche:

Beschläge:
  

Rahmenarten:

1—fl‘ugelig:

2-flügelig:

Artikelnummer

BSDT

.)

1 oder 2-flügelig , 53 mm mit Brandschutzisolierung

Z—6.20—2016

Edelstahl- Kreismattiert ! Streifenschlifff gebürstet

Edelstahl- Drückergarnitur, Einsteckschloss nach DIN 18 250, Edelstahl

Konstruktionsbänder mit Kugellagerring, Obentürschließer nach DIN EN 1154

Beschläge 2-flg.: ein Schließfolgeregler, Schnappriegel irn Standflügel

Mauerwerk ! Paneeleinbau ! Umfassungszarge;r Blockzarge

Breite: 545 bis 1270 mmlHohe:1710 bis 2460 mm

Breite: 1295 bis 2920 mm Höhe: 1710 bis 2960 mm

BRANDSCHUTZDREHTÜR T90
 

Türflügel:

Zulassung Nr.:

Oberfläche:

Beschläge:

Rahmenarten:

1—flügelig:

2—flügelig:

Artikelnummer

BSDT590

Beschläge 2-flg.:

.)

1 oder 2—flügelig , 63 mm mit Brandschutzisolierung

Z-6.20-1919

Edelstahl— Kreismattiert ! Streifenschlifff gebürstet

Edelstahi— Drückergarnitur, Einsteckschloss nach DIN 18 250, Edelstahl Konstru

ein Schließfolgeregler, Schnappriegel irn Standflügel

Mauerwerk ! Umfassungszarge ! Blockzarge

Breite: 545 bis 1295 mm Höhe: 1710 bis 2460 mm

Breite:1295 bis 2420 mm Höhe: 1710 bis 2960 mm

BRANDSCHUTZSCHIEBETOR T90
  

Artikelnummer

BSST

.)

Türflügel: 67 mm mit Brandschutzisolierung

Zulassung Nr.: 2-6.20-2079

Oberfläche: Edelstahl— Kreismattiert ! Streifenschlifi! gebürstet

Beschläge: Edelstahllaufschiene, dreidimensional verstellbarer Edelstahl- Rollapparate,

Schließung mit Gegengewicht samt hydraulischen Enddämpfer.

Rahmenarten: Mauerwerk

Lichte Breite: 1000 bis 8500 mm

Lichte Höhe: 2000 bis 6000 mm
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WANDRAMMSCHUTZ HDPE
 .)

Werkstoff: Polyethylen (HDPE) kältefest bis -30°C‚ Brennbarkeitsklasse 132

Ausführung: Leicht montierbar mittels Schrauben oder Spezialklebebändern.

Extrem stoß— und schlagfest, physiologisch unbedenklich im

Lebensmittelbereich. Abmessungen nach Kundenwunsch.

Option: Werkseitig vorgebohrt mit Sacklochbohrungen und Verschlussstopfen

zur nahezu unsichtbaren Montage.

 

Artikelnummer Standardlänge lieferbare Höhen lieferbare Stärken
07 mm fi"? mm .']0 .I'Tii'i'}

2004 2060 50 —1000 10 — 50

Slandardprofile:

c F H L
_io-m_ _lo-sn_ ‚lm. _mooL _wso_ _!osoo ;‘o—su; _icrso‚ .:o-so_

Farbpalette HDPE Lebensmittelecht:

  
  

 

   Weiß!Natur

115}

RAL 9003

_
158 .__ .-
_. . Granil-Hell . Verkehrsweiß

_(17} _ . _ . (19i

RAL 9016, : ‘ r :

Befestigungsvarianten:

Sichtbare Verschraubung:f nahezu unsichtbare Verschraubung

Das Ankleben der Profile ist nur auf absolut glatten, trockenen und fettfreien Untergründen mittels Spezialklebeband möglich.

Dabei ist auch das Gewicht des Wandschutzprofils ausschlaggebend. Eine mechanische Befestigung ist der

Klebemontage vorzuziehen
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ECKSCHUTZPROFILE HDPE
.) 

 

Werkstoff: Polyethylen (HDPE) kältefest bis —30°C‚ Brennbarkeitsklasse 82

Ausführung: Leicht montierbar mittels Schrauben oder Spezialklebebändern

Extrem stoß- und schlagfest, physiologisch unbedenklich im

Lebensmittelbereich. Durch das Nut— und Federsystem mit geschlossener,

abgerundeter Stoßkante, wird die Ecke oder Kante an der empfindlichsten

Stelle optimal geschützt. Abmessungen nach Kundenwunsch.

Farbwahl: Gemäß unserer Farbpalette HDPE auf Seite 102

Artikelnummer Schenkellänge Schenkellänge lieferbare

min. in mm max. in mm Stärken in mm

20031 50 x 50 1000 X1000 10 — 50

ECKSCHUTZPROFILE EDELSTAHL
 

 
 

 
 

.)

Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Ausführung: Aus einem Stück gekantet. Leicht montierbar mittels Schrauben

Extrem stoß- und schlagfest

Abmessungen nach Kundenwunsch.

Artikelnummer Schenkellänge Schenkellänge Stärken

min. in mm max. in mm in mm

20022 40 x 40 150 x150 1,5

RAMMSCHUTZPFOSTEN
.)

Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Ausführung: Aus Rundrohr mit oberer Abdeckung mittels gewölbten Klöpperboden.

Sockel mit quadratischer Bodenplatte zur Verschraubung.

Option: Weitere Abmessungen nach Kundenwunsch.

Artikelnummer Durchmesser Höhe Stärken

in mm in mm in mm

2082 100 800 2

RAMMSCHUTZGELÄNDER
.) 

 

 

Werkstoff: Edelstahl1.4301

Ausführung: Außenrohr mit Bogen und Querstreben mit 2 quadratischen Bodenplatten zur

Verankerung.

Option: Weitere Abmessungen nach Kundenwunsch.

Artikelnummer Abmessung Durchmesser Stärken

in mm {BKH} in mm in mm

2082G 1000 x 900 89 2

. 



ENTWÄSSERUNG/ABWASSERTECHNIK iiNGEI

 

 

BODENABLÄUFE SENKRECHT DN 100
 

 

Typ1 Standard

Typ 2 mit Dünnbettflansch

Typ 3 mit Fliesenanschlusswinkel

 

Typ1 Standard

Typ 2 mit Dünnbettflansch

Typ 3 mit Fliesenanschlusswinkel

[ililliii'ii

 

 

.)

Werkstoff: Edelstahl1.4301

Ausführung: Heilig, zur Einzelverlegung bei Abdichtung durch Bodenbelag.

Inklusiv herausnehmbarem Polypropylen Standrohr mit Lippendichtung

und V2A Schlammeimer

Abflusswert: 2,4 ”Sekunde

Option 1: Ausführung in Edelstahl 1.4404! V4A

Option 2: Ausführung mit Abgang in DN 70

Option 3: Ausführung mit Gussrahmen

Artikelnummer Aufsatzgröße Ausführung Typ Abdeckung
in mm

6130-206 206 x 206 1, 2 oder 3 nach Wahl

6130—300 300 x 300 1, 2 oder 3 nach Wahl

BODENABLÄUFE WAAGERECHT DN1OO
.)

Werkstoff: Edelstahl1.4301

Ausführung: Heilig. zur Einzelverlegung bei Abdichtung durch Bodenbelag.

Inklusiv herausnehmbarem Polypropylen Wasserkasten mit Lippendichtung

und V2A Schlammeimer

Abflusswert: 1,8 ”Sekunde

Option 1: Ausführung in Edelstahl 1.4404! V4A

Option 2: Ausführung mit Abgang in DN 70

Option 3: Ausführung mit Gussrahmen

Artikelnummer Aufsatzgröße Ausführung Typ Abdeckung
fi"? mm

6130-206 206 x 206 1, 2 oder 3 nach Wahl

6130-300 300 x 300 1, 2 oder 3 nach Wahl

ABDECKUNGEN FÜR ABLÄUFE UND RINNEN
.) 

Variante 1: Gitterrost Klasse L15

Variante 2: Gitterrost Klasse M125

Variante 3: Gelochte Abdeckung Klasse K3

Variante 4: Schwerlastplatte Klasse M125

Variante 5: Geschlossene Abdeckung Klasse K3

Variante 6: Riffelblech Klasse L15

Variante 7: Stabrostz’ Schwerlast Klasse M125

Variante 8: Schwimmbadrostf Kunststoff Klasse K3
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ENTWÄSSERUNG/ABWASSERTECHNIK iiNGEI

 

 

KASTENRINNEN
 .)

Werkstoff: Edelstahl 14301 oder 14404

Ausführung: Rinne mit eingearbeitetem Gefälle und geschliffenen Sichtstegen 235 mm,

Justierschrauben zur Höhennivellierung [Standard Ausführung]

Jede Ablaufrinne wird individuell gefertigt und den baulichen Gegebenheiten angepasst.

Entsprechend dem Einsatzgebiet können unterschiedliche Abdeckungsvarianten

eingesetztwerden. Auch die Wahl und die Anordnung der Bodenabl‘aiufe sind individuell.

 

Artikelnummer Rinnenbreite Ausführung Typ Abdeckung
in mm

6114 150 Standard nach Wahl

6115 300 Standard nach Wahl

 

*: + *
e r?TE

-.
‚£
; n.:

M

Typ15tardard Typ 2 Typ 3 mit Typ 4

mit Dünnbettflansch Fliesenanschlusswinkeln mit Wandaufkantung

 

 

SCHLITZRINNEN
.) 

Werkstoff: Edelstahl 14301 oder 14404

Ausführung: Rinne mit eingearbeitetem Gefälle und freier Einsicht, zum Anschluss an einen,

oder mehrere Bodenabläufe.

Jede Ablaufrinne wird individuell gefertigt und den baulichen Gegebenheiten angepasst.

Die Wahl und die Anordnung der Bodenabiäufe sind individuell,

 

 
Artikelnummer Rinnenhöhe Ausführung

in mm

6112 60 — 180 Standard

 

Standard mit freier Einsicht mit Dünnbettflansch mit Fliesenanschlusswinkel

und freier Einsicht und freier Einsicht

 



FÖRDERTECHNIK i|NGEI_

 

 

 

 

 

 

 

HEBE-HILFE
.)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Fahrbare Hebehilfe— ermöglicht das problemlose Anheben

beziehungsweise Absenken der Materialkisten auf die jeweils

erforderliche Arbeitshöhe. Betätigung über eine Handkurbel mit einer

Kurbelkraft von 15 KG.

Die Untertahrhöhe beträgt 90 mm.

Inklusiv Bandabdeckung und Seilbruchsicherung.

Option 1: In Ex—Klassifikation || 2 GD (: und! oder Reinraumausfiihrung

Option 2: Aufnahmen z.B. für Fässer, Kisten, Rollen, Paletten etc.

Option 3: Wende- und Dreheinrichtung

Option 4: Säule und Aufbau aus Edelstahl 1.4571FV4A1AISI 316

Artikelnummer Säulenhöhe Kipphöhe Hubgewicht
in"? mm fi“? mm

4040 1980 bis 1600 max. 300 KG

FÖRDERBAND
.)

Werkstoff: Edelstahl1.4301

Ausführung: mit stufenlosem Antrieb, ansteigend oder waagerecht, fahrbar oder feststehend

Fördergeschwindigkeit von 01 — 0,25 misec einstellbar

Gurt zur Reinigung entspannbar

Länge: 2000 — 8000 mm Breite: 600 —1200 mm

Optionale Ausführungen:

— in Ex—Klassifikation II 2 GD c und! oder Reinraumausfiihrung lieferbar, Querstollen

— Metalisachgerät, Seitenführungen klappbar aus Kunststoff

- Abstreiier, pneumatische Abgaberutsche, Aufgabetrichter ,Auigabetisch

- Schwenkeinheit elektrisch oder manuell, fahrbare Reinigungsbühne

— Auffangrinne unterhalb des Bandes

 

 
Artikelnummer Länge Breite

in mm in mm

4035 2000 — 8000 600 —1200

 

SCHWERKRAFTROLLENBAHN
.) 

Werkstoff: Grundgestell aus Edelstahl 1.4301 oder Aluminium

Ausführung: Rollenkörper aus schlagfestem Kunststoff mit Federachse und Kugellager

Rollenbahn waagerecht oder mit Gefälle

Länge nach Wunsch

 

 Artikelnummer Breite Abmessungen Rollenkörper
fi”? mm fi? mm

2023 500 450 x @ 50
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FLACHPALETTEN
.)

Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Ausführung: Rahmen und Sprossen aus Profilrohr 60 x 30 mm

Auf Füßen oder Kufen, mit Ouer- oder Längssprossen

Tragfähigkeit: 1000 kg

Anzahl Ouersprossen: 5 bis 8 Stück

Anzahl Längssprossen: 4 bis 7 Stück

Option: weitere Abmessungen

Artikelnummer Abmessungen Anzahl

auf Kufen ouf Füßen in mm (BXTXH) der Sprossen

FPK78288 FPF78288 1200x800x150 5 Guersprossen

FPK782886 FPF782886 1200x800x150 6 Ciuersprossen

FPK782884 FPF782884 1200x800x150 4 Längssprossen

FPK782885 FPF782885 1200x800x150 5 Längssprossen

FLACHPALETTEN
.)

Werkstoff: Aluminium Werkstoff—Nr. AlMgSi 0,5

Ausführung: Rahmen und Sprossen aus Doppelkammerprofilen

Tragfähigkeit:

Anzahl 0 UBFSpI'OSSEF‘IZ

Anzahl Längssprossen:

Option:

Auf Füßen oder Kufen, mit Ouer- oder Längssprossen

1000 kg
5 bis 8 Stück

3 bis 6 Stück

weitere Abmessungen

 

Artikelnummer Abmessungen

oufi<ufen ouf Füßen in mm (BXTXH)

FPK772885 FPF772885 1200x800x150

FPK772886 FPF772886 1200x800x150

FPK772883 FPF772883 1200x800x150

FPK772884 FPF772884 1200x800x150

 

Anzahl

der Sprossen

5 0uersprossen

6 Ciuersprosssen

3 Längssprossen

4 Längssprossen
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GITTERBOX
 

  

 
 

 

Werkstoff:

Ausführung:

Tragfähigkeit:

Füllhöhe:

Option:

Aluminium Werkstoff—Nr. A|MgSi 0,5

Rahmen aus Profilrohr

Auf Füßen oder Kufen, mit 4 Längssprossen und Stapelecken

1000 kg

700 mm

fahrbare Ausführung

.)

 

 

 

 

 

 

 

.)

Artikelnummer Abmessungen Ausführung

oui' Kufen ou]r Füßen in mm (BXTXH}

GBAK1OO GBAF1OO 1230x830x880 feststehender Gitterrahmen

GBAK2OO GBAF2OO 1230x830x880 dreiseitig feststehender Gitterrahmen,

eine Längsseite halb klappbar

GBAK300 GBAF300 1230x830x880 dreiseitig feststehender Gitterrahmen,

eine Längsseite aushängbar

GBAK4OO GBAF3OO 1230x830x880 Gitterrahmen allseitig abnehmbar

GITTERBOX

Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Ausführung: Rahmen aus Profilrohr

Auf Füßen oder Kufen, mit 4 Längssprossen und Stapelecken

Tragfähigkeit: 1000 kg

Füllhöhe: 700 mm

Artikelnummer Abmessungen Ausführung

oufi<ufen ou?“ Füßen in mm (BXTXH)

GBEK100 GBEF100 1230x830x880 feststehender Gitterrahmen

GBEK200 GBEF2OO 1230x830x880 dreiseitig feststehender Gitterrahmen,

eine Längsseite halb klappbar

GBEK3OO GBEF3OO 1230x830x880 dreiseitig feststehender Gitterrahmen,

eine Längsseite aushängbar

GBEK4OO GBEF4OO 1230x830x880 Gitterrahmen allseitig einklappbar,

für platzsparende Aufbewahrung

GBEK500 GBEF500 1230x830x880 Gitterrahmen allseitig abnehmbar
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KLEINTEILE. ZUBEHÖR UND GASTRONOMIEBEDARF

 

„?“’Lm
SPEISENTRAHSPORT AF‘SPEISENBEARBEITUHG  : I “l' V' _ _. “!!

Transportbehälter, Eimer Maße, Siebe, Behälter Messer, Schneidbretter

Kennen u.v.m Schüssein u.v.m. Schäler u.v.m.

BACKZUBEHOR GASTRONORM—SYSTEM   
Formen, Schüsseln Töpfe, Pfannen, Schalen GN Behälter, GN Einsätze

Teigbearbeitung u.v.m. Bleche u.v.m. GN Bleche u.v.m.

 

    
 

Fordern Sie noch heute Ihren Kleinteile Katalog an oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

www.zingel—hygienetechnikde

Diese rlrtikei finden Sie unter der Rubrik: Kleinteile & Zubehör
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SPIEGEL UNZERBRECHLICH
 .)

Werkstoff: Edelstahl hochglanz poliert

Ausführung: mit 6 mm Kantung und Fiillplatte

feuchtraumfeste Trägerplatte

Artikelnummer Abmessungen Artikelnummer Abmessungen
in mm ‚*if' BXTXH in mm ;? BXTXH

02.0322 300 X 400 02.0325 400 X 600

02.0323 500 x 400 020327 600 x 800

020324 600 X 500 02.0328 500 X1000
 
 

SCHLÜSSELKASTEN
 .)

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: glatter Korpus mit innenliegender Tür

abschließbar mittels Zylinderschloss

Artikelnummer Abmessungen Anzahl der Haken
in mm l?“ BXTXH

1100 270 x 130 x 350 42

2100 300 x130 )( 450 64

3100 380 x130 )( 550 100

4100 380 x 210 x 550 200 mit Zwischentrennwand
 
 

ARECAL INOX FINISH
 .)

arecal INOX FINISH Edelstahlpflege 400 ml

Produktbeschreibung: Pflegespray für alle Edelstahlflächen sowie Teile aus Chrom,

Messing und Aluminium.

Einsatzgebiete: arecal INOX FINISH entfernt leichte Verschmutzungen, wie

Staub, Putzstreifen und Fingerabdrücke.

Inn: Finish
Pilegespray |

Artikelnummer  1009
 

KLEMMBRETT
 .)

Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Ausführung: Ecken gerundet, Klemme vernickelt

 

Artikelnummer Abmessungen
in mm ‚f5f’ BXTXH

9917—281 250 x 350 
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ARBEITS-I PRODUKTIONSSTÜHLE
 
 

      
 

 

      

.)

lsitec1 Isitec 2 All in One Highline All in One Highline

rnit Gleiter rnit Rollei mit Gleiter mit Rollen

ESD LABOR
.)

ESD Sintec1 ESD Unitec1 Neon1 Neon 2

mit Gleiter mit Gleiter mit Gleiter mit Rollen

REINRAUM STEHHILFE
.) 

 

  ‚.

L
H

.-.-.;.-.

_  
Reinraum Basic 2 Reinraum Basic 3 Stehhilfe für Nassräume Arbeitshocker Flex1

mit Rollen mit Gleiter und Aufstiegshilfe

 „ . Fordern Sie unseren Gesamtprospekt an !



 

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN ?

Ihr gewünschter Artikel ist nicht im Katalog ?

Sie benötigen andere Abmessungen oder eine andere Ausführung ?

Sie benötigen Unterstützung bei Ihrer Planung ?

Sprechen Sie uns an. Wir bieten Sonderabmessungen und individuelle Ausführung an.

0049 (012359 297 136-0 --- info@zingel-betriebseinrichtungen.de
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Allgemeine Geschäfübedingungen

1. Vertragsabschluß:

Das Angebot des Lieferers versteht sich freibieibend. Abschit'isse und Vereintxrrungen werden erst durch sciwifriiche Bestätigung des Lieferers verbiridiich.
Dem Besieii‘er zumutbnre Abweichungen von den zum Angebot gehörigen Unierk:rgen‚ insbesondere von Abbiidungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, werden vorbehaiien. soweit sie nicht ousdrückiicii nis

verbindiich bezeichnetsind.

An Kostenansci‘iidgen, Zeichnungen. Berechnungen und anderen Unieriogen behäi'tsiciu der Lieferer Eigentums- und Urheberreane vor: sie dün‘en Dritten ohne Einwiiiigung des Lieferers nicht zugängiici'i gemacht

werden.

2, Preise

Die vereinbarten Preise verstehen sich in ab Werk ausschiießiici'i Verpackung, Fracht undloii. Auf die vereinbarten Preise wird zusätzlich die im Zeitpunkt des Wr'tragsobsthitisses gehende gesetziici'ie Mehrwertsteuer

erhoben.

3‚7=|.|. „ " „iwi ' ' ' „ Lührbei" 

Das 2ai'riungsziei beträgt 20 Tage noch Rechnungsdoturi'i.

Der Abzug von Skonto bedarfbesonderersci1rifiiici‘ier Vereinbarung.

Wechsei werden nur nach vorhergehende! Wareinborung angenommen. Die Annahme von Wechsein und Schecks eifoigt' nur zaniungsim‘ibec Diskont und Spesen gehen zu Lasten des Besteiiers. Es besteht keine

Verpflichtung zur rechtzeitigen Vorzeigung und Profesferhebung von %Ciisein und Schecks.

Bei Zairii.rngsveizug werden bonkiibiiche Zinsen berechnet. unbeschadet etwm'ger sonstiger Ansprüche.

Gegen die Ansprüche des Lieferers kann der Besteiiernur dann nu!recimen. wenn die Gegenforderung des Besteiiers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titei von'iegi; ein Zurückbei'ioitungsrecht kann der Besteii'er

nur geltend machen, soweit es aus Ansprüchen aus demseiben vertrag beruht.

Bei Reiouren. deren Ursache nicht durch uns uerschuidei wurde, berechnen wir eine Bearbeitungs- und Wiedereiniagerungsgebiiiir. Bis zu einem Nertowrenwert von 350,00 €
beträgt die Gebühr 30,00 €, darüber beträgt die Gebühr 10 % des Aietmmrenwerres.

4. Lieferzeit

Die Lieferzeiten beginnen mit den] Damm derAufrrogsbestzi'rrigung,jedoch nicht vor der Beibringung. der vom Käufer zu beschofi‘enden Unrericrgen. Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten

Anzuhiung. Die Liefen‘rist ist eingetroffen, wenn ‚bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das |Msdr verinssen hat oder die Versondbereiisciinft mitgeteii't ist. Lieferfristen und Liefertermine sind nur dann verbindiici'i. wenn

wirsie ousdriiricidich sciwitiiir:i1 ots verbindiici‘i anerkannt haben.

Die Liefen‘rist vedöngert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen vonArbeit—skämpfen, insbesondere Streik und Aussparung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhnib des 1-1l'iiiens des

Lieferers iiegen, soweit soiche Hindernisse nuci1'wei'sn'ich oufdie Fertigsteiiung oderiibir'ei‘erung des Liei‘ergegensiondes von erhebir'chern Einfluss sind. Dies gr'if auch. wenn die Hindernisse bei Unteriiel‘erern eintreten.

‚Qui? der Kunde versandfertig gemeidete Ware nicht sofort ab, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versondbereiilsciidfi. die Waren in Rechnung gesteii‘t und die durch die Lagerung entstandenen

Kosten mit 1% des Rechnungsbetrages fürjeden nngefnngenen Monat berechnet. Wir sind auch berechtigt, nach fruchtiosern Abiuu1'einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den

Käufer mit“ angemessen vedängerter Frist zu beiiefern.

Die Einhaitung der Lieferfrist setzt die Erfiiiiung der Vertragspfliciiten des Besteii'ers voraus.

5. Gefahrübergang und Entgegennahme

Die Gefahr geht auf den Besteiier iiber. soboid die besteiire Lieferung oder Tei.ie derLieferung cm die angegebene Lieferanschriit übergeben worden sind oder zwecks Abmiung das Werk des Lieferers verfassen haben.

Verzögeri sich der Versand infd‘ge von Umständen, die der Besteii'er zu vertreten bci. so geht die Gefahr vom Tage der Versundbereitsci'vait aufden Bestei‘ier über:jedoch ist der

Lieferer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Sesreii'ers die Versichen.rrigen zu bewirken. die dieser veriangt.
Angeiieferte Gegenstände sind. auch wenn sie „. " ‘ie Möngei ‘ ., vorn [‘ unbeschadet der Rechte aus Abschnitt ? entgegenzuneiumen.

Teiiir'ei‘erungen sind zuiässig.

6‚Eigenturnsvorbehalt

Der Liefierer behäit sich dos Eigentum an dem Liefergegenstand vor. bis der Besieiier sämriiche Forderungen aus der Geschäftsverbindung, insbesondere auch einen etwaigen Kontokorrenrsaido. bezai'iit nat.

Wirdder Liefergegenstand mit anderen Gegenständen verbunden, so fritt Eier Beste'ier dern Lieferer seine Eigentums- bzw. Miieigentun'isrecirte an den? neuen Gegenstand bereißjetzt ab.

Der Besteiier darfdas Eigentum des Lieferers nur im gewöhniiciien Gesthäii‘sveriretr veräußern Der Besteiier tritt dem Lieferer oi.ie ihm bei der Weitenzeräußerung gegeniiber Dritten erwachsenen Ansprüche. und zwar

auch die zukünfü'gen, schon rnit der Auftragserteiiung ab. Auf \ibriongen des Liefere's ist der Besieii‘er verpflichtet. die Abtretung den Dritten zur Zaniung an den Lieferer bekonntzugeben.

Der Besteiier darfden Liefergegenstand weder verpfdnden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschiognuirme oder sonstigen Verfbgungen durch dritte Hund hat er den Lieferer unverzügifcii ZU
unterrichten. Bei vertragswidrigem Verhniien des Besieiiers. insbesondere beiZahiungsverzug. ist der Liefererzur R&kmhnle nach Mahnung berechtigt und der Besteiierzur Herausgabe verpflichtet
Die Geißendmechung des Eigenrumsvorbehaires sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer greifen nicht ats Rücktritt vorn Vertrag, sofern nicht das Wrbrouchefkreditgesetz»finwendung findet.

7‚Gewährleistu ng

Die Gewöi'ideistungsrechie des Besteiiers sehen voraus, dass dieserseinen nach 5377H'GE geschuideten Untersuchungs- und Rügeobiiegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
Die gesetzlichen Rückgristunsprd:he des Eesteiiers gegen den Lieferer bestehen nur insoweit, dis der Besieiier mit seinem4bnein-nern keine über die geseiziichen Müngeiarßprüci'ie hinausgehende Vereinbarung
getroffen nat. Soweit ein von dem Liefererzu venretender Mdngei der Kaufsache voriiegr. ist dem Liefererzunc'ichsr stets Gelegenheit zur Naciien‘tiiiung innerhoib angemessener Fristen zu gewüiwen.

Der Lieferer ist nach seiner Wahi zur Mdngeiiseseirigung oder zur Ersarziied'erung berechtigt

Schir'jgr die Noci?erfüiiung fehi. kann der Besteiier unbeschadet etwaiger Schadenersatzansprt'iche vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Ansprüche des Besteiiers wegen der zum Zwecke der

Nuci1en‘üiiung erforderi'ichenAufwendungen, insbesondere der Trunspod—‚ Arbeiis- md Moteriaikosten. sind dusgeschiossen, soweit dieAui‘wendungen sich erhöhen. weit der Gegenstand der Lieferung nachträgiici] an

einen anderen Ort dis den Erfiiiiungsort verbracht wurde

Möngeionsprüche bestehen nicht ‚bei nur tineri'iebiici'ierAbweichung mn der vereinbarten Beschafi‘ienheit. bei unerheb‘icher Beeinträchtigung der Broticiibariceit. bei naiüriicherAbnurzung oder bei Schäden, die nach

dem Gefahren Ubergang infoi'ge tehier'hcrfier oder nochidssiger Beham'iung, iiiherrnüßiger Beanspruchung, ungeeigne!er Betriebsmittel und,! oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse en tsieiien und «" oder die nach
dem Vertrag nicht vomusgesetzt sind.

%rden Betriebs oder Wartungsi'ir'nwer'se des Lieferers nicht befoi'gt. Änderungen nicht zuiässiger Art an den Produkten vorgenommen, Teiie ausgewechseii oder Verbrauchmal'ericri verwendet, die nicht den

Odgirxzrispezhikarionen entsprechen. enn‘äiit die Haftung des Lieferers fiir Sachmc'ingei; etwas anderes giir nurdonn. soweit der Gewöhrieistungsunfoii nochweisiici: nicht oufeinen der vorgenannten Ausschiussgriinde

zurückzuführen ist.
Sochrnängei verjähren in 12 Monaten; die Frist beginnt mit dern Gefahren übergorrg. Vorstehende Bestimmungen geilen, soweit das Gesetz gemäß 5 438 Abs. HW. 2 {Sachen fürBauwerke ‚P.,? 479 Abs. ?
{Rutkgnfisonspruchi und 5 634 a (Bdurmiingei) BGB Jüngere Fristen vorschreibt.

Soweit sich nachstehendrlichts anderes ergibt, sind weitagehende Ansprüche des Besteii'efs - giei'ch aus weichen Rechtsgründen - ausgeschiossen‚ Der Lieferer hufiet deshalb nicht fiir Schäden, die nicht am

Liefergegenstand seibsr entstanden sind. insbesondere imfi'et der Lieferer nicht fiir entgangenen Gewinn oder sonstige Vennögensschöden des Besteiiers.

Der Lieferer hatte? nach den gesetziichen Bestimmungen, sofern er schui'diiaft eine weseniiiche Vertragspi‘iicht vedeüt: in diesen? Faii ist aber die Schadenersaizilot'iung am“den vorhersehbaren, nrpischerweise

eintretenden Schaden begrenzt im Übrigen ist die Schadenermrzhofi‘ung ousgeschiossen: insoweit hoher der Lieferer insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand entstanden sind.

Vorsiehende Hafiungsfi'eizeichnungen greifen nicht. sowie die Schadenursaci'ie auf Vorsatz odergrdber FahriÖssigkeit' beruht, sie geiten ferner nicht in Föiien mn Körper- undfoder Gesundheitsschdden sowie in den

Foiien‚ in denen der Besteiier wegen der Übernahme einer Garantie ftir das Von‘mrndensein einer Eigenschaft Schadenersatzunsprt'iche geifenct macht. es sei denn, der Zweck der Beschafi’enheitsgaranrie ersneckt sich

iedigiici'i oufdie Veruugsgernc'ii3heit der zugmndeiiegenden Lieferung, nicht aber Guides Risiko von Mongeifoigeschäden. Eine Änderung der Beweisiost zum Naciiteii des Eestei'iers ist rnit vorstehenden Regeiungen nicht

verbunden.

& Huhu ng

Eine weitergehende Haftung aui'5ci'iadenersotz dis unter Punkt 7ist ohne Rücksicht m.ri'die Rechmnarur des geitend gemachten Ansprüche; insbesondere wegen Verierzung von Pflichten aus dern Schuidverhviiitnis und
aus unerlaubter Hundiung ausgeschiossen.

Der Hafiungsuusschiuss gemäß Punkt 8 Abs.} giit nicth fiirAnspriiche gem. dem Produkrnofiungsgesetz und in Fdiien von Schäden an Leben, Körper und Gesundheit.

Soweit die Haftung des Lieferers dusgeschiossen oderbeschrönkt ist. mit dies auch fiir die persöniiche Haitung der angestei'iten Arbeitnehmer: Mitarbeiter. Vertreter oder Erfiiiiungsgehiifen des Lieferers.

9, Rechte des Lieferers auf Rücktritt

Für den Fair unvorhergeseiiener Ereignisse im Sinne des Abschnitts iii! sofern sie die Mrrschoflikhe Bedeutung oderden inhoit der Leistung erheblich verändern oder oufden Betrieb des Lieferers erhebiici'i einwirken und
fiir den Faii nachträgiici? sich i'ieraussteiiender Mögiichkeif derAusfiii'irung, wird der kibrm:rg angemessen angepasst.

Soweit dies Wirtschofiii'ch nicht uerrretbcrrr'sg steil! dein Lieferer das Recht zu. ganz oder !eiflnrer'se vom vertrag ZurückzuIreten. Schadensersarzonsprüche des Besteiiers negen eines soicnon Rückin'tis bestehen nicht.

Wiii' der Lieferer vorn Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Kenntnis der Tragweite der Ereignisse unverzügiich dem Besteiier mitzuneiien, und zwar auch dann. wenn
zunächst mit dem Sesleiier eine Veriängiert.lng dar Liefer£st9r vereinbart war:

10. “ “' Recht,w

Für aiie gegenseifigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäfisverbindung mi! Unternehmern/Kau'fi‘eufen,juristischen Personen des öfi‘entiichen Rechts sowie öfi‘entiich rechtir'chen Sondervermögens einschiießücii

Wechsei- und &iiecici'orderungen. ist'o‘ussciiiießiicirer Gericiitsspand der Sim des Lieferers. Der Lieferer isrjedoch berechtigt. den Besteiier auch vor dessen Hühnsirzgerichr Zi.. verkiogen.

Sol‘em sich aus derAuftmgsbesiötigung nichts anderes ergibt. ist der Geschäftssitz des Lieferers Edüii'ungsort. Dos Verimgswerhäiinis unieriiegi ousschiießr'ici? deutschem Recht.

Internetionoies Kaufrecht findet keine Anwendung.

“Sonstiges
Entgegensteiiende Bedingungen des Besteiiers sind unwirksam, ihnen wird ausdrücklich widersprochen.

Die Änderung oder L'„ '. ' ' ' einzeiner "‘ ' "igen dieserfl“f ' . ': Ge rt! 'ifi - und Lieferbedingungen berühren die Güitigkeit der Übrigen nicht. 


